
118 mm

CFL \ LED E27 ONLY

MAX 160 mm
MAX. 23 W
MAX. 250 V
50/60 Hz

EXTRALETI 300 - E27

60 mm

MAX. 23 W
MAX. 250 V
50/60 Hz

MAX. 23 W
MAX. 250 V
50/60 Hz

EXTRALETI 100 - GX53 LED EXTRALETI 200 - GX53 LED 

1116

85 mm

EXTRALETI 100 EXTRALETI 100 EXTRALETI 200 EXTRALETI 300

118mm
EXTRALETI 300

85mm
EXTRALETI 200

60mm
EXTRALETI 100

x4

x4

EXTRALETI 300 -2x GX53 LED

x4
x4

118 mm

MAX. 23 W
MAX. 250 V
50/60 Hz

Versión circular
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Para conexión 
en cascada

Para conexión en 
cascada

Cuadrada Circular

¡PRECAUCIÓN!  
Apague la energía eléctrica antes de realizar la instalación y mantenimiento adecuados. 
Use únicamente lámparas de bajo consumo. Ajuste correctamente el aro con el producto para asegurar la protección 
IP indicada en el producto. Fumagalli Srl no aceptará responsabilidad alguna por instalaciones incorrectas, mal uso 
o por su uso con accesorios no originales del fabricante. En caso de duda consulte con un electricista calificado. 
Guarde estas instrucciones.
NO REQUIERE MANTENIMIENTO, Si desea puede limpiar con un paño húmedo para quitar exceso de  polvo.

HECHO EN ITALIA
www.fumagalli.it
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