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Ficha técnica 

LAZZER  9,5 W 
Versátil luminaria de elegante diseño para exteriores con alternativas 

cromáticas, variedad de acabados, dimeable y con gran control lumínico.



ILUMINACIÓN ELECTRÓNICA Y MICROPROCESOS, S.A. DE C.V. 
Conjunto Industrial P. K. Co. Carretera Estatal 431 Km 1+300 Int. 4S y 5S Ejido El Colorado El Marqués, Querétaro C.P. 76246, México 

Teléfono: (442) 195.8321/8350, www.zeraus.com.mx

LAZZER 9,5 W 
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• Potencia total: 9,5 W

• Flujo total: BC 935 lm  / BF 1023 lm

• Temperatura de Color Correlacionada nominal 
TCC: Blanco Cálido: 3 000 K  

         Blanco Frío: 4 000 K, 5 000 K     

• Cuerpo de aluminio maquinado acabado en poliéster 
micro pulverizado de aplicación electrostática

• Instalación: Sobreponer mediante cánope o estaca, 
accesorios disponibles (no incluidos)

• Cristal templado de 4 mm

• Óptica de PMMA: Super concentrada 10°, concentrada 
14°, media 30°, difusa 40°, elíptica 17x35°

• Tres LEDs de alta potencia integrados con snoot 
ajustable

• Índice de Protección: IP64

• Conexión: 120 V AC  

• Corriente eléctrica: 0,079 A

• Frecuencia: 50/60 Hz

• Peso: 0.51 kg

• LED Driver electrónico de alto factor de potencia mayor 
a 90% integrado

• Dimeable utilizando atenuador TRIAC control de fase 
(no incluido) 

• Accesorios disponibles (no incluidos):

  Z141CC001-   Cánope de aluminio

  Z141CK001N  Estaca termoplástico 30 cm

• Garantía de cinco años contra defectos de fabricación
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INSTALACIÓN

C  CÁNOPE
K  ESTACA

UNCDIJK
PPPPNKN

64 9,5 W

50 000 h
TERRA

120 V AC 935 lm
1 023 lm

+50°C

-40°C

NEGRO BLANCO GRIS
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