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Ficha técnica 

TAIGA  2,5 W 
Iluminación subacuática, discreta y elegante. 
Micro luminario de instalación subacuática en fuentes y cascadas, para 
sobreponer o empotrar.
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ILUMINACIÓN ELECTRÓNICA Y MICROPROCESOS, S.A. DE C.V. 
Conjunto Industrial P. K. Co. Carretera Estatal 431 Km 1+300 Int. 4S y 5S Ejido El Colorado El Marqués, Querétaro C.P. 76246, México 

Teléfono: (442) 195.8321/8350, www.zeraus.com.mx
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ENTRADA: 90-264VAC SALIDA: 12/24VDC
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CE00149
LED DRIVER 30W

POR UN DRIVER DE 30W:
MÁXIMO 10 LUMINARIOS TAIGA

20 METROS DE DISTANCIA MÁXIMO
DEL DRIVER AL ÚLTIMO LUMINARIO
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TAIGA
2,5 W 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
• Cuerpo de acero inoxidable 316 maquinado

• Cristal templado de 4 mm

• Índice de Protección: IP68

• Conexión: 12/24 VDC

• Requiere fuente de poder remota (no incluida)

• Housing disponible para empotrar (no incluido)

• Cable de alimentación eléctrica de 3 metros

• Disponible con metros de cable complementario 
para llegar al registro seco (con costo adicional)

• Un LED de Alta Potencia. Potencia total: 2,5 W

• Flujo total: Blanco Cálido: 170 lúmenes / Blanco Frío: 
190 lúmenes

• Temperatura de color correlacionada nominal TCC: 
2700 K, 3000 K, 4000 K y 5000 K 
Azul, verde, rojo y ámbar

• Vida promedio: 50,000 horas

• Instalación: Sumergido a 1.50 m. máximo
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