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INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

BLANCO (NEUTRO)

NEGRO (FASE)

VERDE
TIERRA FÍSICA

NEGRO 

VERDE

NEGRO (-)

BLANCO(+)

ENTRADA: 90-264VAC SALIDA: 12/24VDC

BLANCO 

CE00149
LED DRIVER 30W

POR UN DRIVER DE 30W:
MÁXIMO 10 LUMINARIOS TAIGA

20 METROS DE DISTANCIA MÁXIMO
DEL DRIVER AL ÚLTIMO LUMINARIO
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II.TAIGA.03

NIVEL DE AGUA

NIVEL DE PISO

REGISTRO
ELÉCTRICO

LUMINARIO

¡ADVERTENCIA!  
Proteja al personal de descargas eléctricas.
Las conexiones eléctricas deben ser realizadas por personal 
calificado y deben ser realizadas de conformidad con la 
normatividad local y nacional correspondiente.
Este producto requiere para su correcto funcionamiento 
un LED Driver de alimentación de 24VDC de 150W según 
sea el modelo y cantidad de luminarios a conectar. 
De ninguna manera conecte el luminario directamente a 
la línea de tensión alterna porque su daño será irreversible.

¡ADVERTENCIA!  
Este producto viene con un cable de dos hilos, Blanco (+) 
y Negro (-) y opera a un voltaje de corriente directa 12-
24VDC que se realiza por medio de un Driver externo.
Si se conecta directamente a Tensión Alterna o por error 
se conectan invertidamente los cables, el luminario se 
dañará y se perderá automáticamente la garantía.

TAIGA 12/24VDC 2,5W IP68

3.- Conexión del luminario.
Coloque el cable del luminario en el registro eléctrico y 
realice la conexión como se indica en el esquema. No haga 
empalmes dentro del agua.

1.- Preparación a la instalación.
Asegúrese que el registro eléctrico para realizar los 
empalmes del cableado esté localizado fuera del nivel de 
agua y que el LED Driver no esté a más de 20 metros de 
distancia al último luminario a conectar.
El luminario cuenta con 2.5 metros de cable y los empalmes 
de conexión deben ser realizados en el registro eléctrico, 
nunca dentro del agua.

2.- Instalación del luminario.
Presente el luminario sobre la 
superficie donde será instalado y 
marque el punto para fijación de 
la base, instale el taquete y fije el 
soporte con el tornillo (a). Oriente 
el luminario al ángulo deseado y 
apriete los tornillos (b) para fijar la 
posición del ángulo.

(a) TORNILLO

(b) TORNILLO

TAQUETE

SOBREPONER
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INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

II.TAIGA.03

BLANCO (NEUTRO)

NEGRO (FASE)

VERDE
TIERRA FÍSICA

NEGRO 

VERDE

NEGRO (-)

BLANCO(+)

ENTRADA: 90-264VAC SALIDA: 12/24VDC

BLANCO 

CE00149
LED DRIVER 30W

POR UN DRIVER DE 30W:
MÁXIMO 10 LUMINARIOS TAIGA

20 METROS DE DISTANCIA MÁXIMO
DEL DRIVER AL ÚLTIMO LUMINARIO
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HOUSING

LUMINARIA

CONEXIÓN EN REGISTRO SECO CINTA 
MASILLA+VULCANIZABLE+VINÍLICA O 
MANGA TERMO CONTRÁCTIL PARA 
INTEMPERIE   

EL NIVEL DE AGUA 
NO DEBE SER 
MAYOR AL NIVEL DE 
RETENCIÓN DE 
AGUA   

ADHESIVO PARA 
FIJAR LUMINARIA 
METAL-PLÁSTICO

SE SUGIERE PINTAR EL FONDO DE 
CONCRETO CON PINTURA PARA ALBERCA

NIVEL DE 
RETENCIÓN DE 
AGUA POR 
GRAVEDAD

HOUSING

LUMINARIA

CONEXIÓN EN 
REGISTRO SECO CINTA 
MASILLA+VULCANIZABLE
+VINÍLICA O MANGA 
TERMO CONTRÁCTIL 
PARA INTEMPERIE   

EL NIVEL DE 
AGUA NO DEBE 
SER MAYOR AL 
NIVEL DE 
RETENCIÓN DE 
AGUA   

ADHESIVO PARA 
FIJAR LUMINARIA 
METAL-PLÁSTICO

SE SUGIERE PINTAR EL FONDO DE 
CONCRETO CON PINTURA PARA ALBERCA

TUBERÍA A CUARTO 
DE MÁQUINAS

NIVEL DE RETENCIÓN DE 
AGUA POR GRAVEDAD

HOUSING

LUMINARIA

CONEXIÓN EN 
REGISTRO SECO CINTA 
MASILLA+VULCANIZABLE
+VINÍLICA O MANGA 
TERMO CONTRÁCTIL 
PARA INTEMPERIE   

EL NIVEL DE 
AGUA NO DEBE 
SER MAYOR AL 
NIVEL DE 
RETENCIÓN DE 
AGUA   

ADHESIVO PARA 
FIJAR LUMINARIA 
METAL-PLÁSTICO

SE SUGIERE PINTAR EL FONDO DE 
CONCRETO CON PINTURA PARA ALBERCA

NIVEL DE RETENCIÓN DE 
AGUA POR GRAVEDAD

¡ADVERTENCIA!  
Este producto viene con un cable de dos hilos, Blanco (+) 
y Negro (-) y opera a un voltaje de corriente directa 12-
24VDC que se realiza por medio de un Driver externo.
Si se conecta directamente a Tensión Alterna o por error 
se conectan invertidamente los cables, el luminario se 
dañará y se perderá automáticamente la garantía.

4.- Conexión del luminario.
Coloque el cable del luminario en el registro eléctrico y 
realice la conexión como se indica en el esquema. No haga 
empalmes dentro del agua.

5.- Puesta en marcha.
Ponga en operación la energía eléctrica y verifique que el 
luminario encienda adecuadamente.

1.- Preparación a la instalación.
Asegúrese que el registro eléctrico para realizar los 
empalmes del cableado esté localizado fuera del nivel de 
agua y que el LED Driver no esté a más de 20 metros de 
distancia al último luminario a conectar.
El luminario cuenta con 2.5 metros de cable y los empalmes 
de conexión deben ser realizados en el registro eléctrico, 
nunca dentro del agua.

2.- Instalación de housing.
Verifique que el housing (Z141CE002N) no incluido haya sido 
instalado.

3.- Instalación de luminario a piso (instalación 
recomendada).

3.1 - Instalación de luminario a pared (instalación 
recomendada).

EMPOTRAR

Ø46.5
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Opción 1

Opción 2


