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Leraus.

iluminacidn

Estimado mercado profesional de iluminacion:

En Zeraus hemos cumplido 9 aflos de vida, en los que hemos desarrollado
mas productos innovadores, utilizando la ultima tecnologia disponible, tanto
en los procesos productivos, como en los componentes utilizados para fabricar
nuestras luminarias.

Hemos apoyado un gran numero de proyectos luminicos reconocidos, y cada
vez trabajamos con mas disefiadores de iluminacion a lo largo de todo el pais.

Disponemos de tecnologia de ultima generacion, como nuestra app movil para
plataforma IOS o Android, en donde podras encontrar informacion adicional de
nuestros productos que la contenida en este catalogo.

En nuestra pagina www.zeraus.com.mx siempre tendras la ultima informacion,
dado que siempre estamos desarrollando productos nuevos y resolviendo las
necesidades de todo tipo en proyectos luminicos.

En Zeraus, siempre estamos dispuestos a realizar productos especiales,
ofreciendo no solo los productos de este catalogo, también brindamos la
posibilidad de desarrollar productos especificos para cualquier proyecto.

Somos uno de los pocos fabricantes mexicanos con la ventaja de fabricar
productos de iluminacion profesional en México, siempre cumpliendo con
costos y tiempos adecuados, en donde utilizar productos que se fabrican fuera
de nuestro pais es cada vez mas complicado, ya que vivimos en un mundo donde
es cada vez mas complicado hacer envios y donde las cadenas de suministro
estan rotas.

En Zeraus sabemos que somos la respuesta a tu necesidad de iluminacion.

Zeraus, el poder de la luz

Federico Sudrey

DIRECTOR GENERAL
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ZF1 cuio MR

Luminaria de empotrar o sobreponer en exteriores;
iluminacion de pasillos, bano de muro, iluminacion de figuras
decorativas, follaje y jardines.
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ZF1
GU10 - MR16

» Aro de acero inoxidable o tapa de aluminio maquinado
acabados en pintura poliéster de aplicacion electrostatica

« Indice de Proteccion: IP65
» Conexion GU10: 120 V AC
» Corriente eléctrica GU10: 0,029 A
» Frecuencia: 50/60 Hz
« \Vida promedio: 50 000 horas
» Accesorios (no incluidos):
Z141CE030G Housing de aluminio
Z141WSO002N Louver honney comb negro
« GARANTIA DE CINCO ANOS CONTRA DEFECTOS DE
FABRICACION
Potencia total: GU10 3,5 W
MR16 5 W maximo
Flujo total: GU10 400 lumenes

Temperatura de Color Correlacionada TCC
GU10: 2700 K, 4 000 K

NO CONTIENE
TORNILLOS
INTERNOS. POSEE
UN SISTEMA

CON EMPAQUE
ANTIVANDALICO SIN

TORNILLOS.
@90 @90
%Ime i
. O
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104 85

TAPA CIRCULAR

Il7 i ‘ T
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124 1 124
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TAPA CIRCULAR

CONFIGURACION DE PRODUCTO GU10

Z706C cuwo S 2 S N |
Tapa circular
COLOR CONTROL
Z707C cuo INSTALACION OF L2 OPTICA L Creenico ACABADO

Tapa circular grande

2 2700K S TAPA DE ALUMINIO
MODELO DEL | |E EMPOTRAR 4 4000K  gNoprica N ON-OFF
PRODUCTO S SOBREPONER S SIN N NEGRO
LAMPARA G GRIS
R TERRA
| TAPA ACERO
INOXIDABLE
(Disponible solo para
CONFIGURACION DE PRODUCTO MR16 (CFCTEN
Z708C wmris S 2 S N |
Tapa circular
. COLOR . CONTROL
INSTALACION OPTICA . ACABADO
Z709C wris DE LUZ ELECTRONICO

Tapa circular grande

TAPA DE ALUMINIO

S SIN s
MODELO DEL E EMPOTRAR LAMPARA siNoOpTica N ONOFF  \ NEGrO
PRODUCTO S SOBREPONER G cne
R TERRA
| TAPA ACERO
INOXIDABLE

(Disponible solo para
tapa circular)

.

GRANDE

LOUVER HONEY
COMB
(NO INCLUIDO)

HOUSING DE ALUMINIO
(NO INCLUIDO)

potencia ff potencia )| RANGO
roraL | T0TAL | VOLTAJE TVUJTCC
ax. | cuio 2700 K
3.5W QR 5W Bizovac]®°°°" 2000k
—— —
VX P
' HECHOEN
MEXICO




ZF1ow 65w

Luminaria de empotrar o sobreponer en exteriores, para
iluminacion de pasillos, bano de muros, iluminacion de
figuras decorativas, iluminacion de follaje y jardines.

\

EPECIFICACIO




ZF1
2W-6,5W

» Aro de acero inoxidable o tapa de aluminio maquinado
acabados en pintura poliéster de aplicacion electrostatica

« Indice de Proteccion: IP65
» Conexion: 120 V AC
e Frecuencia: 50/60 Hz
« Vida promedio: 50 000 horas
 Accesorios (no incluidos):
Z141CE030G Housing de aluminio
Z141WS002N Louver honney comb negro
« GARANTIA DE CINCO ANOS CONTRA DEFECTOS DE
FABRICACION
Potencia total: 2 W, 6,5 W
Flujo total 2 W: BF 215 lm / BC 190 Im
Flujo total 6,5 W: BF 700 Im / BC 640 lm
Temperatura de Color Correlacionada TCC:
2700 K,3000K,4000K,5000K

TAPA CIRCULAR
GRANDE

TAPA CIRCULAR

LOUVER HONEY
COMB
(NO INCLUIDO)

HOUSING DE ALUMINIO

CONFIGURACION DE PRODUCTO (NO INCLUIDO)
Z714C 2w S 3 M N |
Z712C 65w
Tapa circular INSTALACION COLOR OPTICA CONTROL ACABADO
DE LUZ ELECTRONICO
Z715C 2w
2 2700K K SUPER N ON-OFF TAPA DE
Z713C 65w : EQQSETPRSEER 3 3000 K CONCENTRADA pux ALUMINIO
Tapa circular arande 4 4000K C CONCENTRADA
P J 55000K M MEDIA ("3‘ Z;GSRO
MODELO DEL C CEEEE D DIFUSH R TERRA
E ELIPTICA
PRODUCTO R ROJO | TAPA ACERO NO CONTIENE TORNILLOS INTERNOS.
e INOXIDABLE POSEE UN SISTEMA CON EMPAQUE
(disponible solo (Disponible solo ANTIVANDALICO SIN TORNILLOS.
para 6,5 W) para tapa circular)
1500 165°  180°  165° 150° 150° 165°  180°  165° 150°  150° _ 165°  180°  165° 150°
90° 90° 90° 90°
75° 75° 750 750
o 135° 135° 1350 135° 135°
60° oo 1 60° 800 60°
120° 120° 120° 120° 120° 120°
450 450 45° 1600 45° o
105° 105° 105° 105° 105 105°
90° g° 90° 00°  90° 90°
2400, o|
o ° : o 75 75°
30 15° 0°  15° 300 75 : " 300 150 0°  15° 500 " ELIPTICA 17°x35°
NTR 4° o DIFUSA 40°
SUPER CONCE ADA 1 MEDIA 30

CONCENTRADA 10°

D



VENUS 45w

Proyector de gran potencia y control luminico
total, para iluminar esculturas, fachadas,
edificios, anuncios, areas de seqguridad &
arboles de gran altura




VENUS
45 W

» Proyector de gran potencia y control luminico total

» Para sobreponer 19425
« Difusor de cristal templado transparente de 4 mm 10275 Barreno @6
e Cuerpo de extrusion de aluminio . ;

! 100 :

« Opticas de PMMA super concentrada 10°, concentrada
14°, media 30°, difusa 40° y eliptica 17x44°

« Indice de Proteccioén: IP65 200
» Conexion: 120-277 V AC, Opcion dimeable: 0-10 V
 Frecuencia: 50/60 Hz

1
| S
Distancia entre barrenos

o Vi o OPTICAS
Vida promedio: 50 000 horas s 165 18 160 IS0
» LED driver electronico de alto factor de 90° 90°
potencia mayor a 95 % integrado 75° 75°
° 135°
60° 60° 13
. ° 120°
Potencia total: 45 W 450 P
. ° 105°
Temperatura de Color Correlacionada: 123 I
3000K& 4 000K © 5 ‘ 750
. . ° o o o 30°
Flujo total: 3000 K 4 500 lumenes v SUF(:ER © CONCENTRADA 14°
4 000 K 5100 lumenes CONCENTRADA 10°
CONFIGURACION DE PRODUCTO 00 .
75° 75°
Z145RC 3 C N B 135° 135
60° 8o 60°
MODELO DEL COLOR " CONTROL 120° 12
DE LUZ e ELECTRONICO ~ NCABADO 450 1600 45° ! ’
105° 105
K SUPER CONCENTRADA
3 3000K N ON-OFF B BLANCO o 5
4 2000k S CONCENTRADA A DIMEABLE 0-10V G GRIS 2400 900 900
M MEDIA N NEGRO 75 - 75
D DIFUSA R TERRA 30° 15° 0°  15° 30° DIFUSA 40°
E ELIPTICA MEDIA 30°
150° 165°  180° 165° 150°

—
—
-

— b POTENCIA o
%g:ﬁ: TVU IOTAL 135 135
MEXICo ] 50000h 45W
120° 120°
rujo | RANGO .
PrEE) el 1;809 BLANCO | [IIEEIRS] TERRA 105 105
00 Im vac M 4000K 90° 90°

75°

GARANTIA DE CINCO ANOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION. ELIPTICA 17°x44°

A



/1 12w 25w

Maxima potencia y control luminico sin
deslumbramiento para iluminacion exterior,
con gran minimalismo arquitectonico.




Z1
12W-25W

» Cuerpo radiador de aluminio inyectado

* [nstalacion: Yugo y estaca

« Accesorio disponible: Estaca (no incluida)

« Difusor de cristal templado transparente de 4mm

e Cuerpo de inyeccion de aluminio (opcional anodizado para
zonas costeras)

» Opticas de PMMA super concentrada 10°, concentrada _ T
14°, media 30°, difusa 40° y eliptica 17°x44° (con louver ik LUMINARIA:GON
antireflejante integrado) FeAIny

« Indice de Proteccion: IP65

» Conexion: 120-277 V AC

« Vida promedio: 50 000 horas

» LED Driver electronico de alto factor de potencia mayor a
95% integrado

e Opcion dimeable: 0-10 V

» Potencia total: 12 W & 25 W
« Flujo total: 12 W Blanco frio 1 600 lumenes
25 W Blanco frio 3100 lumenes

» Temperatura de Color Correlacionada
nominal TCC: 3000 K, 4 000 Ky 5000 K

CONFIGURACION DE PRODUCTO

Z335QS 12w || 3 © N R ' _

Z335\\{_S 2W | S OPTICA L SONTROL | AcABADO Ehe *' El proyector
con Visera f by e
] & ok & MEEECONEIOr ey Sns | 2 Gompacto y eficiente

AAZUL M MEDA R Termn Wie a5y con minimo
\é ﬁgﬁ% E ELIPTICA Hoe| b ; i
M AMBAR : estumpramiento

Z336QS25w| 3 c N R ¥y mas potencia

Z336VS 25w / s« #» sluminica del mercado
con Visera ESLLSE S EL(E:COTNRgﬁ(L:o ACHERDR s

MODELO DEL 3 3000K K SUPERCONCENTRADA | o\ ofF BRECANCO
PRODUCTO 4 4000K ¢ CONCENTRADA - G GRIS

5 5000K M MEDIA DIMEABLE 0-10 V. N NEGRO

NO>zZ

DMX R TERRA
D DIFUSA
W RGBW RF DMX
*Disponible E ELIPTICA
Unicamente con
OPTICA DIFUSA
150° 165°  180°  165° 150° 150° 165°  180°  165° 150°
90° 90° 90° 90°
75° 75° 75° 750
135° 135° 135° 135°
60° 60° 60° 8ge 60°
120° 120° 120° 120°
45° 45° . 45° 1600 45°
105° 105 105° 105°
90° 90° 90° 90°
75° 75° D 75° 75°
o e " CONCENTRADA 14° = & 0 18 50 |
SUPER MEDIA 30° DIFUSA 40
CONCENTRADA 10° B 1657 1807 165 isor
135° 135°

[
= 120° o
= TVU I 120
HECHOEN ) o
MEXICO J| 50000 h 105 105
RANGO o 90°
POTENCIA FLUJO ©
TOTAL Jj LumiNoso lf VOLTAJE ch BLANCO | ENIZes TERRA 75 75°
2w [ 1600m [ 120277 - -
g L3iom Ve 1 ek ELIPTICA 17°x44




/ENTURY

SOBREPONER 90 W - 180 W - 2/0 W

Proyector para sobreponer en exterior, para proyectos
a gran escala y de aplicacion arquitectonica; edificios,
grandes fachadas, arboles & monumentos.

an. S

.




ZENTURY SOBREPOER A PISO
90 W - 180 W - 270 W

» Proyector para sobreponer de gran potencia
« Versatilidad para crear efectos luminicos con color y
control de luz

« Opticas de PMMA super concentrada 10°, concentrada
14°, media 30°, difusa 40° y eliptica 17x35°

o« LED's HP @ 700 mA

« Indice de Proteccion: IP66

» Conexion ON/OFF: 120-277 V AC

» Conexion cambio de color: 120-240 V AC
« Frecuencia: 50/60 Hz

« Vida promedio: 50 000 horas

e Opcion dimeable: 0-10 V

» Potencia total:

90 W, 180 W & 270 W

* Flujo total: 90 W BF 6 900 lumenes

180 W BF 13800 lm / 270 W BF 20 700 Im
» Temperatura de Color Correlacionada
nominal TCC: 3000 K, 4 000 Ky 5000 K

OPTICAS 5 i i i
1500 165°  180° 165 150
90° 90°
750 750
1359 135°
60° 60°
120° 120°
450 45°
105° 105°
90° 90°
y 75°
o 7 =
30 = 0 15 300 7 -
CONCENTRADA 14 .
SUPER CONFIGURACION DE PRODUCTO
CONCENTRADA 10°
Z148LS 90w
150° 165°  180°  165° 150° 2 C N G
o o0 Z149L5S 180 w COLOR CONTROL
OPTICA ACABADO
75° 75° Z150LS 270w DE LUZ ELECTRONICO
800 1359 135°
60° 60° MODELO DEL 2 2700K K SUPER CONCENTRADA A 010V B BLANCO
120° 120° 3 3000K C CONCENTRADA N ON-OFF G GRIS
45° 1600 450 PRODUCTO 4 4000K M MEDIA D DMX N NEGRO
o o 5 5000K p DIFUSA Z RF DMX R TERRA
105 105 A AZUL | IE ELIPTICA
90° 90° V VERDE
2400, R ROJO
) L5 - 75° M AMBAR
30 15° 0°  15° 30 W RGBW
MEDIA 30° DIFUSA 40
150°  165°  180°  165° 150
135° 13t
120° 12(
105° 10t
90° 388 1 OTo101070100]0I0T010]
90 d Moio cxo:o.ommmmoﬂ
©0]0]0]10)0[0]0)010[(0]0
75° 75
ELIPTICA 17°x35° 388 grelelerelelolaToTeTon oo
| | ©0]0[0]0)0]0]0)0|0]0]0: j010.01010,010101010]0)

0,01010,010,0)0,0,010,

456

OYOYOYOYOYOTOYOYOTOYO
010,010]0;01010i01010'

ﬂ chTOYOVOYQYOTOYanYnﬁ
©1010/0,0,0,0,0,0,0,0,

por 010,010101010]0]

©01010/0)01010)0010,0 QROCCQLOOCC)

)010.01010,01010101010)
©101010,0,010,0101010H

1 MODULO 90W 2 MODULOS 180W 3 MODULOS 270W



EVA

SOBREPONER 100 W - 200 W - 300 W - 400 W

Proyector para sobreponer en exterior de gran
potencia, para proyectos a gran escala




EVA SOBREPOER A PISO
100 W -200W - 300W -400 W

» Cuerpo de acero galvanizado

» Para sobreponer en exteriores mediante yugo incluido
« Indice de Proteccion: IP66

» Conexion: 120-277 V AC

» LED Driver electronico de alto factor de
potencia mayor a 95% integrado

« Optica: Curva tipo lll

« Vida promedio: 50 000 horas

» Potencia total: 100 W, 200 W, 300 W, 400 W
» Flujo total: 100 W 10 600 lm

200 W 21 200 Im
@ 300 W 31 800 Im
400 W 42 400 Im

» Temperatura de Color Correlacionada nominal
TCC:5700K

CONFIGURACION DE PRODUCTO

Z420RS 100w 5 T3 N N

Z421RS 200w —— e CONTROL o0

Z422RS 300 W ELECTRONICO

Z423RS 400 W 5 5700 K T3 CURVATIPO III N ON-OFF B BLANCO

G GRIS

MODELO DEL N NEGRO
PRODUCTO SRR

OPTICA

90° 90°

60° 60°

45° 45°

30° 15° 0° 15° 30° m;FA TVU
TIPO Il Exco |50 000k

L

169,5

406

244

406

334

379

406

EVA 400 W

P
i [es]TecIRC
—] Vi’ | 5ok ] 80




ZIGNO 30w

lluminacion vial o peatonal de alta
intensidad y bajo consumo tipo wall-pack
O punta de poste




—

—
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ZIGNO
30W
« Cuerpo radiador de aluminio .

» Soporte de sujecion multiposiciones para fijar a brazo en
poste o en muro

« Modulo de LEDs 30 W _ <
» Conjunto optico de PMMA transparente 95% transmitancia -

« [ndice de Proteccion: IP65

« Conexion: 220 V AC 3 C/
« Vida promedio: 50 000 horas o

» Fuente electronica de alto factor de potencia mayor a 97%
integrada.

MODULO DE LEDS
» Potencia total: 30 W

e Flujo total: 3200 lumenes
» Temperatura de Color Correlacionada

nominal TCC: 5000 K

CONFIGURACION DE PRODUCTO

Z300RS | 5 E N R 515
‘
| |
MODELO DEL | | COLOR DE CONTROL
PRODUCTO LUz OPTICA ¢ eCTRONICO pelnes _ﬂDDDDDDDﬂL_
|| m— ~—1
55000K EELIPTICA N ON-OFF R TERRA

,\A
; :::;?és T
POTENCIA | Fujo [ RANGO cc . -
ol [z VOLTAJER £ W Ml revan GARANTIA DE CINCO ANOS CONTRA
S200InJRR220NAC —_— DEFECTOS DE FABRICACION.




ERIS crica 25w 35w 65w

Luminaria de empotrar a piso para exteriores,
lampara GU10, modulo de LED baja y alta
Intensidad




ERIS CHICA
25W-35W:-65W

» Aro de acero inoxidable o tapa de aluminio
maquinado acabados en pintura poliéster de
aplicacion electrostatica

» Opcion con modulo de LEDs de alta potencia
y baja potencia con oOpticas y driver electronico
integrado

e Opcion Lampara LED GU10 (3,5 W)

» Opticas modulo LED: Super concentrada 10°,
concentrada 14°, difusa 40°, eliptica 17x35°y
media 30°

» Cuerpo de fundicion de aluminio
» Housing de aluminio (incluido)
» Proteccion contra picos de voltaje
« [ndice de Proteccion: IP67
» Conexion con lampara GU10: 120-240 V AC
« Conexion con modulo de LED: 120 V AC
» Conexion RGB DMX (6,5W): 120-220 V AC
« Vida promedio: 50 000 horas
» Potencia total: 2,5W, 3,5W, 6,5W

e Flujo total 2,5 W:

BC 170 Im / BF 190 Im

e Flujo total 3,5 W: 400 lumenes

@ e Flujo total 6,5 W:

BC 640 Im / BF 700 lm

» Temperatura de Color Correlacionada
nominal TCC: 2 700 K, 3 000 K,

4000 Ky 5000 K

RANGO B RANGO N poteNciA fl POTENCIA )| POTENCIA
IP ;l;gg voLTAJE fvoLTAJE | "Torat | Toral | toral | Necro IRGRIS TVU
67 ] ook Jurrnaf " 25wW 35w 65w L

CONFIGURACION DE PRODUCTO
LAMPARA GU10

Z701CE 35W 3 T

MODELO DEL COLOR
PRODUCTO DE LUZ Sl
i iggg K FFROSTED
e T TRANSPARENTE

[dmpara

CONFIGURACION DE PRODUCTO
MODULO LED BAJA INTENSIDAD

Z703CE25W 3 ©

MODELO DEL COLOR )
2 20 g
2 4000K CONCENTRADA
C CONCENTRADA
5 5000k 5 SO0
A AZUL 5 pirysa
V VERDE  E gijprica
R ROJO
M AMBAR

CONFIGURACION DE PRODUCTO
MODULO LED ALTA INTENSIDAD

Z702CE 65W 2 C
MODELO DEL COLOR .
PRODUCTO DE LUZ OIPIER
2 2700K K SUPER
3 3000 K CONCENTRADA
4 4000K C CONCENTRADA
55000K M MEDIA
A AZUL D DIFUSA
V VERDE E ELIPTICA
R ROJO
M AMBAR
Z RGB

A

CONTROL
ELECTRONICO ~ ACABADO
N ON-OFF & aris
I TAPA DE
ACERO INOX.
N NEGRO
CONTROL
ELECTRONICO ~ ACABADO
N ON-OFF 4 cris
| TAPA DE
ACERO INOX.
N NEGRO
CONTROL
A
ELECTRONICO  "ABAPC
N ON-OFF
B B G GRIS
I TAPA DE
ACERO INOX.
N NEGRO

O



ERIS cranDE 10w

Luminaria de empotrar a piso para exterior




ERIS GRANDE
10 W

» Aro de acero inoxidable o tapa de aluminio maquinado
acabados en pintura poliéster de aplicacion electrostatica

» Cuerpo de fundicion de aluminio

« Housing de aluminio (incluido)

e Luminario LED empotrable en piso disponible con cinco
diferentes opticas para control de luz, modulo de 9 LED

de alta potencia 85 IRC con driver electronico integrado
intercambiable

» Proteccion contra picos de voltaje
« Indice de Proteccion: IP67
« Conexion: 120-240 V AC

« Con optica disponible en: Azul, verde, rojo, ambar, night
light azul, night light verde

« Opticas disponibles: Super concentrada 10°, concentrada
14°, media 30°, difusa 40° y eliptica 17°x35°

« Vida promedio: 50 000 horas

» Potencia total: 10 W
« Flujo total: 1 200 lumenes

e Temperatura de Color Correlacionada nominal
TCC:3000K,4000K,5000K, 6500K

OPTICAS
150° _ 165°  180°  165°  150°
90° 90° -
750 750 CONFIGURACION DE PRODUCTO
135° 135°
6o 60° Z700CE 3 C N N
120° 120°
450 450 MODELO DEL CONTROL
°) 105°
. probucto | [EEOR BEEEE OFTIcA ELECTRONICO ~ ACABADO
90° 90°
X - 75° -
30 = o i3 75 33000k K SUPER N ON-OFF  Tapa de Auminio
CONCENTRADA 14° 4 4000K CONCENTRADA G GRIS
SUPER 5 5000 K C CONCENTRADA N NEGRO
CONCENTRADA 100 6 GSOOK M MEDIA
A AZUL D DIFUSA | Tapa de Acero
[ inoxidabl
150°  165°  180°  165°  150° 150° 165° 180°  165°  150° \é \F%FS%E E ELIPTICA ONCCES
p F FROSTED
/1 \ 5‘ ,\'?‘I'\éa_/:_‘R (disponible solo
o o o o para 3 000 K,
" " 1 135 LIGHTAZUL "4 000 Ky 6 500 K)
L NIGHT
120° 120° 120° 120° LIGHT VERDE
105° 105° 105° 105°
90° 00° 90° 90°
75° . 75° 75° . 75°

MEDIA 30° DIFUSA 40° RANGO [ POTENCIA
=] Q| & [0

o o o o o LA0C H
- 105 150°  165°  180° 165 150 67 2000K f H\yac JIOW
90° 90° FLUJO TVU

5 25 - . whivoso § NEGRO GRIS
135 12001m 50000h

60° 60°

120° 120°
45° 45° 105° 105°
90° 90°
757 75°
30° 15° 0° 15° 30°

ELIPTICA 17°x35°
DIFUSOR FROSTED

GARANTIA DE CINCO ANOS EN ELECTRONICA CONTRA DEFECTOS DE

FABRICACION.



SOLED sow

Luminaria profesional para empotrar a piso
con opticas variables fabricado en acero
Inoxidable

LT

l pirmdes N
!I | lln

O | e

-

PECIFICACION

A4

—




Para instalacion en exteriores
sustituyendo luminarios HID de 150 W

SOLED
50 W

» Cuerpo de acero inoxidable acabado en pintura
poliester de aplicacion electrostatica y aro de acero
inoxidable natural

« Cristal transparente templado de 19 mm espesor

o Un LED Chip On Board (COB) 50 W
» Reflector de aluminio disponible en 12° y 20° CUERPO DE ACERO AHORRO DE ENERGIA
« LED Driver electronico multivoltaje alto factor INOXIDABLE DEL 50%
de potencia (incluido)
« [ndice de Proteccion: IP67
» Conexion: 120-277 V AC
 Vida promedio: 50 000 horas @303
e Accesorio requerido (no incluide): T i ]
Z141CE001G Housing de aluminio para empotrar

« Accesorios opcionales (no incluidos):
Z141CEOQ002T Cristal facetado 6°
Z141CEOQOQ3T Cristal facetado 20°
Z141CEOO04N Louver lineal

@290

S 420
M

385

« Potencia total: 50 W L 0226 i 0337

« Flujo total: 3000 K 5000 lumenes / LUMINARIO HOUSING (No INCLUIDO)
@ 4000 K 5300 lamenes

» Temperatura de Color Correlacionada
TCC:3000K,4000K
HECHOEN
MEXICO
|P [Jrorencia | RANGO FLUJO FLUJO
TOTAL [ VOLTAJE 5000K LUMINOSO J§ LUMINOSO
120-277
67 jsow | 7R ook 50000h 5000m [§ 5300Im

CONFIGURACION DE PRODUCTO

REFLECTORES
Z131CE 3 C N | 150°_ 165°  180°  165°  150° 150°  165°  180°  165°  150°
MODELO DEL COLOR CONTROL

PRODUCTO DE LUZ LGOI ELECTRONICO  ACABADO 135° 135° 135° 135°
| ACERO 120° 120° 120° 120°

3 3000K ¢ CONCENTRADO 12° N ON-OFF  \\oxIDABLE
4 4000K M MEDIO 20° 105° 105° 105° 105°
90° 90° 90° 90°
75° y 75° 75° 75°

GARANTIA DE CINCO ANOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION. CONCENTRADO 12° MEDIO 20°

y-- N



SOLED MINI 20w -30w

Luminaria profesional para empotrar en
piso con reflectores variables, disponible
con tapa en acero inoxidable




MINI SOLED
20W - 30 W

* Aro de acero inoxidable o tapa de aluminio maguinado
acabados en pintura poliéster de aplicacion electrostatica

» Housing de aluminio (accesorio no incluido)
 Cristal transparente templado de 5 mm espesor

« Reflector de aluminio concentrado 12° o0 medio 20°
(disponible unicamente para versién 30 W)

« Opticas disponibles: Super concentrada 10°, concentrada
14°, media 30°, difusa 40° y eliptica 17°x35°

(Unicamente para version 20 W)

» LED Driver electronico multivoltaje alto factor de
potencia (incluido)

« indice de Proteccion: IP67
o Conexion: 120-277 V AC
 Vida promedio: 50 000 horas

» Accesorio requerido (no incluido):
Z141CE008G Housing de aluminio para empotrar

&

» Potencia total: 20 W, 30 W

« Flujo total 20 W: 3 000 K 2 150 lumenes /
4 000 K/ 5000 K: 2512 lumenes

« Flujo total 30 W: 3 000 K 3 960 lumenes /
4 000 K 4 080 lumenes

» Temperatura de Color Correlacionada
TCC:3000K,4000Ky5000K

CONFIGURACION DE PRODUCTO

Z133CE 3 C N |
20 W
COLOR CONTROL
T , ACABA
MODELO DEL DE LUZ QTR ELECTRONICO  ACABARO
PRODUCTO
‘31 igggﬁ K SUPER CONCENTRADA N ON-OFF N NEGRO
C CONCENTRADA D DMX G CRIS
55000K M MEDIA = PR R TERRA
A AZUL D DIFUSA (en tapa de
MAMBAR  E ELIPTICA aluminio)
V VERDE 1 ACERG
R ROJO INOXIDABLE
W RGBW
Z RGB
30 W
COLOR DE LUZ REFLECTOR CONTROL — ~aBADO
MODELO DEL ELECTRONICO
PRODUCTO
. G GRIS
3 3000K A ASIMETRICO N ON-OFF N NEGRO
4 4000K C CONCENTRADO 12° R TERRA
M MEDIO 20° (en tapa de
aluminio)
| ACERO
INOXIDABLE

SECE

b [P | rorencia f poTEncia °
%ﬁ; TOTAL TOTAL | %
méxicof 67 J20W | 30W N
FLUJO rujo | RANGO
LUMINOSO il LumiNOSO J§ VOLTAJE ch TVU NEGRO TERRA
21501m §3960im § 120277 | 300K WM 500001
2512 Im A 4080 Im VAC 5000 K

‘Para instalacion en

_ ik exteriores
- sustituyendo luminarias
; “4%F HID de 70 W

HOUSING DE ALUMINIO
(NO INCLUIDO)

- =
-
=

REFLECTOR DE ALUMINIO
12° 0 20° (30 W)

GARANTIA DE CINCO ANOS CONTRA DEFECTOS
DE FABRICACION.



CECI 90 35w

Luminarias de empotrar a piso
para exterior fabricados en ltalia
en tecnopolimeros

o 0

U %

- o®
fumagalli’ ®
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CECI 90 IN GROUND
35W

e Luminaria de LED empotrable en piso disponible con

tres diferentes opticas para control de luz, cuerpo
de resina de ingenieria estabilizada a los rayos UV,

modulo de cuatro LED con Driver electronico integrado

intercambiable, LEDs de alta potencia IRC 85
e Lampara LED GU10 medio 36° y difuso

* Resistencia de 5 000 Kg (no apto para paso continuo de

autos)
» Tapa circular en material de polimeros tecnicos de

ingenieria a prueba de golpes, rayos UV y totalmente

libre de corrosion y tornilleria de acero inoxidable
» Opcion de tapa de acero inoxidable maquinada
» Proteccion contra picos de voltaje
« [ndice de Proteccion: IP67
« Conexion: 120-240 V AC

 Vida promedio: 50 000 horas
» Fabricado en ltalia
« Flujo total: 400 lumenes
» Temperatura de Color correlacionada
RANGO
(0 4000 K V;\C 35w
FLUJO TVU TV
LUMINOSO NEGRO
& Y i

« Potencia total: 3,5 W
nominal TCC: 2 700 K, 4 000 K
CONFIGURACION DE PRODUCTO

MODELO DEL COLOR CONTROL
PRODUCTO DE LUZ ol ELECTRONICO ~ ACABADO
2 2700K N ON-OFF G GRIS
4 4000K  MT MEDIACON N NEGRO
CRISTAL TRANSPARENTE ) ACEROING
F FROSTED

Y-

|

‘mpotrar

A PRUEBA DE GOLPES,
RAYOS UV Y CORROSION

DISPONIBLE CON TAPA
DE ACERO INOXIDABLE

ACCESORIOS [
OPCIONALES NO e |

INCLUIDOS [

HL.1F2.COV
TAPA DOS VENTANAS
PARA CECI 90 GRIS

HA.1F2.COV

TAPA DOS VENTANAS
PARA CECI 90 NEGRO

Z141WSO002N
LOUVER HONEY COMB
CECI 90

OPTICA
150° 165 180° 165 150°

135° 135°

120° 120°

105° 105°
90° 90°
75° 75°
MEDIA 36°

GARANTIA DE POR VIDA EN CUERPO.

GARANTIA DE CINCO ANOS EN LAMPARA/ELECTRONICA
CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION.



CECI 160 10w

Luminarias de empotrar a piso para exterior
fabricados en ltalia en tecnopolimeros

&
Iilmagall )
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exterior

CECI 160 IN GROUND
10 W

e Luminaria LED empotrable en piso disponible con cinco
diferentes opticas para control de luz, cuerpo de resina o

. . - . OPCION CON TAPA DE e oo v - g

de ingenieria estabilizada a los rayos UV, modulo de ACERO INOXIDABLE ACCESORIOS OPCIONALES

9 LED de alta potencia 85 IRC con driver electronico NO INCLUIDOS:

integrado intercambiable - HL.3F2.COV:

. . . T A | TAPA DOS VENTANAS GRIS
 Resistencia de 5 000 Kg (no apto para paso continuo de i 1 HA 3F2.COV:
autos) l L | TAPA DOS VENTANAS NEGRO

» Tapa circular en material de polimeros técnicos a prueba

de golpes y totalmente libre de corrosion 0o I 70 [ranso Jromen
» Opcion de tapa de acero inoxidable maquinada m | ik 2@ ljow
[

» Proteccion contra picos de voltaje

1 ; i LU:\;I-IUNJ(;’SD TVU
N NEGRO
e [ndice gle Proteccion: IP67 200 50000 h
« Conexion: 120-240 V AC
» Con optica disponible en: azul, ambar, rojo, verde, OPTICAS e s e e
night light azul, night light verde 90° 90°
« \Vida promedio: 50 000 horas 7% 7% e -
« Fabricado en ltalia o o . .
. 45° 45° .
» Potencia total: 10 W 105° 105
. . 90° 90°
* Flujo total: 1 200 lumenes o . et
. 30° o o ) 30°
« Temperatura de Color correlacionada B CONCENTRADA 14°
. . SUPER
nominal TCC: 2 700 K, 3000 K, 4 000 K, CONCENTRADA 10°
5 000 K, 6 500 K 150° 165° 180° 165° 150° 150° 165°  180° 165° 150°
CONFIGURACION DE PRODUCTO 135° 135° 135° 1357
3F1000 3 C N N 120° 120° 120° 120°
105° 105° 105° 105°
MODELO DEL COLOR o CONTROL 90° 900 90° 90°
2 27000 K N ON-OFF G GRIS o °
ssooor K UPERCONCENTRAM N NEGRO e e
4 4000K W eI | ACERO INOX 105° 105° 150
D 5O D DIFUSA 90° 90°
(R UL E ELIPTICA 750 750 .
\R{ \éEOF;DOE F FROSTED (revisar color 135 135°
M AMBAR de luz disponible) 60 60 120 -
U NIGHT LIGHT AZUL 1459 15°
L NIGHT LIGHT VERDE 105° 105°
(Unicamente frosted) GARANT[A DE POR VIDA EN CUERPO. 90° 90°
2 3000K GARANTIA DE CINCO AROS EN LAMPARA/ ) S\ ) 75° 750
4 4000K ELECTRONICA CONTRA DEFECTOS DE 30 e 1 30 ELIPTICA 17°x35°
6 6500K FABRICACION. DIFUSOR FROSTED

Y-



DRACO 1w

EMPOTRADO A PISO

Microluminaria profesional de empotrar a
piso con glandula de acero inoxidable y

driver integrado




»

sefig luminaria con luz de cortesia
ara ituminar pasillos o muros

DRACO
1w

e Luminaria para exterior empotrado a piso © muro

e Cuerpo de aluminio inyectado

« Opticas disponibles: Super concentrada 10°, concentrada
14°, media 30°, difusa 40° y eliptica 17°x35°

« [ndice de Proteccion: IP67

» Conexion: 120-220 V AC

« Vida promedio: 50 000 horas

» Led Driver electronico de alto factor de potencia mayor
a 90% integrado

» Housing de plastico (incluido) GLANDULA DE ACERO
HOUSING
» Potencia total: 1 W INOXIDABLE P68

e Flujo total: BC 135 lm, BF 155 Im
@ » Temperatura de Color Correlacionada
TCC:2700K,3000K,4000K,5000K
VX
MEXICO

LUMINARIA
SIN HOUSING

CONFIGURACION DE PRODUCTO B , POTENGIA
PARA INSTALACION 1°w
Z230CE 2 C N N EMPOTRADO EN PISO
VOLTAGE
MODELO DEL || COLOR CONTROL
PTICA ACABAD! g 3000K
PRODUCTO DE LUZ cl1e eLectroNiCO AC & 12\?Azczo 400K
2 2700K ) FLUJO
% %000 K SUPER CONCENTRADA N ON-OFF g giaNCO TVU o
C CONCENTRADA
4 4000K G GRIS 50000h | 135Mm
M MEDIA 1351m
5 5000K p piFusA INPNECRS —
A AZUL  E ELIPTICA TR .
X XERJ%E F FROSTED PARA INSTALACION |
M AMBAR EMPOTRADO EN MURO —
1500 165°  180° 165 150 150 165°  180° 165 150° 150 165°  180° 165 150
90° 90° 90° 90°
75° 75° 75° 75°
135° 135° 135° 135° 135 135°
60°) 60° 60° 800 600
120° 120° 120° 120° 120° 120°
45° 45° 45° 1600 45°
105° 105° 105° 105° 105° 105°
90° 90° 90° 00°  90° 90°
75° g 75° 2400 75° 75 715° 75°
30 150 0° 150 30° 30° 150 0° 150 30° . o o
CONCENTRADA 14° o DIFUSA 40° ELIPTICA 17°x35
SUPER MEDIA 30

CONCENTRADA 10°

Y-\



NARDO/DARIO - DISMA/DARIO
SICAR/DARIO

Elegante familia de luminarias de instalacion versatil tipo
farol para colocar en jardin; Para sobreponer en muro,
pisO O para colgar en techo mediante cadena.

W/
fumanalli
s i n c egl 97 3



NARDO/DARIO - DISMA/DARIO
SICAR/DARIO E27

 Elegante familia de luminarias de instalacion versatil tipo
farol para colocar en jardin; Para sobreponer en muro,
piso o para colgar en techo mediante cadena.

» Cuerpo en material de resina, rayos UV estabilizado, ! ‘
herrumbre v libre de corrosion, con certificado TUV-CB e

280

« indice de Proteccion: IP55
NARDO/DARIO

» Conexion: 120-240 V AC
e Ldmpara: Base E27 (no incluida)
« Fabricado en Italia

MODELOS:
T24.240.000.E27 Nardo/Dario sobreponer a muro color negro, sin ldmpara, base E27 qg;
T24.114.000.E27 Disma/Dario sobreponer a piso color negro, sin ldmpara, base E27 DISMA/DARIO

T24.125.000.E27 Sicar/Dario colgar en techo color negro, sin ldmpara, base E27

GARANTIA DE POR VIDA EN CUERPO.
GARANTIA DE CINCO ANOS EN
LAMPARA/ELECTRONICA CONTRA
DEFECTOS DE FABRICACION.

240

SICAR/DARIO

HECHO EN
ITALIA
1l
RANGO
VOLTAJE § NEGRO TVU
20280 50000 h



FIORINA 2w

Luminaria solar con sensor de movimiento y bateria
reemplazable, ideal para iluminacion en exteriores en
jardines o caminos.

=)
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FIORINA
2W

e Luminaria para exterior; jardines © caminos

« Cuerpo en material de resina, rayos UV estabilizado,
herrumbre y libre de corrosion, con certificado TUV-CB

« Instalacion: Sobreponer con estaca incluida
« Indice de Proteccion: IP55

» Conexion: 5V DC

e Panel solar monocristalino

« Control de sensor PIR

« Modulo solar LED ajustable en tres diferentes de
temperaturas de color 3000K /4 000K / 5000 K*

» Garantia de 5 afos contra defectos de fabricacion
« VVida promedio: 50 000 horas

» Potencia total: 2 W

 Flujo total: 280 Im
» Temperatura de Color Correlacionada

TCC:3000K/4000K / 5000K

MODELO:
F11.542.000.S1K Fiorina solar LED 2 W 5 V DC,

3000 K, 4000 K, 6500 K negro

3000 K 4000 K 6500 K

socM <6 titlivrinn b
*Temperatura de color 160
—_— e
reproglamable : :
u T‘ "']?,':' 40
560 560
i
m
LI
1
1 9]
(1 ||
[ ro [ TVU i | A Q | C
MEXICO 2W [50000h 280 Im
220
RANGO
VOLTAJE T}&KC
svoc ] s



ARA 35w

SOBREPONER EN PISO O PASTO

Luminaria decorativa para iluminacion en
exteriores; jardines 0 caminos.

Con opcion para luz concéntrica o luz
lateral.




ARA
35W

» Luminaria tipo decorativa para exterior; jardines o
caminos

« Instalacion: Sobreponer con estaca o canope
(accesorios no incluidos)

» Cubierta y tubo de acero inoxidable con acabado pulid
a espejo

» Concentracion de luz lateral o conceéntrica

« Indice de Proteccion: IP65

» Conexion: 120-220 V AC

« Vida promedio: 50 000 horas

e Fuente electronica de alto factor de potencia mayor a
95% integrada

» Accesorios (no incluidos): Z141CC001- Céanope

Z141CKOO1N Estaca 30 cm

CONFIGURACION DE PRODUCTO

« Potencia total: 3,5 W
e Flujo total: BC 510 Im / BF 570 Im

» Temperatura de Color Correlacionada
TCC:BC2700K / 3000K

BF4 000K / 5000K

O

2222V K 3 F N N
Lateral 500 mm
7223U COLOR CONTROL
e 500 INSTALACION — OPTICA ECTEONES ACABADO
7224U C CANOPE | 2 2700K F DIFUSOR \\ o\ ~cc B BLANCO
Lateral 1200 mm K ESTACA 31 31000/K| | FROSTED G GRIS
4 4000K N NEGRO
Z225U 5 5000 K R TERRA
Conceéntrica 500 mm
Z226U
Conceéntrica 800 mm
2227V
Concéntrica 1200 mm
MODELO DEL PRODUCTO
DISTRIBUCION
LUMINICA

150° 165°  180°  165°

150°

135°

120°

105°
90°

75°

LUZ LATERAL

150° 165°  180° 165°

1359

120°
105°)
90°]
75°

ARA CONCENTRICA LUZ CONCENTRI

150°

CA

Y-

800.6

12006

229

120

500.6

PARA SOBREPONER
CON ESTACA

HECHOEN
MEXICO

—
[

ARA CONCENTRICA

2118 ‘ O

500.6

8006

1200.6

@29

PARA SOBREPONER
CON CANOPE

Pt I TVU i

3,5 W [ 50000h ;’%8{:
RANGO ch

ﬂ

VOLTAJE
120-220
VAC



/1P cuio
EMILIA 4w

SOBREPONER EN EXTERIOR

Luminaria decorativa para iluminacion en
exteriores; jardines 0 caminos.




Z|P
GU10

» Luminaria tipo bolardo decorativo para exterior;
jardines o caminos

« Instalacion: Sobreponer con canope incluido

» Cuerpo de acero galvanizado y canope de aluminio
« Difusor frosted

« Indice de Proteccion: IP65

o Conexion: 120-240V AC

e Ldmpara GU10 no incluida

« Vida promedio: 50 000 horas

574 599

CONFIGURACION DE PRODUCTO

7229U5S S F " N
COLOR CONTROL
OPTICA , ACABADO
MODELO DEL PRODUCTO DE LUZ ELECTRONICO
S SN F DIFUSOR ) B BLANCO
LAMPARA FROSTEDM RSNSOI e cris
N NEGRO
R TERRA

—_— = RANGO
[VIX ey TVU )M | voLrae
HECHOEN 120-240
MEXICO 50000 h VAC

EMILIA
4 W

e Luminaria tipo decorativa para exterior; Luz de
cortesia para jardines, caminos o corredores

« Instalacion: Sobreponer en piso

e Cuerpo de acero galvanizado y tapas de aluminio
« Difusor frosted

« [ndice de Proteccion: IP65

» Conexion: 127V AC

« Vida promedio: 50 000 horas

» Fuente electronica de alto factor de potencia mayor
a 95% integrada

e

CONFIGURACION DE PRODUCTO

» Potencia total: 4 W
« Flujo total: BC 615 Im / BF 655 Im

» Temperatura de Color
Correlacionada TCC: 3 000 K,

5000K

Z231US 3 F N N
COIOR OPTICA GO ACABADO
MODELO DEL PRODUCTO DE LUZ ELECTRONICO
3 3000K F DIFUSOR B BLANCO
5 5000k  FROSTED N ONOFF o Gris
N NEGRO
R TERRA
628
19 l:_____'_'_'_'!: ______ —l
| 1
L P
70 44

POTENCIA
HECHO EN
MEXICO 4 W 50000 h
FLUJO RANGO
LUMINOSO VOLTAJE
615 m S 000 K
o 127VvAC | 3000k




COBRA 45w

Luminaria de cortesia para areas
de jardineria, pasos peatonales y
corredores exteriores




COBRA
45 W

« Estilizada luminaria para aplicacion como luz de
cortesia en jardines, pasos peatonales y corredores

» Cuerpo de acero inoxidable
» Aro maquinado y difusor de cristal templado acidado
» Modulo de LED Acrich 2 de 4,5 W

» Fuente electronica de alto factor de potencia mayor
a 95% integrada

* Dimmeable utilizando atenuadores TRIAC
control de fase (no incluido)

« [ndice de Proteccion: IP64
» Conexion: 120 V AC
« Vida promedio: 50 000 horas
e Fabricado en México
e Potencia total: 4,5 W
e Flujo total: 5 000 K: 655 lumenes
3000 K: 615 lumenes
» Temperatura de Color Correlacionada
nominal TCC: Blanco Frio: 5000 K
Blanco Calido: 3000 K

3 VX P
MEXICO
POTENCIA | RANGO
IP Jromnen § RANGO N TCC | s, Lo I TVU
64 Jasw] ;20 3000k R s1sim § essim f§ 50000h

—
-y

3

@
DIFUSOR DE CRISTAL
TEMPLADO
OPTICA L ! AR T
150°  165°  180°  165° 150 ?l\lll ?U N
s . w02 L) o —

——— CONTROL g 3
120° 0 50! I N ELeCTRONICO ff ACABADO
—— ®'\9 R 3 3000« JF DIFUSOR f T DIVEABLE A

105° 105° T, _ 5000 k § FROSTED TRIAC N

75° 75° ' |

GARANTIA DE CINCO ANOS
CONTRA DEFECTOS
DE FABRICACION.




FUNGO 2w

Robusto bolardo de exterior con tecnologia
LED de bajo consumo.




FUNGO
2 W

» Cono de cobre y difusor de policarbonato frosted

» Luminaria tipo bolardo para exterior con gran ahorro
de energia

« Instalacion: Sobreponer mediante canope o estaca,
(accesorios disponibles no incluidos)

e« Dos LED HP 2 W

« Indice de Proteccion: IP64

» Conexion: 120-220 V AC

» Vida promedio: 50 000 horas

» Fuente electronica de alto factor de potencia mayor a
95% integrada

e Accesorios (no incluidos): Z141CC001- Canope
Z141CKOO1N Estaca 30 cm

» Potencia total: 2 W

 Flujo total: 240 lumenes
» Temperatura de Color Correlacionada
TCC: Blanco Calido: 3000 K / Blanco

Frio: 4 000 K/ 5000 K

CONFIGURACION DE PRODUCTO

Z154U S 3 F N N
MODELO DEL ) p—— , CoNTRoL
prODUCTO | [HNSIAEACIOR DE LUZ OPTICA g lgcTRONICO ~ ACABARO

3 3000K F DIFUSOR
S SOBREPONER | ; 200K  FROSTED
5 5000 K

N ON-OFF N NEGRO
R TERRA

DISTRIBUCION LUMINICA

150°  165°  180°  165° 150°
135° 135°
120° 120°
105° 105°
90° 90°
75° 75°

g " |
HECHOEN
RANGO

VOLTAJE TCC TVU LUMINOSO ‘IllV

120-220 § 000K N so000n | 2401m

VAC 5000 K

GARANTIA DE CINCO ANOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION.

Y-

Desempeno, disefio y
materiales dan como
resultado una luminaria

con disefio y estética,
probada para areas
peatonales y decorativas
-y en exterior

K

SOBREPONER
EN PISO

CON ESTACA



QUARTZ 10w

Elegante bolardo para
aplicacion como luz de
cortesia en jardines, pasos
peatonales y corredores,
O para sobreponer en
exterior




QUARTZ
10 W

* Luminaria tipo bolardo para sobreponer en exterior

e Cuerpo de aluminio con disefio exclusivo

« [ndice de Proteccion: IP65

» Conexion: 120-220 V AC

« Vida promedio: 50 000 horas

» Fuente electronica de alto factor de potencia mayor a
95% integrada

« Potencia total: 10 W

 Flujo total: 1 200 lumenes
@ » Temperatura de Color Correlacionada TCC:
Blanco Calido: 3 000 K

Blanco Frio: 4 000 K

CONFIGURACION DEL PRODUCTO

Z370US 3 F N N
MODELO DEL CONTROL

3 3000K F FROSTED N ON-OFF 2 BGLQECO

ko) POTENCIA
MEXICO iow
[
RANGO FLUJO
VOLTAJE ch TVU LUMINOSO l
120-220 3000K
VAC 2000k J 30000h § 12001m —_—

GARANTIA DE CINCO ANOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION.

PN

809

DISTRIBUCION LUMINICA

105°)
90°
75°
60°

45°

30°

105°
90°
75°
60°

45°




ELISA

BOLARDO Y SOBREPONER
10 W

Elegante diseno minimalista de bolardo
fabricado en tecnopolimero de luz LED
difusa con gran ahorro de energia.

._-_____




S . v

Agradable luz LED difusa con gran ahorro de energla

ELISA
10 W

 Elegante bolardo para aplicacion como luz de cortesia
en jardines, pasos peatonales y corredores, o bien para
sobreponer

e Fabricado en material de polimeros técnicos de ingenieria
a prueba de golpes, rayos UV y totalmente libre de
corrosion

» Médulo de LED

« Indice de Proteccion: IP55

» Conexion: 120-220 V AC

« Vida promedio: 50 000 horas
» Fabricado en ltalia

» Potencia total: 10 W

 Flujo total: 1 200 lumenes
@ » Temperatura de Color Correlacionada
nominal TCC: BF: 4 000 K/ 6 500 K

BC:3000K

CONFIGURACIONES DISPONIBLES

BLANCO CALIDO
DS2.564.000AXD1R
ELISA 800 NEGRO GX53 LED 10 W 3 000 K

DS2.560.000WXD1R
ELISA PARED BLANCO GX53 LED 10 W 3 000 K

DS2.560.000AXD1R
ELISA PARED NEGRO GX53 LED 10 W 3 000 K

BLANCO FRIiO
DS2.564.000AXD1L

ELISA 800 NEGRO GX53 LED 10 W 4 000 K/ 6 500 K
DS2.560.000WXD1L
ELISA PARED BLANCO GX53 LED 10 W 4 000 K/ 6 500 K

DS2.560.000AXD1L

ELISA PARED NEGRO GX53 LED 10 W 4 000 K/ 6 500 K

~126-~
1T5

A PRUEBA DE GOLPES,

RAYOS UV Y CORROSION T
175

3%126*:
800

i< l

L

175 —

GARANTIA DE CINCO ANOS CONTRA
DEFECTOS DE FABRICACION.

HECHOEN POTENCIA rujo J| RANG
ALIA TOTAL [§ LUMINOSO VOLTAJE
33833 10 W | 1200m f§ 120-220
NEGRO BLANC
50000h
E—




LENA

0,5W - 13W - -10W - 20 W

Arbotante decorativo arquitectonico
para iluminar fachadas con luz
unidireccional o bidireccional




LENA

6,5W- 13 W

e Cuerpo acabado en aluminio con pintura electrostatica,

tapas en inyeccion de aluminio

« Opticas disponibles: super concentrada 10°, concentrada

14°, media 30°, difusa 40° y eliptica 17°x35°
e Tres LEDs de alta potencia
« [ndice de Proteccion: IP65

« Conexion:

» Temperatura de Color Correlacionada nominal TCC:

120 VAC

Blanco Célido: 3 000 K / Blanco Frio: 4 000 K

Blanco Frio: 5000 K / Colores monocromaticos: azul,

verde, rojo y ambar,

e

» Potencia total unidireccional: 6,5 W
» Potencia total bidireccional: 13 W

« Flujo total unidireccional 6,5 W:
BC 640 Im, BF 700 Im

e Flujo total bidireccional 13 W:
BC 1280 lm, BF 1400 Im

CONFIGURACION DE PRODUCTO

Z375PC 65w 3 C N
Z376PC 13w COLOR p— CONTROL
DE LUZ ELECTRONICO
MODELO DEL
PRODUCTO 2 2700K K SUPER -~
3 3000K CONCENTRADA b9 CIN-OIR
4 4000K C CONCENTRADA
5 5000K M MEDIA
A AZUL D DIFUSA
V VERDE  E ELIPTICA
R ROJO
M AMBAR
1I0W-20W

» Cuerpo acabado en aluminio con pintura

electrostatica,

tapas en inyeccion de aluminio

« Indice de Proteccion: IP65

« Conexion: 120-220 V AC

« Indice de Reproduccion Cromatica (IRC): 80
DISPONIBLE CON IRC 97

« Vida promedio: 50 000 horas

e

» Potencia total unidireccional: 10 W

» Potencia total bidireccional: 20 W
» Flujo total unidireccional 10 W:
BC 980 Im, BF 1 010 Im
« Flujo total bidireccional 20 W:
BC 1960 Im, BF 2 020 Im

B
g
ACABADO \%5\ 145 i = !
I 1 1
' -
B BLANCO eo S '
G GRIS
N NEGRO 148
— | _ ¢
2116
UNIDIRECCIONAL BIDIRECCIONAL
CONFIGURACION DE PRODUCTO
Z377PC 10w 3 C N B
Z378PC 20w COLOR CONTROL
S REFLECTOR ELECTRONICO  ACABADO
MODELO DEL
PRODUCTO 3 3000K C REFLECTOR N ON.OFf B BLANCO
4 4000K  CONCENTRADO19° ‘N3 EE‘SRO
M REFLECTOR
MEDIO 26 °
171
1
171 e
. ,
Z I 1
< e i
@ 264
l 189
S | I
@116 SN o
UNIDIRECCIONAL BIDIRECCIONAL

Y-




LENA

GU10 - PAR20

Arbotante decorativo arquitectonico para iluminar
fachadas, con luz unidireccional y bidireccional




LENA
GU10

e Cuerpo acabado en aluminio con pintura
electrostatica, tapas en inyeccion de aluminio

« Indice de Proteccion: IP65
» Conexion: 127 V AC
e Lampara:
Unidireccional: 1 ldmpara GU10 (no incluida)
Bidireccional: 2 ldmparas GU10 (no incluidas)
« Vida promedio: 50 000 horas

145

148

_——— |

BIDIRECCIONAL

CONFIGURACION DE PRODUCTO

Z367PC S H N B

UNIDIRECCIONAL
; ; CONTROL

7364PC SIN LAMPARA LAMPARA [ “loeiico  ACABADO

BIDIRECCIONAL H LAMPARA B BLANCO
S SIN LAMPARA Ui N ON-OFF ¢ cpie

MODELO DEL N NEGRO

PRODUCTO

[
= RANGO
=] TVU )M |voiraie
mExico l 50000h
MEXICO 127 VAC
BLANCO | INIS€]e]

LENA
PAR20

e Cuerpo acabado en aluminio con pintura
electrostatica, tapas en inyeccion de aluminio

« [ndice de Proteccion: IP65
» Conexion: 127 VAC
e Lampara:
Unidireccional: 1 ldmpara PAR20 (no incluida)
Bidireccional: 2 ldmparas PAR20 (no incluidas)
« Vida promedio: 50 000 horas

Y-\

171 -1

189

UNIDIRECCIONAL

171

264

R

BIDIRECCIONAL

CONFIGURACION DE PRODUCTO

Z368PC S
UNIDIRECCIONAL
Z365PC SIN LAMPARA

BIDIRECCIONAL

MODELO DEL

PRODUCTO

S SINLAMPARA H PAR20

. CONTROL
LAMPARA ELECTRONICO ACABADO
B BLANCO
N ON-OFF G GRIS
N NEGRO

P
EFA RANGO
HECHOEN TVU )M [ voLTaJE JEENGIN NEGRO
MEXIco f| 50000 h 127VAC

S




LENA CUADRADA
0,5W- 13 W

Arbotante decorativo cuadrado arguitectonico
para iluminar fachadas, con luz unidireccional y

bidireccional




LENA CUADRADA
6,5W- 13 W

» Cuerpo acabado en aluminio con pintura electrostatica,
tapas en inyeccion de aluminio

« Opticas disponibles: super concentrada 10°, concentrada
14°, media 30°, difusa 40° y eliptica 17°x35°

« [ndice de Proteccion: IP65
« Conexion: 120 V AC

» Temperatura de Color Correlacionada nominal TCC:
Blanco Calido: 3 000 K / Blanco Frio: 4000 K
Blanco Frio: 5000 K / Colores monocromaticos: Azul,
verde, rojo y ambar

» Potencia total unidireccional: 6,5 W

» Potencia total bidireccional: 13 W

* Flujo total 6,5 W: BC 640 Im / BF 700 lm

e Flujo total 13 W: BC 1280 Im / BF 1400 lm

CONFIGURACION DE PRODUCTO
Z384QS 65w 3 Cc N B

Z385QS 13w COLOR CONTROL
DE LUZ Chuies ELECTRONICO ~ ACABARO
MODELO DEL A
PRODUCTO 2 2700K K SUPER ¥
3 3000K CONCENTRADA x STAS\EE G GRIS
4 4000K C CONCENTRADA ¢ ioy N NEGRO
5 5000K M MEDIA
A AZUL D DIFUSA
\F: XE@%E E ELIPTICA OPTICAS
M AMBAR 500 165°  180°  165°  150°
90° 90°
75° 750
135° 135°
60° 60°
120° 120°
-- 450 45°
- B o 105° 105°
I o I 90° 00°
y 75
140 o |7 /4 o e T e R
L2 e CONCENTRADA 14
SUPER
__ - CONCENTRADA 10°
P T [ P T 150°  165° 180° 165" 150°
76| 199 76| 199 90° 000
OO| — ool —
__lo s L| I _b s L| 75° 75°
I ' | | 1 135° 135
i 76 | 76 | 60° a0 60°
1 1
' ' — 120° 120
140 140 45° 1600 45°
UNIDIRECCIONAL BIDIRECCIONAL 105 105
90° 90°
2400, 759 750
30° 15° 0°  15° 30° o
MEDIA 30° DIFUSA 40
150°  165° 180°  165° 150°
135° 135°
— p— 120° 120°
Py POTENCIA J§ POTENCIA
PLH’::; TOTAL TOTAL l .
MEXICO 65W] 13 W 105 105
90° 90°

RANGO ¥ rLujo FLUJO 75° 75°
VOLTAJE § Luminoso § Luminoso JiETBNIOe]l} NEGRO -
120vac § S0 B 1400 im ELIPTICA 17°x35°



MARTA 35w . 7w

Luminaria tipo arbotante sin tornillos
visibles fabricado en materiales de resina

a prueba de golpes

i
fumagalli
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Elegante arbotante para
luminacion de
exteriores e interiores

MARTA
35W-7W

» Arbotante decorativo de gran resistencia al exterior
e |[deal para iluminacion de fachadas o pasillos
* Difusor de PMMA

» Adaptada para el exterior: controlador integrado
plenamente protegido contra el calor y la humedad
mediante pasta de silicona

« [ndice de Proteccion: IP55

« Conexion: 120-240 V AC
 Vida promedio: 50 000 horas
» Fabricado en ltalia

» Peso: 0.53 kg

» Potencia total: 3,5 W sencillo, 7 W doble

« Flujo total: 3,5 W 400 lm /7 W 800 Im
» Temperatura de Color Correlacionada
nominal TCC: 2 700 K, 4 000 K
] 1P o o
MEXICO 35Wf 7W
ravco FTO0 HECHO EN [ e TVU
VOLTAJE BLANCO | ENIZeRN0) ITALIA
e DS

GARANTIA DE POR VIDA EN CUERPO.
GARANTIA DE CINCO ANOS EN LAMPARA/ELECTRONICA
CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION.

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
45° 45°

30° B0 1 30
DIFUSOR FROSTED

CONTROLADOR INTEGRADO PLENAMENTE PROTEGIDO
CONTRA EL CALOR Y LA HUMEDAD

CONFIGURACIONES DISPONIBLES
1A4.000.000AXU2R
1L BLACK FROSTED GU10 LED 3,5W 2 700 K

1A4.000.000AXU2L
1L BLACK FROSTED GUI10 LED 3,5W 4 000 K

1A4.000.000WXU2R
1L WHITE FROSTED GUI10 LED 3,5W 2 700 K

1A4.000.000WXU2L
1L WHITE FROSTED GU10 LED 3,5 W 4 000 K

2A4.000.000AXU2R
2L BLACK FROSTED GU10 LED 7 W 2 700 K

2A4.000.000AXU2L
2L BLACK FROSTED GU10 LED 7 W 4 000 K

2A4.000.000WXU2R
2L WHITE FROSTED GU10 LED 7 W 2 700 K

2A4.000.000WXU2L
2L WHITE FROSTED GU10 LED 7 W 4 000 K



LUCIA - REMI LUCIA
BERTINA

Apligues de sobreponer para techo o
muro, exterior o interior, fabricado en ltalia
en tecnopolimeros

V'
famagalli
sinceg|973



LUCIA - BERTINA - REMI LUCIA
23W  10W 23 W

» Modernos y de formas simples, adaptables a cualquier
habitat o decoracion, perfecta armonia entre luz y
ambiente

« [ndice de Proteccion: IP66

» Proteccion contra picos de voltaje

« Conexion: 120-240 V AC A

e Potencia Maxima: 23 W, 10 W \ i '/

e Temperatura de Color correlacionada nominal TCC 23 W:
2700K,4000K,6500K A PRUEBA DE GOLPES, DISPONIBLE COMO
« Temperatura de Color correlacionada nominal TCC 10 W: RAYOS UV Y CORROSION  ARBOTANTE
3 000K, 4 000K, 6 500 K

* Fabricado en ltalia ‘ 350
. 200 _ 70 ‘ 1754
255
LUCIA MAXIMO 23 W CON E27 BERTINA 10 w CON MODULO J
REMI LUCIA

MAXIMO 23 W CON E27

HECHO EN il POTENCIA HECHOEN FLUJO HECHO EN § POTENCIA | RANGO
ITALIA TOTAL ITAI.IA LUMINOSO 1;%9 ALIA TOTAL J§ VOLTAJE 270”
23w 1000tm | 000K 23w | 320 | #oook
e - e [
LUMINOSO
120 24 BLANCO NEGRO 10W 120 240 BLANCO NEGRO LANCO
1200 Im
— — —

R: LUZ CALIDA CONFIGURACIONES DISPONIBLES

L LUZ FRIA 1B1.000.000WYDIR / 1B1.000.000WYDIL Bertina LED 10 W GX53

GARANTIA DE POR VIDA EN CUERPO. 1R3.000.000WYE27 Lucia E27 Blanco

GARANTIA DE CINCO ANOS EN .
LAMPARA/ELECTRONICA CONTRA 1R3.000.000AYE27 Lucia E27 Negro

DEFECTOS DE FABRICACION. 1R3.602.000WYE27 Remi Lucia E27 Blanco
1R3.602.000AYE27 Remi Lucia E27 Negro

Y-




LETI 3w

Discretas luminarias de empotrar a muro
para exterior, fabricados en tecnopolimeros

en Italia

=)
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Lummarlas_de cortesia para empotrar en muro_

.T“ ) ﬁ

LETI
3W

e Luminario empotrable en muro con difusor y tapa
circular o cuadrada, en material de polimeros tecnicos
de ingenieria a prueba de golpes, rayos UV y totalmente
libre de corrosion y tornilleria de acero inoxidable

« [ndice de Proteccién: IP66

« Proteccion contra picos de voltaje A PRUEBA DE GOLPES,’ LUZ DE CORTESIA
« Conexion: 120-240 VAC RAYOS UV Y CORROSION DURABLE Y ELEGANTE

« Vida promedio: 50 000 horas

HA.2C4.COV
» Potencia total: 3W TAPA LETI 100 ROUND
« Flujo total: 350 lumenes VENTANILLA MEDIA LUNA
) CORTESIA NEGRA
» Temperatura de Color correlacionada
nominal TCC: 3000 K, 4 000 K, 6 500 K Hw.2c4.cov &

TAPA LETI 100 ROUND
VENTANILLA MEDIA LUNA |

HECHO EN ch RANGO RpotenciA | FLuso CORTESIA BLANCA
= ITALIA VOLTAJE R TOTAL [ LUMINOSO
0 | ook | 2020 3501
vic  3W D
e — HA.3C4.COV
TVU N\ TAPA LETI 100 SQUARE |
[\[SEINON [BLANCO i
. 50000 h .lllll VENTANILLA CORTESIA

NEGRA

HW.3C4.COV

TAPA LETI 100 SQUARE
CONFIGURACIONES DISPONIBLES VENTANILLA CORTESIA
2C1.000.000AYGIR / 2C1.000.000AYG1L BLANCA
Leti 100 tapa circular negro ldmpara GX53

2C1.000.000WYGIR / 2C1.000.000WYG1L
Leti 100 tapa circular blanco ldmpara GX53

3C1.000.000AYGIR / 3C1.000.000AYG1L
Leti 100 tapa cuadrada negro ldmpara GX53

3C1.000.000WYGIR / 3C1.000.000WYGL1L
Leti 100 tapa cuadrada blanco l@ampara GX53

=

R: LUZ CALIDA SR oo T L
L: LUZ FRIA
GARANTIA DE POR VIDA EN CUERPO.

GARANTIA DE CINCO ANOS EN LAMPARA/ELECTRONICA
CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION.

Y-



EXTRALETI 3w

Discretas luminarias de sobreponer
a muro de facil instalacion, fabricados

en ltalia en tecnopolimeros

i
fumagalli
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Luminarios de cortesia para sobreponer

EXTRALETI
3W

e Luminaria de sobreponer en muro con difusor y tapa
circular o cuadrada en material de polimeros técnicos de
ingenieria a prueba de golpes, rayos UV y totalmente libre
de corrosion y tornilleria de acero inoxidable

« Indice de Proteccion: IP66
» Proteccion contra picos de voltaje
» Conexion: 120-240 V AC

« Vida promedio: 50 000 horas
» Temperatura de Color Correlacionada

nominal TCC: 3000 K, 4 000 K, 6 500 K

o [ TOC RANGO [ poTENciA
' - |TA|.|A VOLTAJE TOTAL
3000 W
6500K
LUMINOSO " . @ a @
50000 h
I

» Potencia total: 3W
* Flujo total: 350 lumenes

CONFIGURACIONES DISPONIBLES
251.000.000AYGIR / 251.000.000AYGI1L
Extraleti 100 tapa circular negro l@ampara GX53

251.000.000WYGIR / 251.000.000WYG1L
Extraleti 100 tapa circular blanco ldmpara GX53

351.000.000AYG1R / 3S1.000.000AYG1L
Extraleti 100 tapa cuadrada negro l[dampara GX53

351.000.000WYGIR /351.000.000WYGI1L
Extraleti 100 tapa cuadrada blanco ldmpara GX53

R: LUZ CALIDA
L: LUZ FRIA

GARANTIA DE POR VIDA EN CUERPO.
GARANTIA DE CINCO ANOS EN LAMPARA/ELECTRONICA
CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION.

Y-

A PRUEBA DE GbLPEs,'
RAYOS UV Y CORROSION

HA.254.COV

TAPA EXTRALETI 100
ROUND VENTANILLA
MEDIA LUNA CORTESIA
NEGRA

HW.254.COV

TAPA EXTRALETI 100
ROUND VENTANILLA
MEDIA LUNA CORTESIA

BLANCA

HA.354.COV

TAPA EXTRALETI 100
SQUARE VENTANILLA
CORTESIA NEGRA

HW.354.COV

TAPA EXTRALETI 100
SQUARE VENTANILLA
CORTESIA BLANCA

L)
L

~ 64>




VIZZIO EXTERIOR

REGLETA DE SOBREPONER SO0 W - 60 W - 90 W

La primera luminaria lineal con cambios de
color, incluyendo el blanco, y efectos luminicos,
fabricado en México

£,

A oo
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VIZZIO EXTERIOR REGLETA DE SOBREPONER
30W-60W - -90W

 Versatilidad para crear efectos luminicos con color y
control de luz

» Cuerpo de extrusion de aluminio y louver
antideslumbrante con disefio exclusivo

« Opticas de PMMA super concentrada 10°, concentrada
14°, media 30°, difusa 40° vy eliptica 1/7x35°

e LED's HP @ 700 mA

« [ndice de Proteccion: IP66

» Conexion ON-OFF: 120-277 V AC

» Conexion RGB, RF y DMX: 120-240 V AC

» Opcion dimeable: 0-10 V

* Vida promedio: 50 000 horas

« Angulo de apertura con difusor frosted: 150°

30W,60W,90 W

GARANTIA DE CINCO ANOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION.

» Potencia total:
e Flujo total:
30 W: BF 2 300 lumenes
60 W: BF 4 600 lumenes
90 W: BF 6 900 lumenes

» Temperatura de Color Correlacionada, TCC:
2700K, 3000K,4000Ky5000K

CONFIGURACION DE PRODUCTO

Z203LS 30w 2 C N R
Z206LS 6o w
COLOR CONTROL
, ACABADO
Z209LS oo w || DELUZ OFTICA ELECTRONICO
|
2 2700K
MODELO DEL 2 2700K K SUPER CONCENTRADA  \ oy ofF B BLANCO
C CONCENTRADA G GRIS
PRODUCTO 4 4000K M MEDIA A DIMEABLE 010V 5y NecRo
5 5000K b DIFUSA D DMX B o
A AZUL  E ELPTICA Z RFDMX
V VERDE pROSTED
R ROJO
M AMBAR
W RGBW
Z RGB

P

._I_proyem%ariedades, Guadalajara

884 (90 W)
602 (60 W)
316 (30 W)
102
CONECTOR IP 68 T T

(INCLUIDO) [~ '
1o4t H‘q

45

OPTICAS

150°  165°  180°  165° 150°
90° 90°
75° 75°

135° 135°
60° 60°

120° 120°
450 450

105° 105°

90° 90°

. 9 - 75°
30 50 00 15 30 75
NCENTRADA 14°
SUPER CONC

CONCFENTRADA 10°
150° 165°  180°  165° 150° 150° 165°  180°  165° 150°

135° 1350 135° 135°
120° 1200 120° 120°
105° 105°  105° 105°
90° 90° 90° 90°
75° — 75° 75° 75°
MEDIA 30° DIFUSA 40°

150°  165°  180°  165° 150°

135° PO [T~ POTENCIA I POTENCIA
HECHOEN
. MEXICO 30W j60W
120 120°

. POTENCIA RANGO
105 105¢ TOTAL ' VOLTAJE | uhiiioso
., 120-277VAC
90 90° 0 W 120-240vAcf] 2300 m
75° 75°

ELIPTICA 17°x35°

whinoso f LukiiNoso BLANCO NEGRO
4600!m Jf 6900Im
@ TERRA
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RGBW DMX
Y RGBW WIRE

TECNOLOGIA LUMINICA
CON EFECTOS DE
CAMBIO DE COLOR

Las luminarias VIZZIO cuentan con
tecnologia DMX y con los cuatro colores
integrados (blanco, rojo, verde y azul) nos
permiten lograr efectos luminicos y de
color sobre fachadas para que todos los
lugares iluminado con estos productos se
tornen en un verdadero espectaculo de
luz.

La tecnologia DMX permite direccionar
cada luminaria con instrucciones precisas
y diferentes que nos dan opcioén a crear
efectos sobre fachadas que seran un
espectaculo interminable, que solo la
imaginacion podra limitar.

Nuestra tecnologia DMX esta disefiada
parafuncionarconcablesinterconectados
a nuestra nueva tecnologia via radio-
frecuencia.

Ademas en ZERAUS nos comprometemos
con tu proyecto, asesorando y dando el
soporte técnico para que el resultado sea
insuperable.

VIZZIO es un luminario con una larga lista
de caracteristicas especiales unicas en en
el mercado.

ZERAUS ILUMINACION, el poder de la
luz. Productos tecnoloégicos de maxima
eficiencia.

Si ésta tecnologia estd en los objetivos
para tu proyecto, consulta a nuestra area
de Soporte de Ingenieria.

EFECTOS VARIADOS QUE HACEN DE TU FACHADA UN ESPECTACULO SIN FIN

ESPECTACULOS DE COLOR Y LUZ PARA CUALQUIER ENTORNO

GRAN POSIBILIDAD DE DESARROLLO

L



VIZZ1O EXTERIOR

EMPOTRAR A PISO S0 W - 60 W - 90 W

Regleta para exterior empotrable a piso,
con caracteristicas unicas en Mexico

/ TECHNOLOGY




Para empotrar a piso con«
diferentes opticas para'ce

b

. ¥ e :

Proyecto de Grupo Dia, Monterrey, N.L.

VIZZ10O EXTERIOR EMPOTRAR A PISO
30W-60W - -90W

 Versatilidad para crear efectos luminicos con
color y control de luz

» Cuerpo de extrusion de aluminio con disefio exclusivo

» Louver antideslumbrante con disefio exclusivo

» Opticas disponibles: Super concentrada 10°, concentrada
14°, media 30°, difusa 40° y eliptica 17°x35°

« LED's HP @ 700 mA

« [ndice de Proteccion: IP66

» Conexion ON/OFF: 120-277 V AC Opcion dimeable: 0-10 V

» Conexion RGB, RF y DMX: 120-240 V AC

« Vida promedio: 50 000 horas

» Potencia total: 30 W, 60 W, 90 W
* Flujo total:
30 W: 2 300 lumenes Blanco Frio

60 W: 4 600 lumenes Blanco Frio
90 W: 6 900 lumenes Blanco Frio

ACCESORIO
ACCESORIO: REQUERIDO NO
PLACA DE ACERO INCLUIDO:
INOXIDABLE HOUSING Vizzio 30 W
OPCIONAL NO Z141RE003G
INCLUIDA, HOUSING Vizzio 60 W
VER PAGINA DE Z141RE006G
ACCESORIOS HOUSING Vizzio 90 W
Z141REQ012G
Z203LE 30w 2 C N R
Z206LE 60w
COLOR OPTICA ConTROLL ACABADO
Z209LE cow | DELUZ ELECTRONICO
2 2700K K SUPER N ONLGEE B BLANCO
PRODUCTO 3 3000K CONCENTRADA ’ G GRIS
4 4000K C CONCENTRADA g %':AAXEABLEO 10V N NEGRO
. 5 5000K M MEDIA e R TERRA
GARANTIA DE A AZUL D DIFUSA
CINCO ANOS V VERDE = E ELIPTICA
R ROJO  F FROSTED
CONTRA M AMBAR
DEFECTOS DE W RGBW
FABRICACION. Z HCE

Y-

336, 622 0 904

L LUMINARIA
336, 622 0 904

90°
75°

60°

450

HOUSING

OPTICAS

90°

75°

60°

450

30 15 00 15°

SUPER

30°

CONCENTRADA 10°

150° 165° 180° 165°

150°

135°

120°
105°

75°

135°

120°
105°
90°
75°

MEDIA 30°
150° _ 165°  180°  165°

1359

120°
105°
90°
75°

ELIPTICA 17°x35°

150°

R S
= =
| .104 a
CONECTOR
P68
20_ (INCLUIDO)
©
— |
‘161 H‘g
92
1500 165°  180°  165°  150°
135° 135°
120° 120°
105° 105°
90° 90°
75° r5°

CONCENTRADA 14°

150° 165°  180°  165° 150°

135° 135°
120° 120°
105° 105°
90° 90°
75° 75°
DIFUSA 40°

ooy

4
HECHOEN
MEXICO

0.
POTENCIA Jl POTENCIA
TOTAL TOTAL
OW j 60W
RANGO FLUJO
TOTAL | VOLTAJE J LUMINOSO
120-277
0W §-7¢ 2300m
FLUJO FLUJO
Luminoso i Luminoso JFETNNTSYs)
4600Im Jj 6900Im
TERRA NEGRO

POTENCIA



GALAXY EXTERIOR

ALTA POTENCIA SO W - 60 W - 85 W

Regleta para exterior empotrable a piso con la
potencia mas grande del mercado y el peralte mas
pequeno
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| Para empotrar a pisogn cuatro
.- diferentes opticas para control de luz

GALAXY EXTERIOR EMPOTRAR A PISO LUMINARIA SIN HOUSING
30W-60W-85W 91,5 mm 364, 670 0 975,5 mm

53 mmiﬁ %%ﬁ‘

LUMINARIA CON HOUSING

« Opticas disponibles: Super concentrada 10°, concentrada
14°, media 30°, difusa 40° y eliptica 17°x35°

« Indice de Proteccién: IP66

« Conexion: 120-277 V AC 0gmm - S04.6/0035mm
» Conexion para RGB, RGBW: 120-240 V AC 82 mm w H Ia SS gl

o LED Driver electronico Dimeable 0-10 V remoto de alto
factor de potencia mayor a 95% incluido

* Vida promedio: 50 000 horas CONECTOR IP68 ’r

» Conectores para fuente de alimentacién IP68 incluidos (INCLUIDO)
¢ Accesorios requeridos no incluidos:
HOUSING GALAXY 364 MM Z141RE020G OPTICAS
HOUSING GALAXY 670 MM Z141RE021G ! .
HOUSING GALAXY 975.5 MM Z141RE022G - -
» Potencia total: 30 W, 60 W & 85 W 60° 60°

« Flujo total: 30 W: 2 300 lumenes 450 450
60 W: 4 600 lumenes

85 W: 6 500 lumenes

HOUSING ALUMINIO

30 150 0° 150 30°
SUPER (NO INCLUIDO)
] CONCENTRADA 10°
CONFIGURACION DE PRODUCTO
150° 165°  180°  165° 150° 150° 165°  180°  165° 150°
Z903LE 30w 2 C N B
Z906LE 60w . . .
COLOR DE LUZ OPTICA CONTROL acagapo ¥ " "
Z909LE 85w ELECTRONICO
120° 120° 120° 120°
MODELO DEL 2 2700K K SUPER CONCENTRADA
N ON-OFF B BLANCO o © 105° 105°
PRODUCTO 3 3000 K C CONCENTRADA A DIMEABLE 010y G GRIS 105 105
4 4 000K M MEDIA D DMX N NEGRO 90°) 90° 90° 90°
5 5000K D DIFUSA R TERRA o 75° 75°) 75°
A AZUL E ELIPTICA £ REDMX &
V' VERDE F FROSTED CONCENTRADA 14° MEDIA 30°
R ROJO
M AMBAR o o . o o . . o o .
W RGBW 150 165 180 165 150 150° 165 180 165 150
Z RGB MAxiMmo
HASTA 60 W)
135° 1357 135° 135°
120° 1200 120° 120°
RANGO POTENCIA j§ POTENCIA o o o
VOLTAJE LuFNLuUNJgso TOTAL TOTAL 105 105° 105 105°
120 277VAC gggg :m 30 W 60 W 90° 90° 90°) 90°

75° 75 75 75°
porencia l pyymisim -
D BLANCO NEGRO | TERRA DIFUSA 40° ELIPTICA 17°x35°
85W MEXICO



GALAXY EXTERIOR

BAJA POTENCIA 10 W

Regleta para exterior empotrable a piso
con difusor frosted.




GALAXY EXTERIOR EMPOTRAR A PISO
10W

» Cuerpo radiador de aluminio extruido
 Difusor de PMMA Frosted 90% transmitancia
« Indice de Proteccion: IP66
« Conexion: 120 V AC
« Vida promedio: 50 000 horas
» Conectores para fuente de alimentacion IP68 incluidos
» Accesorios requeridos no incluidos:
HOUSING GALAXY 364 MM Z141RE020G
HOUSING GALAXY 670 MM Z141RE021G
HOUSING GALAXY 975.5 MM Z141REQ022G

=

CONFIGURACION DE PRODUCTO

 Potencia total: 10 W
« Flujo total: 870 lumenes Blanco Frio

» Temperatura de color correlacionada
nominal TCC: 3000 K, 4 000K & 5000K

Z803LE 364 Mm 3 F N R
Z806LE 670 MM ’ m—r—
Z80O9LE o755 mm| | SOIORBEEE T OFTICA ELECTRONICO  ACABADO
MODELO DEL 3 3000K B BLANCO
PRODUCTO 2 2000K F FROSTED N ON-OFF G GRIS
5 5000K N NEGRO

R TERRA

GARANTIA DE CINCO ANOS CONTRA
DEFECTOS DE FABRICACION.

m-xv}-. POTENCIA
HECHSEN min l
MEXICO iow
E—
RANGO FLUJO
VOLTAJE § uminoso JIEWAN6OI NEGRO | TERRA
120VAC || 870Im

LUMINARIA SIN HOUSING

915 mm 364, 670 0 975,5 mm
53 mm| [o3 ——
E | A ——
LUMINARIA CON HOUSING
106 mm 364, 670 0 975,5 mm

——— | |
\

seom {1 F f ]

HOUSING ALUMINIO
(NOINCLUIDO)

P

CONECTOR 1P68

(INCLUIDO)

OPTICA

150°  165°  180°  165° 150°
135° 135°
120° 120°
105° 105°
90° 90°
75° 75°




TOMMY 10w

Proyectores de sobreponer para exterior,
con y sin visera,fabricados en Italia en
tecnopolimeros

ﬁlmau,al!' @ @



i 1L |
7

i L;W":” T T JAe

4 it ||| |

AL

rsatileS pr r
~ VersatileS proyectores para
> espacios exteriores

TOMMY
10 W

» Proyectores LED para exterior con modulos
intercambiables, disponible con cinco diferentes opticas
para control de luz

» Fabricado en material de polimeros técnicos de ingenieria a
prueba de golpes, rayos UV y totalmente libre de corrosion
con tornilleria de acero inoxidable

» Disponible en canope o estaca, con tapa recta o con visera

: A PRUEBA DE GOLPES,
« Indice de Proteccion: IP66 RAYOS UV Y CORROSION
» Proteccion contra picos de voltaje

e Conexion: 120-240 V AC

 Opticas disponibles: Super concentrada 10°, concentrada
14°, media 30°, difusa 40° y eliptica 17°x35°

» Temperatura de Color Correlacionada nominal TCC: \
ELECTRONICA
2700 K,3000K,4000K,5000K, 6500K — CONTRA DEFECTOS DE
 Vida promedio: 50 000 horas =7 FABRICACION.
* Fabricado en ltalia

GARANTIA DE POR VIDA
EN CUERPO.

GARANTIA DE CINCO
ANOS EN LAMPARA/

« Potencia total: 10 W CONFIGURACION DE PRODUCTO
« Flujo total: 1 200 lumenes 2M1. |l 000. 2 C N N
. CON TAPA
» Temperatura de Color correlacionada RECTA o8 o
nominal TCC: 2 700 K, 3000 K, 4 000 K, OM2 INETHLAEIE OPTICA ELECTRONICO ACABADO
CON\/\SER‘A
5000 K, 6 500 K 000. CANOPE § %%%*f( K SUPER N ON-OFF N NEGRO
001. ESTACA
150° __165°  180°  165°  150°  150° _ 165°  180°  165° 150° MODZELLO 4 4000K CONCENTRADA
500 500 PRODUCTO 5 5000K € CONCENTRADA
75° 750 A AZUL M MEDIA
1357 350 135 1350 V VERDE D DIFUSA
60° 60° R ROJO  E ELIPTICA
120°) 120°  120° 120° M AMBAR
450 450 U NIGHT F FROSTED
105° 105 105° 105° LIGHT AZUL  (Revisar color de luz
op° 90° 90° 90° L NIGHT disponible)
75 75° 75° . 75° LIGHT VERDE
30 150 0° 150 30° . -
CONCENTRADA 14 MEDIA 30° Unicamente
SUPER para frosted
° 3 3000K
CONCENTRADA 10 ! ) ! ) 2 2000 K
001650 180° 165 1500 o qose 10657 180° 165 150° 6 6500K
90 90
1357 135 757 750 135 135°
60 6 HECHO EN [ RANGO N potencia | Fuso
120° 120° 120° 120° ITALIA J VOLTAJE ] TOTAL | LUMINOSO
§ . E 120-240
105° s ¥ 47 105 105° (] vac A 10 W J 1200im
90° 90° 90° o

[
e s e RECuCme
DIFUSA 40 DIFUSOR FROSTED C x35 50000 h




MINITOMMY 35w

Luminarias para exterior tipo proyector
fabricado en Italia en tecnopolimeros

V'S
ﬁmgam®
sincegl<?73



Versatilestuminariog’

MINITOMMY
35W

e Luminaria para exterior de sobreponer con uno o dos
modulos disponible con dos diferentes opticas para
control de luz

 Fabricado en tecnopolimeros a prueba de golpes, rayos
UV y totalmente libre de corrosion y mantenimiento

« Tornilleria de acero inoxidable A PRUEBA DE GOLPES, CON ALTERNATIVAS EN

 Disponible en canope o estaca RAYOS UV Y CORROSION  OPTICAS

« [ndice de Proteccion: IP66

» Proteccion contra picos de voltaje

» Conexion: 120-240 V AC

« Vida promedio: 50 000 horas

e Fabricado en ltalia ‘
» Potencia total: 3,5 W 73 mm

« Flujo total: 400 lumenes 261/ 372
» Temperatura de color correlacionada : ,
’l

_22mm 0 135mm 22— 135

nominal TCC: 2 700 K, 4 000 K

GARANTIA DE POR VIDA EN CUERPO.

GARANTIA DE CINCO ANOS EN LAMPARA/ELECTRONICA
CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION.

OPTICA
1500 165°  180°  165°  150°

135° 135°

120° 120°
105° 105°
90° 90°
75° - 75°
MEDIA 36° CONFIGURACION DE PRODUCTO
IM2. unmoouio 000. 2 MT N N
TICC RANGO [ poTENCIA 3M2
= voLTAJER ToTAL . DOS MODULOS COLOR DE CONTROL
l Tk 1(2)0_24.:] 305w INSTALACION LUz OPTICA ECTEONCE ACABADO
4000 K VAC ’
FLUJO e — MODELO 000.CANOPE | 2 2700 K MT MEDIACONCRISTAL ~ N ON-OFF N NEGRO
LumiNoso | NEGRO TVU ITALIA | DEL PRODUCTO | [QOLESIACARY 4 4 000 K|  TRANSPARENTE
400 Im 50000 h i F FROSTED

o



LAZZER 11 15w

Luminaria de exterior con gran control
luminico y elegante disefo




LAZZER Il
15W

» Cuerpo de fundicion de aluminio con visera

« Instalacion: Sobreponer mediante canope o estaca,
(accesorios disponibles no incluidos)

 Cristal templado de 4 mm

« Opticas disponibles: super concentrada 10°, concentrada
14°, media 30°, difusa 40° y eliptica 17°x35°

» 9 LEDs de alta potencia integrados

« Indice de Proteccion: IP65

» Conexion: 120-277 V AC

» Disponible con driver dimeable 0-10 V

o Colores monocromaticos: Azul, verde, rojo y ambar

» Accesorios (no incluidos): Z141CC001- Canope
Z141CKOO1N Estaca 30 cm

» Potencia total: 15 W
e Flujo total: 1 800 Im

e Temperatura de color correlacionada nominal
TCC: BC3000K/4 000K

BF 5000 K

OPTICAS

150° 165° 180° 165° 150°
90° 90°
75° 75°

135° 135°
60° 60°

120° 120°
45° 45°

105° 105°

o0 o

o < 75°
R CONCENTRADA 14°
SUPER

CONCENTRADA 10°

150° 165°  180° 165°

150°

135°

120°
105°
90°
75°

135°

120°
105°
90°
75°

MEDIA 30°

150°

135°

120°
105°
90°
75°

165° 180°  165°

150°

135°

120°
105°
90°
75°

DIFUSA 40°

187.5

GARANTIA DE CINCO ANOS CONTRA
DEFECTOS DE FABRICACION.

CONFIGURACION DE PRODUCTO

150°  165°  180°  165° 150° Z372P C 2 C N R
MODELO DEL] COLOR CONTROL
. INSTALACION PTICA . ACABAD
135° 135° propuCTO | [RASISEREIS DE LUZ e ELecTRONICO A© &
120° o C CANOPE 3 3000K K SUPER CONCENTRADA N ON-OFF B BLANCO
120 K ESTACA 4 4000K C CONCENTRADA A DIMEABLE ¢ pie
105° 105° 5 5000k M MEDIA SRV N NEGRO
A AZUL D DIFUSA R TERRA
90° 90° V VERDE E ELIPTICA
75° 75° R ROJO
- M AMBAR
ELIPTICA 17°x35°
| RANGO Nrpotencia | FLuso
%{‘:’: voLTAJE | “toraL fuwminoso § 1epea B Necro TETLIEY TVU @
mexico] 27277 § 15W | 1800t 50000h L —

YN



LAZZER 9w

Luminaria de exterior con gran control
luminico y elegante diseno




LAZZER

9 W
» Cuerpo de aluminio maquinado acabado en poliéster GARANTIA DE CINCO
micro pulverizado de aplicacion electrostatica ANOS CONTRA
« Instalacion: Sobreponer mediante canope o estaca, Eggf&%ﬁg,&
(accesorios disponibles no incluidos) '
 Cristal templado de 4 mm
« Optica de PMMA: Super concentrada 10°, concentrada
14°, media 30°, difusa 40°, eliptica 17x35°
» Tres LEDs de alta potencia integrados con snoot ajustable
« Indice de Proteccién: IP64 150°  165°  180°  165°  150°
« Conexion: 120 V AC o -
» Peso: 0.51 kg cor o 135°
« Dimeable utilizando atenuadores a TRIAC control de fase 120° 120°
(no incluido) 45° 45° 5 05
» Colores monocromaticos: Azul, verde, rojo y ambar 90° 00°
« Accesorios (no incluidos): Z141CC001- Cénope o0 &
Z141CKOO1N Estaca 30 cm SUPER CONCENTRADA 147

) CONCENTRADA 10°
» Potencia total: 9 W

« Flujo total: BC 886 Im / BF 969 Im 150°  165°  180°  165° 150° 150° 1657 180° 165 150°
» Temperatura de Color Correlacionada
nominal TCC:BC 2700 K/ 3000 K 135° 1350 135° 135°
BF 4000 K/5000K 120° e 120° 120°
105° 105> 105° 105°
CONFIGURACION DE PRODUCTO 90° o0°  90° 90°
] 75° 750 75 75°
Z360P C 2 C N R MEDIA 30° DIFUSA 40°
MODELO DEL COLOR DE CONTROL 150° 165°  180° 165° °
paooUeTe INSTALACION s OPTICA ELECTRONICO  ACABADO 150
C CANOPE 2 2700K g SUPER CONCENTRADA N ON-OFF B BLANCO
K ESTACA 3 3000K ¢ cONCENTRADA T DIMEABLE G GRIS 135° 135°
4 4000K M mEDIA ATRIAC N NEGRO
5 5000K b pFGSA R TERRA o
120 o
A AZUL | EipTicA 120
V VERDE .
R ROJO 105 105°
M AMBAR 90° 90°
75°

ELIPTICA 17°x35°

75°
Sm | RANGO Nrotencia rLuso
%3 o [ VOLTAJE I ToTAL wwioso | 7gga | NEGRO |G TVU @
MEXico | 120VAC] 9W 069 Im 50000h N’



LAZZER MINI 4w

Micro luminaria de exterior con gran
control luminico y elegante diseno




Microluminaria de multiples
aplicaciones

LAZZER MINI 4 W

. . - Do
e Cuerpo de aluminio maquinado acabado en poliéster @V/ . >
micropulverizado de aplicacion electrostatica ACABADO EN  “~_
A : . POLIESTER '
« Instalacion: Sobreponer mediante canope o estaca, p Y~
(accesorios disponibles no incluidos) ELECTROSTATICO ‘a SL
 Cristal templado de 4 mm |
« Optica de PMMA: Super concentrada 10°, concentrada
14°, media 30°, difusa 40°, eliptica 17x35° OPTICAS e W e
« Indice de Proteccion: IP64 90° s
« Conexion: 120 V AC 757 757 e -
« Vida promedio: 50 000 horas oo 6" -
120°)
e LED Driver electronico dimeable de alto factor de st e o5
potencia mayor a 90% integrado o0 000
« Dimeable utilizando atenuadores a TRIAC control de fase 300 he "
(no incluido) SUPER CONCENTRADA 14
« Peso: 0.4 kg CONCENTRADA 10°
« Colores monocromaticos: Azul, verde, rojo y ambar 50 65 180° 16" 150 s 6T e 16 ISt
e Accesorios (no incluidos): Z141CC001- Canope
135° 135 135° 135°
Z141CKOO1N Estaca 30 cm
. 120° 12( 120° 120°
 Potencia total: 4 W 105° o 105 105
e Flujo total: BC 320 Im / BF 350 Im 90° o0r 90° o0°
. 75° / < 75° 75° paa 75°
» Temperatura de Color Correlacionada -
. o DIFUSA 40°
nominal TCC: BC 2700 K / 3 000 K MEDIA 50
BF4 000K/ 5000K 150°  165° 180°  165° 150°
] 135° 135° l
CONFIGURACION DE PRODUCTO
120° 120°
Z361P  C 2 C N R 105 RN 5~ | ol | o
90° 90° MEXICO j§ 120VAC
MODELO DEL COLOR CONTROL o .
eronuc o | INSTALACION — OPTICA ELECTRONICO  "CABADO 5 - 75 0w
ELIPTICA 17°x35° wwinoso § TERRA | NEGRO
C CANOPE 2 2700K K SUPER B BLANCO 3501m
K ESTACA 3 3000K CONCENTRADA N ON-OFF G GRIS
4 4000K  c CONCENTRADA IRBIMEABEEY (NNFCRe
i izOSEK M MEDIA TRIAC R TERRA BLANCO
D DIFUSA
v ggﬁ% E ELIPTICA TVU
M AMBAR
50000 h

GARANTIA DE CINCO ANOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION.

Y-



MUSA s5w

Elegante arbotante con luz bidireccional para
sobreponer en muro




MUSA 8,5 W

e Cuerpo de aluminio maquinado acabado en poliéster
micropulverizado de aplicacion electrostatica

« Instalacion: Sobreponer en muro

« Cristal transparente templado

« [ndice de Proteccion: IP62

e Conexion: 120 V AC dimeable a TRIAC

» Vida promedio: 50 000 horas

» Dimeable utilizando atenuadores TRIAC control de fase
(no incluido)

« Potencia total: 8,5 W

« Flujo total: 900 lumenes
@ » Temperatura de Color Correlacionada
nominal TCC: Blanco Calido 3 000 K,

4 000 K, Blanco Frio 5000 K

CONFIGURACION DEL PRODUCTO

Z355QS S T B
CONTROL
MODELO DEL OPTICA ELECTRONICO ACABADO
PRODUCTO

S SINOPTICA T DIMEABLE ATRIAC B BLANCO
G GRIS
N NEGRO

*SM Sm | RANGO H pOTENCIA
HECH,EN VOLTAJE |  TOTAL
40 MExico J120VACl 8,5W
FLUJO
LUMINOSO § NEGRO BLANCO GRIS
900 Im 50000h

Y-

96

GARANTIA DE CINCO ANOS CONTRA DEFECTOS DE
FABRICACION.



OVNI 1w

Discreta luminaria para areas de transito
interiores, senderos y luz de cortesia con
capacidad de crear efectos de color.




" e i iy,

Eﬁuenaa luminica en ’éspatlos compactos

¥ con vari ades de color

OVNI
1W

» Luminaria decorativa tipo linterna, para empotrar en
muro en exterior

e Cuerpo de aluminio acabado natural, tapa de
policarbonato transparente con mica de aluminio
acabado blanco, gris, negro o terra

» Un LED de alta potencia integrado

« Indice de Proteccion: IP66

» Conexion: 120-220 VAC )

e Color de LED: Azul, verde, rojo, ambar TAMANG COMPACTO
« Vida promedio: 50 000 horas

e Led Driver electronico de alto factor de potencia mayor
a 90% integrado

» Housing de Nylamid (incluido) GR?UZEQEE('\)‘%AE;':

» Potencia total: 1 W

« Flujo total: BF 100 lm, BC 95 Im
» Temperatura de Color Correlacionada TCC:

3000K,4 000K, 5000K

PARA INSTALACION
EMPOTRADO EN MURO
EXCLUSIVAMENTE

CONFIGURACION DE PRODUCTO

MODELO DEL COLOR . CONTROL
OPTICA ACABADO 5050 _

PRODUCTO DE LUZ ELECTRONICO i i

3 3000K o B BLANCO —

A A F DIFUSOR FROSTED N ON-OFF 8 335 —

5 5000 K N NEGRO .

A AZUL R TERRA SIN HOUSING

R ROJO

V VERDE

M AMBAR ) 65,50

f
335 |l ﬂ ——l
Vo POTENCIA CON HOUSING
HECHOEN ¢
MEXICO 1W DE POLIMEROS
RANGO LUJO
vic J i 5°°°°" 100im § 95im § GARANTIA DE CINCO AROS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION.
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ZERA 45w .85wW 12 W-16 W

Elegantes y funcionales downlights disefiados
especialmente para funcionar en México con
garantia de cinco anos

UNICOS LUMINARIOS EN

MEXICO CON CINCO ANOS
DE GARANTIA

GARANTIA

100%



| AN
acid.n en interiores
o bote de colado

ZERA DIFUSOR FROSTED 45W:-85W:-12W - 16 W

e Cuerpo radiador de aluminio disipador de » Temperatura de Color Correlacionada nominal TCC:
temperatura para falso plafon o bote de colado 3 000K, 4 000K, 5000 K

» Clamps para sujecion a plafon o bote integral « Vida promedio: 50 000 horas

» Difusor PMMA frosted con 95% transmitancia « Dimeable utilizando atenuadores TRIAC control de fase
(integrado) (no incluido)

» Modulo de LED Acrich 2 con fuente electronica
de alto factor de potencia mayor a 95% integrada

 Indice de Proteccion: IP62
* Conexion: 120 V AC

ZERA « Flujo luminoso: 90° 90:
8.5 W Z163CE 8,5 W 900 lumenes ~ ~
12 W 7164CE 12 W 1 300 lumenes €0 60
16 W Z165CE 16 W 1750 lumenes 450 450

30° 30°

00 15
OPTICA DIFUSA

! @120 CORTE

u ©150 '
CONFIGURACION DE PRODUCTO

Z161CE 3 F T B
2162C E COLOR DE CONTROL

ZERA « Flujo luminoso: Z163CE Lz OPTICA  plrcTRoNICO  ACABADO

4,5 W Z161CE @ 45 W 500 lamenes Z164CE | 55000k FDFUSOR T DIMEABLE B BLANCO

4 “ FROSTED TRIAC

8.5W Z162CE 8.5W 300 lamenes Z165CE | ¢2000% + ere

PRODUCTO
e
it 3 -
- I . h \ , VESPESOR DE‘VESO
b b )

yZ L @83mm—i |
i CORTE | POTENCIA [l POTENCIA i POTENCIA [§ POTENCIA ch
! PLAFON ! TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL h b
—— 100 —— 45W]|85W|12W J 16 W | iouk
o RANGO
MX P vorroe | TVU
120VAC [ 50000 h
GARANTIA DE CINCO ANOS CONTRA | NEGRO GRIS
DEFECTOS DE FABRICACION. —




ZERA SOBREPONER

45W-85W-12W - 16 W

Elegantes y funcionales downlights para
sobreponer en techo




ZERA SOBREPONER
45W-85W-12W-16 W

e Cuerpo radiador de aluminio disipador de temperatura
para falso plafon o bote de colado

« Clamps para sujecion a plafon o bote integral
e Difusor PMMA frosted con 95% transmitancia (integrado)

» Modulo de LED Acrich 2 con fuente electronica
de alto factor de potencia mayor a 95% integrada

» Indice de Proteccion: IP62

» Conexion: 120 V AC

» Temperatura de Color Correlacionada nominal TCC:
3000K, 4000K,5000K

« Vida promedio: 50 000 horas

* Dimeable utilizando atenuadores TRIAC control
de fase (no incluido)

CONFIGURACION DE PRODUCTO

Z161CS 3 F T B
Z2162C5 COLOR DE CONTROL
Z163CS Lz OPTICA  lecTrONICO  ACABADO

2164Cs 3 3000K F DIFUSOR T DIMEABLE B BLANCO
Z165CS 4 4000K  FROSTED TRIAC G GRS

5 5000K N NEGRO
MODELO DEL
PRODUCTO

POTENCIA J§ POTENCIA |§ POTENCIA [§ POTENCIA cc
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL 000k
45W[85Wj12W [ 16 W 4000k
RANGO om
VOLTAJE %om LANCO NEGRO [NGRIS
120VAC 50 000 h IMEXICO
E—

UNICOS LUMINARIOS EN
MEXICO CON CINCO ANOS DE GARANTIA

ZERA

8,5 W Z163CS
12 W Z164CS =
16 W Z165CS

 Flujo luminoso: if
8,5W 900 lumenes
12 W 1300 lumenes A
16 W 1 750 lumenes -

@ 154

48

ZERA
45W Z161CS o
8,5W Z162CS

e Flujo luminoso: |
4,5 W 500 lumenes
8,5 W 900 lumenes

@ 0104

48

\.

90° 90°
75° 75°
60° 60°
450 450
30° 30°

5 0° 15
OPTICA DIFUSA



/ERA REFLECTOR
8,5 W

Primer downlight unico en el mercado con CRI 97/,
para empotrar en techo, diseniado especialmente
para funcionar en México, garantia de cinco anos.

LUMINARIO




ZERA REFLECTOR 85 W

e Cuerpo radiador de aluminio disipador de temperatura
para falso plafon o bote de colado

» Clamps para sujecion a plafon o bote integral

» Con cristal serigrafiado 4 mm

* Modulo de LED COB

« Indice de Proteccion: IP20

« indice de Reproduccion Cromatica (CRI): 97 +/- 2
» Conexion Dimeable a TRIAC: 120 V AC

» Vida promedio: 50 000 horas

* Dimeable utilizando atenuadores TRIAC control
de fase (no incluido)

» Potencia total: 8,5W

« Flujo total: 900 lumenes

» Temperatura de Color Correlacionada
nominal TCC: 3000 K, 4 000 K

CONFIGURACION DEL PRODUCTO

UNICAS LUMINARIAS EN
MEXICO CON CINCO ANOS
DE GARANTIA

A

MODELO DEL COLOR DE . ConTROL
PRODUCTO Lz CIPTICR ELECTRONICO AEHEADO
3 3000K  C REFLECTOR19° B BLANCO
2 1000K M nerictonsee T DIMEABLETRIAC ¢ (nie roreve | T
N NEGRO
8,5W 53385 50000h
BLANCO | €T
MEXICO
900 90° g -
75° 75 750 750
60° 60° g0 o
45° 45° 4so 250
300 300 500 .
S | -0 e
REFLECTOR

REFLECTOR MEDIO 26°
CONCENTRADO 19°

GARANTIA DE CINCO ANOS CONTRA
DEFECTOS DE FABRICACION.

Y-



VANITY

oW 32W

Regleta arbotante de interior para sobreponer
en muro con canope integrado.

i)




VANITY 16 W - 32 W

e Cuerpo de aluminio extruido acabado en poliéster
electrostatico color blanco

o Difusor de PMMA 90% transmitancia

» Circuito de LED SMD de 16 Wy 32 W
» Conexion: 120 V AC

« [ndice de Proteccion: IP40
« [ndice de Rendimiento de Color IRC: Mayor a 80
« Vida promedio: 50 000 horas

=

» Potencia total: 16 W ,32 W
e Flujo: 120 lumenes por Watt
e Flujo luminoso promedio:

16 W 1920 lumenes

32 W 3 840 lumenes

» Temperatura de Color Correlacionada, TCC:

Blanco Calido 3 000 K, Blanco Frio 4 000 K

CONFIGURACION DE PRODUCTO

S 3
Z640R 16w
Z641R s> w COLOR
INSTALACION DE LUZ
I
MODELO DEL
10DELo e S SOBREPONER 3 3000 k

TCC
3000K
2000K

LANCO NEGRO JSGRIS .=
50000 h

HECHOEN
MEXICO

CONTROL
OPTICA [ CctroNico | ACABADO
F DIFUSOR N ON-OFF B BLANCO

FROSTED A DIMEABLE G GRIS

0-10 V N NEGRO

RANGO_Q poTENCIA )| POTENCIA | FLUJO
VOLTAJE | TOTAL TOTAL J§ LUMINOSO
120vac] 16 W | 32 W || 120um

A

VANITY 16 W
8
i 45
414[, [ D!
1
| | |70
| A
342
VANITY 32 W
.85
i = 145
41*[, i D!
1
I | |70
! ;4
647
OPTICA
150° 165°  180° 165° 150°
135° 135°
120° 120°
105° 105°
90° 90°
75° 75°




ZELLE

2OW-5W-10W-20W - 30 W

Bajo deslumbramiento y gran potencia luminica
en las luminarias mas pequenas del mercado




ZELLE 25W-5W -10W-20W-30W

LOUVER
e il [ oy =y
OCBEBAE
- % % ® @
- @ e %
] G e
— @ @
G ]
DIFUSOR ® ®
)
—
- T
7]
—
[
e
— » Cuerpo radiador de aluminio extruido
et e Louver antideslumbrante de termoplastico
PC en color negro
« Opticas de PMMA haz super concentrado 10°,

= — = == — concentrado 14°, medio 30°, difuso 40°y

lotico 175355
30W - 20W - 10W - 5W - 25W eliptico 17x35

« Indice de Proteccioén: 1IP20
o Conexion 2,5W /5 W: 120V AC
o Conexion 10 W /20 W / 30 W: 120-277 V AC

CONFIGURACION DE PRODUCTO e Temperatura de Color Correlacionada
Z179LE 25w 2 c N B g?m|natFTCC4 gggc}(o/%aggg:}? 700K/ 3000 K
ZlSOLE oW COLO CONTROL ereo e
I LOR DE i ok
e — " OPTICA L mnco  ACABADO « Vida prgmedlo. 50 QOO horas
ROLLCTO o LED Driver electronico dimeable 0-10 V
K SUPER CONCENTRADA N ON-OFF B BLANCO :
§ %ggi C CONCENTRADA G GRIS remoto de alto factor de potencia mayor
4 2000k N MEDA ¥ NI a 95% disponible paral0 W, 20 Wy 30 W
5 5000K ¢ g jprica unicamente.
F FROSTED
150°  165°  180°  165° 150° 150° 165°  180°  165° 150° 150° 165° 180°  165° 150°  150° 165°  180°  165° 150°
90° 90°
75° 75°
135° 1357 135° 135° 135° 135° 1359 135°
60° 60°
120° 120° 120° 120° 120° 120°  120° 120°
45° 45°
105° 105> 105° 105° 105° 105° 105° 105°
90° 90°  90° 90°  90° 90° 90° 90°
9 75°  75° 75°  75° 75° 75° o
30! 50 ¢ 1% 300 75 - N N 8
SUPER CONCENTRADA 14° MEDIA 30° DIFUSA 40° ELIPTICA 17°x35

CONCENTRADA 10°

Y-



ZELLE: INNOVACION Y LUZ EN CONTROL TOTAL

La luminaria LED mas pequefia del mercado mexicano con gran variedad de tamarios, configuraciones
y de Opticas, disefiada para empotrar a plafon, con el indice de deslumbramiento mas bajo y gran

potencia luminica.

ZELLE 2,5 W Z179LE LOUVER/DIFUSOR
e Un LED HP @ 650mA
» Potencia total: 2,5 W pPoweReD BY OSRAM®
POOTAL™ | uiniicso TCC v%ﬂg.?s TVU | ™=
25w | $oim g 2700K M 120vac [ s0000n — HECHOEN

Jool
ZELLE 5w Z180LE LOUVER/DIFUSOR
e Dos LED's HP @ 650mA
» Potencia total: 5 W poweRED BY OSRAM®
POoTA B iiicso TCC V'E)AL’#E.?E TVU I VX Ex
sw | iaim § 200K I 120vac | s0000n — HECHOEN

ZELLE 10 W Z181LE LOUVER/DIFUSOR

« Cuatro LED's HP @ 650mA @

» Potencia total: 10 W powEeRED BY OSRAM®
[
POTENCIA | FLUJO RANGO B
TOTAL J§ LUMINOSO ch VOLTAJE TVU %ﬁ;
sow] s8] il 227 soon | R RIS

» Peso: 0.54 kg
|

[

118

ZELLE 20 W Z182LE LOUVER/DIFUSOR

« Ocho LED's HP @ 650mA @

» Potencia total: 20 W powERED BY OSRAM®
—
POTENCIA |  FLUJO RANGO =
TOTAL [§ LUMINOSO ch VOLTAJE TVU %ﬁ;
zow |58 s ] 0 Lo JAOF L

J
E—

TEX X X N N NN NN NNE |

ZELLE 30 W Z183LE LOUVER/DIFUSOR

« Doce LED’s HP @ 650mA @
» Potencia total: 30 W pPoWERED BY OSRAM®
RANGO o =
P%‘(.)ET'}\CLIA LUFI\,I.IngSO ch VOLTAJE TVU %’ﬁ;
o T e i B L] B

|
—

LED DRIVER

CONFIGURACION DE PRODUCTO

ZIBILE ow | 2 c ) B
Z182LE 20w COLOR DE
Z183LE zow Ltz

2 2700K CONCENTRADA N ON-OFF G GRIS

CONTROL

ELECTRONICO HERERNDE

OPTICA

MODELODEL |13 3000K ¢ concENTRADA A DIMEABLEIOV g (ripg
PRODUCTO 4 4000 Ky yepia
5 5000 K
D DIFUSA
E ELIPTICA
F FROSTED

GARANTIA DE CINCO ANOS CONTRA
DEFECTOS DE FABRICACION.



luminacién, Aguascalientes




VIZZIO INTERIOR

SOBREPONER 20 W

Regleta de sobreponer tipo proyector LED
rectangular con cuatro diferentes opticas
para control de luz




lluminacion discreta y versatil para interi@res

VIZZIO SOBREPONER
20 W

e Luminaria LED rectangular (tipo regleta) de sobreponer
tipo proyector para interior con cuatro diferentes opticas
para control de luz

» Cuerpo radiador de aluminio extruido y louver
antideslumbrante

» Acabado con poliéster de aplicacion electrostatica

« Opticas de PMMA: Super concentrada 10°, concentrada
14°, media 30°, difusa 40° y eliptica 17x35°

e Ocho LED's HP @ 700 mA

« Indice de Proteccion: IP20

» Conexion: 120-277 V AC

« Vida promedio: 50 000 horas

e LED Driver electronico dimeable 0-10 V de alto
factor de potencia mayor a 95%, incluido

» Potencia total: 20 W

e Flujo total: 1 520 Im

» Temperatura de Color Correlacionada
nominal TCC: 2700 K, 3000 K, 4 000 K,
5000 K

S| RANGO
- [ ¥ voLTAJE
MEXICO 12\?,;%77
POTENCIA FLUJO
TOTAL ‘Illv wwivoso | terra I NEGro TET e TVU
20W 1520 Im 50000 h
I

CONFIGURACION DE PRODUCTO

Z220LS 2 C N R
MODELO DEL | | COLOR DE . CONTROL
PRODUCTO Lz SIPieh ELECTRONICO HEREADG
2 2700K K SUPER N ON-OFF B BLANCO
3 3000K CONCENTRADA A DIMEABLE 0-10V G GRIS
4 4000K C CONCENTRADA N NEERE
5 5000K M MEDIA
A AZUL D DIFUSA R TERRA
V VERDE E ELIPTICA
R ROJO  F FROSTED

M AMBAR

P

151
]
i ‘
' 242
OPTICAS
150° 165° 180° 165° 150°
90° 90°
75° 75°
135° 135°
60° 60°
120° 120°
45° 45°
105° 105°
9 90°
q - 75°
30 = o 15 30° 7 -
CONCENTRADA 14
SUPER
CONCENTRADA 10°
150° 165° 180° 165° 150° 150° 165°  180° 165° 150°
135° 135° 135° 135
120° 120° 120° 120
105° 105° 105° 105
90° 90° 90° 90°
750 ‘ 75° 75° ‘ 75°
MEDIA 30° DIFUSA 40°
150°  165°  180°  165° 150°
1357 135°
120° 120°
105° 105°
90° 90°
759 75°

ELIPTICA 17°x35°
GARANTIA DE CINCO
ANOS CONTRA DEFECTOS
DE FABRICACION.



BRUNO 10w

PARA SUSPENDER EN INTERIOR

Luminaria colgante tipo cilindro




BRUNO SUSPENDIDO 10 W

» Luminaria colgante con tecnologia LED, pantalla
fabricada en aluminio

» Acabado con poliéster de aplicacion electrostatica
 Reflectores: Reflector concentrado 19°

y reflector medio 26°

« [ndice de Proteccion: IP20

« Conexion ON/OFF: 120-220 V AC

« Indice de Reproduccion Croméatica (IRC): 80

« Vida promedio: 50 000 horas

« Potencia total: 10 W

« Flujo total: 1 400 lumenes
» Temperatura de Color Correlacionada

nominal TCC: 3000 K, 4 000 K, 5000 K

CONFIGURACION DE PRODUCTO

moDELo DeL | COLORBE CONTROL
REFLECTOR , ACABADO
PRODUCTO Luz ELECTRONICO
N ON-OFF
33000K  C REFLECTOR & e B BLANCO
. G GRIS
4 4000K  CONCENTRADO 19
M REFLECTOR N NEGRO
MEDIO 26° 3 TR

GARANTIA DE CINCO ANOS CONTRA DEFECTOS DE
FABRICACION.

90°
75°

60°

45°

30°

15°  0° 15°
REFLECTOR
CONCENTRADO 19°

90°
75°

60°

45°

30°

90°
75°

60°

45°

30°

———1
1500
206.6
REFLECTORES

90°
75°

60°

45°

30°

15°

0°

15°

REFLECTOR MEDIO 26°

FLUJO

[)M [ ovoso § 7eppa | NEGRO TS
1400 Im

E—

HECHOEN
MEXICO

som ] RANGO

[MX P

VOLTAJE

POTENCIA
TOTAL

120-220 10 W



JUNO

EMPOTRAR EN TECHO 9 W

Maximo confort, minimo tamafno y gran
potencia.




JUNO 9w

e Cuerpo acabado en aluminio natural o poliéster
micropulverizado de aplicacion electrostatica

« Opticas de PMMA: Super concentrada 10°, concentrada
14°, media 30°, difusa 40° y eliptica 17°x44°

» Un LED de alta potencia integrado

« [ndice de Proteccion: IP50

» Conexion: 120 V AC (ON-OFF / A DIM. TRIAC)

» Conexion: 120-277 V AC (ON-OFF / DIM A TRIAC /
DIM 0-10 V) opcional

« Vida promedio: 50 000 horas

» LED Driver electronico alto factor de potencia mayor a
90% integrado

« Flujo total: BC 750 Im, BF 880 lm
» Potencia total: 9 W
» Temperatura Color Correlacionada nominal

TCC:3000K& 4 000K
135° 135°
120° 120°
105° 105°
90° 90°
. 75° 750
CONFIGURACION DE PRODUCTO MEDIA 30°
Z337QE 120 v AC 3 c N
TEMPERATURA CONTROL
MODELO DEL DE COLOR SPTIE ELECTRONICO HEAEDC
PRODUCTO
3 3000K K SUPER N ON-OFF B BLANCO
4 4000K CONCENTRADA T DIMEABLE ATRIAC G GRIS
C CONCENTRADA N NEGRO
M MEDIA
D DIFUSA
E ELIPTICA
CONFIGURACION DE PRODUCTO
Z338QE 120-277 v AC 3 C N B l o]
MODELO DEL TEMPERATURA . CONTROL
PRODUCTO DE COLOR OPIEA ELECTRONICO HCAEADO
POTENCIA FLUJO
3 3000K K SUPER N ON-OFF B BLANCO TOTAL Ll;;ﬂ(l)uloso
4 4000K CONCENTRADA T DIMEABLE ATRIAC G GRIS oW | o
C CONCENTRADA A DIMEABLEO-10v N NEGRO
M MEDIA
D DIFUSA
E ELIPTICA

P

90° 90°

75° 75°

60° 60°

450 450

30 5 00 15 30°
SUPER

CONCENTRADA 10°

150° 165° 180° 165°

150°

150°

135°

120°

105°
90°

75°

150°

135°

120°

105°
90°

50°

35°

20°

05°
90°

BLANCO

45

OPTICAS
165° 1800 165°  150°

135°

120°

105°
90°

75°

CONCENTRADA 14°

165°  180°  165° 150°

135°

120°
105°
90°
75°

DIFUSA 40°

165°  180°  165° 1500

ELIPTICA 17°x44°

RANGO
VOLTAJE

3000K @ 120vAC
4000 K J120-277V A
NEGRO

50 000 ]

E,\’A
HECHOEN
MEXICO




JUNO DIRIGIBLE

EMPOTRAR EN TECHO 9 W

Maximo confort, minimo tamano y gran
potencia. Con posibilidad de dirigirse hasta
15 grados.




JUNO DIRIGIBLE 9w

» Cuerpo acabado en aluminio natural o poliéster
micropulverizado de aplicacion electrostatica

« Opticas de PMMA: Super concentrada 10°, concentrada
14°, media 30°, difusa 40° y eliptica 17°x44°

* Un LED de alta potencia integrado

« [ndice de Proteccion: IP50

» Conexion: 120 V AC (ON-OFF / A DIM. TRIAC)

e Conexion: 120-277 V AC (ON-OFF / DIM A TRIAC /
DIM 0-10 V (opcional)

« Vida promedio: 50 000 horas

» LED Driver electronico alto factor de potencia mayor a

90% integrado

» Flujo total: BC 750 lm, BF 880 Im
» Potencia total: 9 W

» Temperatura color correlacionada nominal
TCC:3000K& 4 000K

OPTICAS
150°
90°) \/ ~ B —|90°
75° ] 75°
i o 1359
60°|' |60°
120° /
450 45°
105°f
90°

\ o VS G A e I

15 30° .
CONCENTRADA 14 89
SUPER —_—

CONCENTRADA 10°

S0 150

150°

135°
120°
105°f -
90°
MEDIA 30° DIFUSA 40° ELIPTICA 17°x44° ! b
CONFIGURACION DE PRODUCTO 535
Z333QE 120 v AC v N
MODELO DEL \\ \\\
e \ DIRIGIBLE 15°

CONFIGURACION DE PRODUCTO

Z334QE 120-277 v AC E E E

N4
S m==1TCC
HECHOEN I 3000 K
MEXICOR 4000K
P o
LUMINOSO
120 VAC oW 750 lm BLANCO GG
120-277 V AC} 880 Im
1))
NEGRO U '
50000 h
—

MODELO DEL
PRODUCTO




/PARCK 01w
ZIRIUS 1w

Luminarias maquinadas de instalacion en
interior para crear efectos y luz de cortesia
CcOon gran imaginacion




.

Ily_m,in;ac,iénftpuﬂtué'l'déi@terior :
" wiearin . paradinstalacign en falso plafon oz "

...-

ZPARCK 0,1 W ZIRIUS 1 W
20 68
,\ Vew—— | :‘—’I
o] | e
- : @55
s | [T=
» Cuerpo de aluminio natural » Cuerpo acabado en aluminio natural o poliéster
« Un LED de 5 mm. integrado micropulverizado de aplicacion electrostatica.
« indice de Proteccion: IP20 « Un LED de alta potencia integrado.
« Conexién: 12 VDC « Indice de Proteccion: IP20
« Potencia total: 0,1 W » Conexion: 120-220 V AC
» Requiere fuente de poder remota (no incluida) « Potencia total: 1 W
« Flujo total: Blanco Célido: 800 mcd » Flujo total: 3 000 K: 95 lumenes
Blanco Frio: 800 mcd 4 000 K: 100 lumenes
Azul: 80 mcd « Temperatura Color Correlacionada nominal TCC:
Verde: 80 mcd 2700K,3000K, 4000Ky5000K
Rojo: 80 med Azul, verde, rojo y ambar
Ambar: 80 mcd « Vida promedio: 50 000 horas
* Vida promedio: 50 000 horas » LED Driver electronico alto factor de potencia

mayor a 90% integrado

sl RANGO § PoTENCIA o) RANGO R PoTENCIA | FLUJO
m E %g; voLtade B SEne %’g; llzlcooc VOLTAJE | 1oL~ §Lumioso
- ¢ . ¢ 700K N 120-220 5m
mexico f 12vDC | 0,4 W MEXICO 15 000kl "V iC 1W B} {oim
ALUMINIO VU | ALUMINIO | =T} NEGRO J| TERRA VU |
50000h 50000h

CONFIGURACION DE PRODUCTO CONFIGURACION DE PRODUCTO
Z310CE | 5 S N A Z362CE |[e > A %
MODELO DEL COLOR DE n CONTROL
MODELO DEL COLOR DE n CONTROL OPTICA ACABADO
PRODUCTO Wz OPTICA ELECTRONICO ACABADO PRODUCTO LUz ELECTRONICO
’ 2 2700K s =
3 3000K S SINOPTICA N ON-OFF A ALUMINIO 5 Sooox  ° NOFTICA N OONOF S Qbfﬁf‘chgo
5 5000K 4 4000K G GRIS
A AZUL 5 5000K N NEGRO
V VERDE A AZUL R TERRA
R ROJO V VERDE
M AMBAR R ROJO
M AMBAR

-\
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AKUALED

20W-40 W

Luminaria sumergible, ideal para efectos en
fuentes y muros llorones

{ N $JRG B\
V) TECHNOLOGY

-



AKUALED
20 W - 40 W

e Cuerpo de cristal templado de 3.2 mm de espesor,

con tapas y soportes de acero inoxidable

« Opticas de PMMA: super concentrada 10°,
concentrada 14°, media 30°, difusa 40° y eliptica
17°x35°

651 (20 W)
041 1253 (40 W)
90151 8 Il [
AKUALED

NIVEL DE AGUA
REGISTRO ELECTRICO

NIVEL DE PISO
* Indice de Proteccion: IP68
» Conexion: 24 V DC
» Cable de alimentacion eléctrica de 3 metros —[EL:J
« Disponible con metros de cable complementario
para llegar al registro seco (con costo adicional) .
. . CONFIGURACION DE PRODUCTO
» Temperatura de Color Correlacionada nominal TCC:
2700K,3000K,4000Ky5000K 2 C N [
Azul, verde, rojo, ambar Z173LW
. . . CONTROL
 Vida promedio: 50 000 horas Z175LW COLOR DE LUZ OPTICA ELECTRONICO ACABADO
* Requiere LED Driver electronico remoto CEO0100 de | 2 DT
. o . . MODELO DEL K SUPER CONCENTRADA N ON-OFF | ACERO
alto factor de potencia mayor a 95% no incluido sropUCTo | 3 3900K ¢ CoNCENTRADA D DMX INOXIDABLE
. . ;. M MEDIA
« Instalacion: Sumergido a 40 cm. maximo : igﬁtﬂ D DIFUSA
V VERDE E ELIPTICA
; . R ROJO
» Potencia total: 20 W, 40 W M ANBAR
° FlUJO total: 20W 1080 lm /1140 lm Unicamente 20 W
40 W 2160 lm /2280 lm S
» Temperatura de Color Correlacionada
nominal TCC: 2700 K, 3000 K, 4 000 K, re— (—— ranco | |P
5000 K TOTAL J| TOTAL TS,:KC VOLTAJE
20w J 4ow | =t Jaavoc) ipes
50° — PE—
U o [T
50000 h MEXICO
OPTICAS
oo oo 1500 165°  180°  165° 150 1see 1650 180° 165° 1500 150° 165 180°  165° 1spc 150°__ 165°  180°  165° 150°
75° 75°
60° eor 35 g5 135 135° 1350 1357 135°
450 a0 ¥ 2 1200 120° 1200 120 120°
105° s H0s° 1057 105 10 105°
90° 90 . . o . 90° 90°
i . e 90 90° 90 90 . ;
T e e NTRADA 14° S s "
SUPER MEDIA 30° DIFUSA 40° ELIPTICA 17555

CONCENTRADA 10°

A



HIDRO 20w

lluminacion LED para aplicacion
en albercas




HIDRO
20 W

» Cuerpo de resina termoplastica marina

» Modulo de 12 LEDs embebido en resina

« [ndice de Proteccion: IP68

» Conexion: 24 V DC

« Vida promedio: 50 000 horas

» Soporte de fijacion para concreto integrado
» Fuente de poder (accesorio no incluido)

» Cable de alimentacion eléctrica de 5 metros

» Disponible con metros de cable complementario
para llegar al registro seco (con costo adicional)

« Instalacion: Sumergido a 1.50 m. maximo

» Potencia total: 20 W

e Flujo total: 1 800 lumenes
» Temperatura de Color correlacionada

nominal TCC: 5000 K

GARANTIA DE CINCO ANOS CONTRA DEFECTOS DE
FABRICACION.

CONFIGURACION DE PRODUCTO

MODELO DEL COLORDE . p———
PRODUCTO Lz OPTICA  elpcTRONICO  ACABADO

5 5000K M MEDIA N ON-OFF B BLANCO
A AZUL

IP RANGO_ [l POTENCIA
VOLTAJE|  TOTAL
40 C
68 5000 KR§24VDCQ 20 W
lUMINOSO BLANCO Tv
1800Im 50000h

20
@250
INSTALACION
HIDRO 20 W
Nivel de agua
Registro .
eléctrico™ / N\vel de piso
1500 165°  180°  165°  150°
135° 350
120° 100
105° 1050
90° o0°
75° ‘ 750

MEDIA 30°



TAIGA 25w

Micro luminaria de instalacion subacuatica
en fuentes y cascadas, para sobreponer
O empotrar




TAIGA ! !
2,5W

» Cuerpo de acero inoxidable 316 maquinado
 Cristal templado de 4 mm

« [ndice de Proteccién: IP68 HOUSING PARA

« Conexion: 12 / 24V DC EMPOTRAR ACCESORIO
CUERPO DE ACERO REQUERIDO NO INCLUIDO

» Requiere fuente de poder remota (no incluida) INOXIDABLE 316
» Housing disponible para empotrar (no incluido)
» Cable de alimentacion eléctrica de 3 metros INSTALACION

* Disponible con metros de cable complementario

. ne TAIGA 2,5 W
para llegar al registro seco (con costo adicional) Nivel de agua
» Temperatura de color correlacionada nominal TCC: Registro Nivel de piso
2700 K, 3000 K, 4 000 Ky 5 000 K electrico”,/ e
Azul, verde, rojo y ambar

« Vida promedio: 50 000 horas
« Instalacion: Sumergido a 1.50 m. maximo

: Pot.encwa total: 2,5 Wl . GARANTIA DE CINCO ARIOS CONTRA
« Flujo total: Blanco Célido: 170 lm DEFECTOS DE FABRICACION.

Blanco Frio: 190 Im

CONFIGURACION DE PRODUCTO

OPTICAS
1500 165°  180°  165°  150°
90° 90° Z340C W 2 () N |
75° 75°
135° 135° MODELO DEL COLOR . CONTROL
o o
60 60 RODUCTO INSTALACION —_ OPTICA ELECTRONICO ACABADO
120° 120°
45° BT e 05 W SOBREPONER 2 2700K g sypgr N ON-OFF  TACERO
: oo E EMPOTRAR | 3 3000K cONCENTRADA INOXIDABLE
90 4 4000K ¢ CONCENTRADA
75° = 75° 5 50008 \ vepia
30 15° 0°  15° 30° o AAZUL o piEgsa
CONCENTRADA 14 VANERDEN (== E=0
SUPER R ROJO
CONCENTRADA 10° W ANIERR
150°  165°  180°  165° 1500 150° 165°  180°  165°  150°  150° _ 165°  180°  165° 150°

m mcx?.
-40°C HECHOEN 2700 K
68 Jmexicoll s\
120° 1200 120° 1200 120° 120°
. LUMiNOS0 TVU
105° 1050 105° 1ose 105 105° 1701m 50000 h
N o 90° o0° 190 lm

fos}
v

135° 135 135° 1350 135° 135°

90° 90° 90 90

” D O 75 DsPONIaLe
MEDIA 30° DIFUSA 40° ELIPTICA 17°x35° G

A

RANGO N POTENCIA
VOLTAJE§ TOTAL

2/4vocfl 2,5 W




TUNDRA 65w

Luminaria de instalacion subacuatica
para fuentes y cascadas de gran potencia
luminica, para sobreponer y empotrar




R e

ddpainacion subacuat = T ===
y elega nte Proyecto de Bricos, Monterrey

TUNDRA 65w

» Cuerpo de acero inoxidable maqguinado 316 y cristal
templado de 4 mm

e Tres LEDs de alta potencia integrados

« [ndice de Proteccion: IP68

e Conexion: 12 /24 V DC

» Requiere fuente de poder remota (no incluida)

71

113

Distancia
entre barrengs

Luminaria con
housing (no incluido)
para empotrar

—
» Housing disponible para empotrar (no incluido) Q%»’
» Cable de alimentacion eléctrica de 3 metros
* Disponible con metros de cable complementario .
para llegar al registro seco (con costo adicional) INSTALACION TUNDRA
» Temperatura de Color Correlacionada nominal TCC: Nivel de agua
Blanco Calido: 3000 K / Blanco Frio: 4 QOO K/ Blanco Registro Nivel de piso
Frio: 5000 K. Color: Azul, verde, rojo y ambar electrico ,2 .
» Vida promedio: 50 000 horas
* Instalacion: Sumergido a 1.50 m. maximo
» Potencia total: 6,5 W ﬂg
« Flujo total: Blanco Frio: 700 lumenes /
Blanco Calido: 640 lumenes GARANTIA DE CINCO ANOS CONTRA
« Potencia total DMX: 3 W DEFECTOS DE FABRICACION.
OPTICAS CONFIGURACION DE PRODUCTO
150° 165° 180° 165° 150°
0 % Z330C W 2 C N I
75° 75°
135°
60° 60° E: o AQ)E)SELUOC%L INSTALACION Cotﬁg DE OPTICA ELE?TNRTORA(iéO ACABADO
- e 105° 105° W SOBREPONER 2 2700K  uper N ON-OFF  IACERO
. o0° E EMPOTRAR 3 3000K CONCENTRADA D DMX INOXIDABLE
%0 4 4000K ¢ cONCENTRADA
25 . 750 5 5000K 'y vEpia
30° 156 0°  15° 30° . AAZUL 5 piFUsa
CUPER CONCENTRADA 14 v VERDE B Gl
CONCENTRADA 10° M éJ\G/lEAR

150° 165°  180° 165° 150° 150° 165°  180°  165° 150°  150° 165°  180° 165° 150°

o
. o . o 1359 - C 2700 K
135 135 135 135 135 68 [mExico B
120° 1200 120° 1200 120° 120°
lUMINOSO ACERO
105° 105°  105° 105° 105 105° 700 lm 50 ooo h
90° 90° 90° 90°  90° 90°
o . o RANGO W POTENCIA J§ POTENCIA
75° 75° 75 e 75 75 75° VOLTAJE | TOTAL TOTAL
MEDIA 30° DIFUSA 40° ELIPTICA 17°x35° — 12/24VDcl 6,5W | 3 W










TRACK 1ow - 15w-35wW

Proyector a riel o canope para
lluminacion de acento en espacios
residenciales o retail.

UNICO
SISTEMA DE RIEL

100%FABRICADO |,




Proye4|to' de H+ T lluminacion, CDMX

TRACK
MINIMALISMO, VERSATILIDAD Y FUNCIONALIDAD

Conoce el proyector TRACK que cumple con los requisitos de iluminacion de acento ideal para espacios
comerciales (retail). Disponible para sobreponer con canope integrado, para instalar enriel o para empotrar
entecho, con 10 W, 15W o 35W de potencia, variedad de acabados y con reflectores medio o concentrado.

6 1

TECNOLOGIA LED COB REJILLA TRASERA DE ALUMINIO SWITCH CON 3
DIFERENTES CIRCUITOS
INDEPENDIENTES (LINEA

TRACK 1,203
1I0W-15W - -35W « Potencia total: 10 W, 15 W, 35 W
* Flujo total:

» Difusor de cristal templado transparente de 3 mm 10 W: BC 890 lm, BF 1 010 Im

» Cuerpo de inyeccion de aluminio 15W: BC 1470 lm, BF 1515 lm

« Indice de Reproduccion Cromatica (IRC): > 80 35W:BC3913Im, BF 4 020 Im

DISPONIBLE CON IRC 97 » Temperatura de Color
« [ndice de Proteccion: IP20 Correlacionada Nominal (TCC):
» Conexion Track a riel: 120 V AC 3000K,4000K

« Conexion Track canope/ empotrar: 120-277 V AC

| ' ; 5° RANGO
« Vida promedio: 50 000 horas VX vouTae | "Tora
[ SN : 'R,TS‘(‘.’ES ol 3000K | e
» LED Driver electronico de alto factor de potencia SO | i [t
mayor a 0.9 integrado. (Disponible con driver . M .
i ) m m | 39131m
dimeable a TRIAC para 10 Wy 15 W) 50000h B 110 m } 15151m A 4020m >8° —_—




TRACK PARA EMPOTRAR

Disponible para empotrar en techo
mediante canope para empotrar
integrado, para todas las potencias:
10 W, 15 W o 35 W




TRACK
GU10

CONFIGURACION DE PRODUCTO La versic’m ma,s bésica de
Z235C cuo| & S H N B nuestro proyector Track
NSTAACION  uaveamn  opmica o cBplll | Acasn00 Disponible para sobreponer
ZRECEIN S SNLAMPARA ;| suparacuto N ONOFF ® BLANCO C(?I’] canope lljtegrado,
R— NS para instalar en riel o para
empotrar en techo
@8
260 ‘
20 -
066 87 Q 066 12 @ e e
—
% |
;
87 112
107 5 th h
FOCO GU10




TRACK
10 W

TRACK A RIEL
CONFIGURACION DE PRODUCTO
Z235C 10w yA 3
INSTALACION  CO-OR DE

PRODUCTO LUz

Z REL 3 3000K
C CANOPE | 4 4000K
E EMPOTRAR

TRACK
15 W

TRACK A RIEL

CONFIGURACION DE PRODUCTO

Z240C 15w z 3
MODELO DEL p—p———
PRODUCTO INSTALACION Ly
Z RIEL 3 3000K
C CANOPE 4 4000K
E EMPOTRAR

TRACK CANOPE

CONTROL
REFLECTOR ELECTRONICO
C REFLECTOR N ON-OFF
CONCENTRADO 19° T DIMEABLE
ATRIAC

M REFLECTOR
MEDIO 26°

B

ACABADO

B BLANCO
N NEGRO

TRACK CANOPE

CONTROL
REFLECTOR ELECTRONICO ACABADO
C REFLECTOR "I\"ISI\NA]SREFLE B BLANCO
CONCENTRADO 19° ATRIAC N NEGRO

M REFLECTOR MEDIO
26°

A

TRACK o

EMPOTRAR

90° ggo 90°

75° 750 75°

60° g0 60°

45° 450 45°

30° 300 30°
15° 0° 15° 15° 0° 15°
REFLECTOR REFLECTOR MEDIO 26°

CONCENTRADO 19°

90°
75°

60°

45°

30°

TRACK
EMPOTRAR

90° ggo 90°

75° 750 75°

60° oo 60°

45° g0 45°

30° 300 30°
15° 0° 15° 15° 0° 15°
REFLECTOR REFLECTOR MEDIO 26°

CONCENTRADO 19°






TRACK
35 W

163
Peso: 0.61 kg

TRACK A RIEL

CONFIGURACION DE PRODUCTO

Z245C 35w | £ 3 C N
MODELO DEL COLOR DE CONTROL
[ A
INSTALACION Lz REFLECTOR ELECTRONICO
Z RIEL 3 3000K € REFLECTOR N ON-OFF

C CANOPE 4 4000K CONCENTRADO 19°

E EMPOTRAR M REFLECTOR
MEDIO 26°

ACCESORIOS PARA TRACK

TRACK 10 W

Z141CEO11T CRISTAL INTENSO TRACK 10 W

Z141CE012T CRISTAL DEGRADADO TRACK 10 W
Z141CEQ014T CRISTAL ELIPTICO TRACK 10 W

Z141CEO015N LOUVER HONEYCOMB TRACK 10 W
Z141CE024N SNOOT TRACK 10 W

Z141CE028N ARO DE SUJECION ACCESORIOS TRACK 10 W

TRACK 15 W

Z141CE016T CRISTAL INTENSO TRACK 15 W

Z141CE017T CRISTAL DEGRADADO TRACK 15 W
Z141CE019T CRISTAL ELIPTICO TRACK 15 W

Z141WS004N LOUVER HONEYCOMB TRACK 15 W
Z141CE025N SNOOT TRACK 15 W

Z141CE029N ARO DE SUJECION ACCESORIOS TRACK 15 W

TRACK 35 W

Z141CE020T CRISTAL INTENSO TRACK 35 W

Z141CE021T CRISTAL DEGRADADO TRACK 35 W
Z141CE023T CRISTAL ELIPTICO TRACK 35 W

Z141WSO005N LOUVER HONEYCOMB TRACK 35 W
Z141CE030N ARO DE SUJECION ACCESORIOS TRACK 35 W

TRACK CANOPE

B

ACABADO

B BLANCO
N NEGRO

-— 163 —

TRACK EMPOTRAR

90°
75°

60°

45°

30°

90°
75°

60°

45°

30°

90°
75°

60°

45°

30°

90°
75°

60°

45°

30°

15°

0° 15°

REFLECTOR
CONCENTRADO 19°

ACCESORIOS
1. Empaque

2. Louver

3. Snoot

4. Cristal

difusor

CRISTAL DEGRADADO

-

13 0 15
REFLECTOR MEDIO 26°

)

-

.\\

—

o TTm—

CRISTAL ELIPTICO

+ >
e

CRISTAL INTENSO



ACCESORIOS TRACK A RIEL

B |- RIELES PARA SOBREPONER

‘ ‘ ‘ Z141RS019B RIEL SOBREPONER 1M 3C BLANCO
Z141RS019N RIEL SOBREPONER 1M 3C NEGRO

932 ~ Z141RS021B RIEL SOBREPONER 2M 3C BLANCO
Z141RS021IN RIEL SOBREPONER 2M 3C NEGRO

% 355
"""""""" RIELES PARA SUSPENDER
1500 J Z141RT002B RIEL SUSPENDER 1M 3C BLANCO
Z141RTOO2N RIEL SUSPENDER 1M 3C NEGRO
Z141RT004B RIEL SUSPENDER 2M 3C BLANCO
Z141RTOO04N RIEL SUSPENDER 2M 3C NEGRO
1000 0 2000

69

RIELES PARA EMPOTRAR

{355 7141RE017B RIEL EMPOTRAR 1M 3C BLANCO
Z141REO17N RIEL EMPOTRAR 1M 3C NEGRO
Z141RE019B RIEL EMPOTRAR 2M 3C BLANCO
Z141REO19N RIEL EMPOTRAR 2M 3C NEGRO

1000 o 2000

CONECTORES OPCIONALES TAPAS PARA CONECTORES
(SEGUN EL PROYECTO REQUERIDO) REQUERIDAS EN RIEL DE EMPOTRAR

TAPA CONECTOR 90°

Z141RS029B TAPA CONECTOR 90° 3C BCO.
Z141RS029N TAPA CONECTOR 90° 3C NEGRO
TAPA CONECTOR RECTO

Z141RS028B TAPA CONECTOR RECTO 3C BCO.

Z141RS028N TAPA CONECTOR 3C NEGRO

CONECTOR 90° CONECTOR X
Z141RS024B CON. IZQ. 90° 3C BCO.  Z141RS026B CON. X 3C BCO.
Z141RS024N CON. 17Q 90° 3C NG. Z141RS026N CON. X 3C NG. TAPA CONECTORT

Z141RS030B TAPA CONECTOR T 3C BCO.

Z141RS038B CON. DER. 907 SC BCO. Z141RS030N TAPA CONECTOR T 3C NEGRO

Z141RS038N CON. DER 90° 3C NG.
TAPA CONECTOR X
Z141RS031B CONECTOR X 3C BCO,
' ” Z141RSO31N CONECTOR X 3C NEGRO
TAPA CONECTOR FINAL
Z141R$031B CONECTOR FINAL 3C BCO.

CONECTOR RECTO CONECTOR UNIVERSAL Z141RS031N CONECTOR FINAL 3C NEGRO
Z141RS023B CON. RECTO 3C BCO.  Z141RS022B CON. UNI. 3C BCO.
Z141RS023N CON. RECTO 3C NG, Z141RS022N CON. UNI. 3C NG,

an~

CONECTORT
Z141RS025B CON. T 3C BCO.
Z141RS025N CON. T 3C NG.

PN



ZOLEIL

40 W - 60 W

Elegante luminaria con microlouver y opticas para crear un
efecto antideslumbrante con gran control sobre el cono
luminico, y con difusor de luz para luz dirigida hacia arriba



zuznzu:.-: ¢ W W il
i

ZOLEIL 40w -60 W

» Cuerpo de extrusion de aluminio acabado en » Potencia total: 40 W, 60 W
poliéster electrostatico y louver antideslumbrante de
termoplastico pc color negro

» Para suspender en losa o plafon corrido 60 W 9 600 limenes

e Conexion: 120-277 V AC « Temperatura de Color

« Driver de alto factor de potencia multivoltaje integrado Correlacionada, TCC: 3 000 K,
» Disponible para atenuacion de 0-10 V 4 000K,5000K

« [ndice de Proteccion: IP40

« indice de Rendimiento de Color IRC: Mayor a 80

» Vida promedio: 50 000 horas

* Flujo luminoso promedio:
40 W 4 800 lumenes

465 74
CONFIGURACION DE PRODUCTO L1l
3 B C N B .
Z102RT 40w 14m Long. min. 0.9.m
Long. max. 1.6 m
Z103RT 60w 20m| COLOR N CONTROL 316
- OPTICA OPTICA ELECTRONICO | ACABADO 0 ) 7
I 1442, 2000 ZT.G
MODELO DEL 3 3000 K DOWNLIGHT B BLANCO
PRODUCTO 4 4000 K UPLIGHT ) OR-Olt? G GRIS
A 0-10V
5 5000K B 110+100° € Concentrada 30° N NEGRO
G 165+130° M Media 55°
D Difusa 65°
OPTICAS
90° 90°  90° Q0 90° 90°
75° 7575 75 75 75°
60° 60°  60° 60°  60° 60°
45° 450 45° 450 45° 45°
30° 30° 30° 30° 30° 30°
15 0 15 15 0 15 15 00 15
CONCENTRADA 30° MEDIA 55° DIFUSA 65°
90° 90°  90° 90°

o o o o RANGO_ N poTENCIA ] POTENCIA
75 [ENNE &% 75 1;&9 VOLTAJE | TotaL | ToTAL
60° 60°  60° 60° doox § 120777 R 40w | 60 W
45° 450 45° 45° FLUJO Rc

LUMINOSO
DHINOS! LANCO NEGRO
9600 Im
30° 30° 300 30°
15° 0° 15° 15 0° 15° VX Bl
50000h HECHOEN
110 + 100 55° 165° + 130° MEXICO }§ e




SISTEMA DE CONTROL VIV@

by s<LUTRON

(L) DFCSJ-OEM-OCC
Control de accesorio integral Vive con sensor

Mide la luz en el espacio (luz natural) mientras detecta
personas que se mueven dentro de un area utilizando
infrarrojos pasivos para determinar la ocupacion.

Controla las luces para equilibrar el nivel de luz en el
espacio, combinando comodidad, ahorro de energia
excepcional y facilidad de instalacion.

FUNCIONALIDAD DE OCUPACION / VACANTE:

Deteccion de movimiento infrarrojo pasivo con la
exclusiva tecnologia Lutron XCT para deteccion de
movimiento mayor y menor.

Campo de vision de 360"

Cobertura de movimiento mayor y menor
movimiento de 144 pies? (43,9 m?2) basada en una
altura de techo de 9 pies (2,75 m).

FUNCIONALIDAD DEL SENSOR DE LUZ DIURNA:

El sensor de luz natural tiene una calibracion simple y
automatica fuera de la caja.

Disefiado para dar una respuesta lineal a los cambios
en nivel de luz.

Detecta cambios en el nivel de luz ambiental de O a
1600 Ix (0 a 150 fc).

Compensacion de luz diurna a traves del control
proporcional confiable de lazo cerrado de Lutron.

(LR) DFCSJ-OEM-RF:
Control de dispositivo integral Vive (solo RF)

Proporciona control inalambrico del dispositivo
cuando no se necesita ocupacion ni deteccion de luz
diurna.

FRECUENCIA
431.0-437.0 MHz (EE. UU., Canada, México)
Rango
Los sensores y controles inalambricos deben ubicarse

a menos de 60 pies (18 m) uno del otro en la linea de
vision, o 30 pies (9 m) a través de las paredes.

Los dispositivos deben ubicarse a menos de 71 pies
(22 m) del Vive hub.

Utiliza la tecnologia Lutron Clear Connect RF

CONFIGURACION PREDETERMINADA DEL SENSOR
PARA DFCSJ-OEM-OCC (AJUSTABLE SOLO A TRAVES
DE LA INTERFAZ DE USUARIO DEL HUB VIVE A
MENOS QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO)

Tiempo de espera del sensor de ocupacion: 15
minutos

Sensibilidad del sensor de ocupacioén: Media

Modo: Deteccion de ocupacion (encendido
automatico, apagado automatico)

Nivel de luz ocupado: 100% (tenga en cuenta que
esto también se puede cambiar con un control
remoto Pico y un sensor Radio Powr Savr.

[luminacion natural: Habilitada

CARACTERISTICAS DE DFCSJ-OEM-OCC / RF
Memoria de falla de energia.

DIAGRAMA DE RANGO

Techo =
9ft
(2.7 m) lﬂ‘
Piso—————T— 71 71 T T T T 1
15 ft oft i 3ft 0 3ft i 9ft 15 ft
(4.6 m) (2.7 m) (0.9 m) (0.9 m) (2.7 m) (4.6 m)
V12t
' |(3.65m)
o
i i
‘ 12 ft !
(3.65 m)

Tabla de cobertura del sensor de movimiento principal

Ancho Movimiento mayor

del techo Area de cobertura (ft3)*
8 ft (24 m) 114

9ftR7m) 144

10ftft30m) 178

2fEB7m) 256

Movimiento mayor:

Movimiento de una persona que ingresa © pasa por un area.

- 12 ftx 12 ft (144 ft2) (3.65 m x 3.65 m [13.3 m2])

1 Tenga en cuenta que esto es para la configuracion de alta sensibilidad.
2 Las luces pueden encenderse fuera del drea de movimiento principal.

Movimiento menor:

Movimiento de una persona que ocupa un area y se dedica a pequefias
actividades (por ejemplo, alcanzar un teléfono, pasar las paginas de un libro,
levantar una taza de café, etc.)

- 12 ftx 12 ft (144 ft2) (3.65 m x 3.65 m [13.3 m2])

Y-\



CONTROL DE ACCESORIOS
INTEGRALES VIVE

Control de accesorios

@)
@

30 ft (9 m)
maximo

| Pico
Remoto
O
Control

Control remoto Sensor de ocupacion Sensor de luz Hub inaldmbrico Vive
Pico ( hasta 10) Radio Powr Savr (hasta 10) natural Radio Powr (1 maximo)
Savr (1 maximo)

o || @ /f‘\

% % % )

4 4 4 4

Lente del sensor de luz diurna

LUTRON LUTRON
Boton Boton
Lente del sensor
de ocupacion (LR) DFCSJ-OEM-RF
SIN SENSOR

(L) DFCSJ-OEM-OCC

o :

Disponible en las siguientes luminarias:

ZODIA EN TODAS SUS VERSIONES
ZIBA EN TODAS SUS VERSIONES
ZIRA EN TODAS SUS VERSIONES

PN



TECNOLOGIA
BLANCO DINAMICO

dinamico
:Qué es el blanco dinamico o tunnable white?

Las luminarias con tecnologia blanco dinamico, también denominado
tunnable white, tienen la capacidad de emitir luz blanca en un rango
mas o menos amplio de temperatura de color.

Normalmente este rango va desde el blanco calido de 2/00K hasta
el blanco frio de 5000K. El usuario puede definir y variar el tono del
blanco segun sus proyectos, preferencias o actividades.

Disponible en las siguientes luminarias:

ZODIA EN TODAS SUS VERSIONES
ZIBA EN TODAS SUS VERSIONES
ZIRA EN TODAS SUS VERSIONES




bl -
I

{ ‘ 1 . ' Y _'J ;,
n, Iy mn}m mnqh




K ODIA

tema modular y versatil para crear un sin fin de
JCaciones en cualquier entorno interior, de lo
simple a lo complejo, usando un unico tipo
minaria.

dée




ZODIA: VERSATILIDAD EN UN
SISTEMA MODULAR PENSADO PARA
INSTALACIONES EN INTERIOR

Un sistema sumamente versatil que te permite tener lineas de luz, empotrado a plafon, sobrepuestas a
plafon o suspendidas, con una calidad luminica ideal, sin crear sombras, con una maxima eficiencia.

Diseflados para la iluminacion eficiente de comercios, oficinas y areas de trafico.

zq: <« ZODIA EMPOTRAR

ZODIA SOBREPONER

ZODIA SUSPENDIDA »» -

\
\\

(i N
X

ZODIA TANDEM ZODIA 90° ZODIA LOUVER
Permite colocar luminarias en linea Para nuestras luminarias Luminarias suspendidas
continua para tener un sistema de suspendidas permite crear con posibilidad de tener luz de

luz constante sin notar fronteras estructuras de luz suspendidas acento con variedad de Opticas y
entre luminarias. de los plafones. resultados combinados de luz.

-



cion para interiores
y eficiente \

\/l \/e by $“LUTRON

BLANCGR
dinamico

Be Brave Be Bright E
Be Bare Be Bold Be |

ZODIA

Todas las luminarias de la linea Zodia estan disefiadas y fabricadas con la ultima
tecnologia y con materiales que garantizan un desemperio 6ptimo:

e Cuerpo de aluminio extruido acabado en poliéster electrostatico color blanco
* Difusor de PMMA 90% transmitancia.

» Conexion: 120-277 V AC

« [ndice de Proteccion: IP40

« [ndice de Rendimiento de Color IRC: Mayor a 80

« Vida promedio: 50 000 horas

 Disponible con LED Driver dimeable para plataforma 0-10 V

 Potencia total: 20 W, 30 W, 40 W, 45 W, 55 W, 80 W, 90 W
@ e Flujo: 120 lumenes por Watt

» Temperatura de Color Correlacionada, TCC: 3000 K, 4 000 Ky 5000 K

l RANGO
= VOLTAJE
30001 1'426-277 >
2000k A VAC OPTICA

POTENCIA J§ POTENCIA | POTENCIA Jf POTENCIA | POTENCIA | POTENCIA j§ POTENCIA FLUJO 150° 165° 180° 165° 150°
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL LUMINOSO
20W J30WJ40W J45W I 55W j80W ] o0W 12“'“
[
Tom 135° 135°
"33((): NIl NEGRO = P;H{,EN |
MEXICO 120° 0

105° 105°
90° 90°
GARANTIA DE CINCO ANOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION. 75° 75°

P



ZODIA EMPOTRAR

20W -45W -55W -90 W
41 565, 1131 o 2258
—t= ;
_ AN
| o] 4 $:
;l—l—f ;
o1 589, 1155 0 2282
> DISERADO PARA
EMPOTRAR EN FALSO
CLAMPS DE ACERO
GALVANIZADO
CONFIGURACION DE PRODUCTO .
ACABADO EN POLIESTER
Z190R E 3 F N B ELECTROSTATICO
I COLOR . CONTROL
MOBELO DEL PRODLCTO INSTALACION |~ = "7 OPTICA ELECTRONICO ACABADO
| F DIFUSOR N ON-OFF B BLANCO
Z190R (20 W ZODIA 1.15 m) £ SMROTRARE i igggﬁ FROSTED A DIMEABLE 0-10 V. GGRIS
Z191R (45 W ZODIA 1.15 m) 5 5000 K C DAL+ VIVE N NEGRO
Z192R (55 W ZODIA 115 m) LUTTROIN IO SENSOR
Z193R (45 W ZODIA 2.28 m) S‘NDS’E“;OVR‘VE LUMeIN
Z194R (20 W ZODIA 0.58 m)
Z630R (90 W ZODIA 2.28 m) B BLANCO BLANCO DINAMICO
DINAMICO B DALl
Q CONTROL
QUANTUM
20W - 45W -55W - - 90 W
DISENADO PARA SUSPENDER SOBRE
LOSA O PLAFON CORRIDO
A
ol ] | 5
| 544, 1150 0 2277
CONFIGURACION DE PRODUCTO .
Z190R T 3 F N B
I
MODELO DEL PRODUCTO | | INSTALACION ggtﬁ; OPTICA ELE((:)TA;QTOR&LZO ACABADO
|
Z190R 20 W ZODIA 1.15 F DIFUSOR N ON-OFF
Z191R 45WZOD\A115: 7 SUSAENDIDE i igggi FROSTED A DIMEABLE 0-10 V ZZLF??CO
Z192R 55 W ZODIA 1.15m 5 5000K C DALI + VIVE N NEGRO
Z193R 45W ZODIA 227 m EUTDR/SUNJF\?VNESLEUNFSR%RN
Z194R 20 W ZODIA 0.58
Z630R 90 W ZODIA 2.27 2 SN SNEOI
B BLANCO BLANCO DINAMICO
DINAMICO B DALl

Q CONTROL
QUANTUM

o




4!’![1///////////,(//,~,

-

4, 1150 o 2277

S\
5
DISENADO PARA SOBREPOMER EN
LOSA O EN FALSO RLAFON

i :
| coor | co
MODELO DEL PRODUCTO | INSTALACION  § D\EL b OPTICA ELE'“I\NRT'jﬁéO ACABADO s
3 3000 KNF DIFUSORI N ON-OFF ' r/—’-”
Z190R S SOBREPONER 000 ¢ B Bme/
7191R ) {4 4000 K} FROSTED J A DIMEABLEO-I0V | G GRIS
Z192R | 5 500K C DAU+VIVE 1N NEGRO -
7193R | V- LUTRON CON SENSOR : il
\ E DALI + VIVE LUTRON /
Z194R | SIN SENSOR 2
Z630R (90 o
BLANCO DINAMICO

B BLANCO [ e
DINAMICO [
MO st Q CONTROL

QUANTUM Proyecto de Catodo




ZODIA i

LOUVER o0

ZODIA SUSPENDER
30W :-45W - 60 W

Vil
—
LOUVER 70{7@ é é
ANTIDESLUMBRANTE |
DE TERMOPLASTICO - 1150
PC COLOR NEGRO !

EFECTO DE LUZ DE ACENTO,
OPTICAS DE PMMA:
HAZ SUPER CONCENTRADO |
10°, CONCENTRADO 14°, ‘ l
MEDIO 30°, DIFUSO 40° E 1 J
|

Y ELIPTICO 17X35°

ZODIA EMPOTRAR
41 1131
T | | .

o ﬂ ) 3 |

o i I .
51 1155
ZODIA SOBREPONER
41 : 1150 ;
7o[ B 59
15 W 15 W

Z620R Bessssssssss BEssssssssss

15 W 15 W 15 W
Z621R OO O0OOOOOIIIIn  OOaaaaaaTT

15 W 15 W 15 W
Z622R I SENEEES e

CONFIGURACION DE PRODUCTO ZODIA SUSI?ENDIDA
CON OPCION DE LUZ
Z620R T 3 M N B INDIRECTA
I
MODELO DEL PRODUCTO INSTALACION E&SS OPTICA ELE?TNRTCEﬁEo ACABADO E;{S(;,glljléﬁ_lg I(D:I?’LVI‘IE)EA
|
Z620R 30 W ZODIA LOUVER E EMPOTRADO 3 3 000K K SUPER N ON-OFF B BLANCO
Z621R 45 W ZODIA LOUVER S SOBREPONER 4 4000 K CONCENTRADA A DIMEABLEO-10V G GRIS
Z622R 45 W ZODIA LOUVER-DIFUSOR | [T SUSPENDIDO' 5 5000K C CONCENTRADA € DALI+VIVE N NEGRO

LUTRON CON SENSOR

M MEDIA
E DALI + VIVE LUTRON
Z627RT 45 W ZODIA LOUVER DUAIL T SUSPENDIDO D DlFUSA SIN SENSOR
Z628RT 60 W ZODIA LOUVER DUAL E ELIPTICA
Z629RT 60 W ZODIA LOUVER-DIFUSOR
DUAL

Y.



ZODIA TANDEM
20 W - 45W - 55W - 90 W

VIV@

by s<LUTRON

ZODIA TANDEM

El sistema ZODIA en TANDEM permite colocar
luminarias en linea continua, utilizando
conectores de facil instalacion y logrando
efectos de luz continuos, sin partes oscurecidas
dentro del difusor de luz.

A

LUMINARIA INICIAL
(CABLE DE
ALIMENTACION)

Echa a volar tu imaginacién
logrando que la luz inunde

ZODIA EMPOTRAR tu espacio.

I 565, 1131 0 2258 : A e
o[ [] A $3 N LUMINARIA
ol 589, 1155 0 2282 CENTRAL
7ODIA SOBREPONER
o 584, 1150 0 2277 |

ol 1] 53 ||

A

LUMINARIA
y oo FINAL

ol ] | 53 II

ZODIA SUSPENDIDA
584, 1150 0 2277

LAS POSIBILIDADES ILIMITADAS QUE OFRECEN LOS LUMINARIOS ZODIA PERMITEN CREAR EFECTOS DE LUZ
PARA AREAS DE TRABAJO, TRANSITO Y CIRCULACION CON FLUIDEZ Y EFICIENCIA.

EL SISTEMA TIENE
CONECTORES RAPIDOS
PARA ENERGIZAR CADA
TRAMO, Y DEJANDO
FIJO EL SISTEMA

CON CONECTORES

SOPORTE UNION ZODIA
(Integrado, inicial y central)

\ 4

METALICOS.

DEFINE TU SISTEMA CON A
LUMINARIAS TERMINALES

E INTERMEDIAS. CONECTORES

HEMBRA-MACHO

PN




ZODIA TANDEM
20 W - 45W - 55 W - 90 W

ZODIA INICIAL

CONFIGURACION DE PRODUCTO

I COLOR CONTROL
OPTICA ACABADO
MODELO DEL PRODUCTO B O (L7 ELECTRONICO
I 3 3000K F N ON-OFF
B BLAN
Z600R 20 W ZODIA TANDEM INICIAL 058 m | FESEMPOIRABOH |, 505 ¢ 'DIFUSOR | A DIMEABLE 0-10 V p GR‘SCO

Z601R 20 W ZODIA TANDEM INICIAL 115 m | |9 SOBREFONERY |5 o 0« FROSTED € DALl + VIVE
Z602R 45 W ZODIA TANDEM INICIAL 115 m | | 1 SUSPENBIBO LUTRON CON SENSOR - N NEGRO
Z603R 55 W ZODIA TANDEM INICIAL 1.15 m ;NDS%V';OVR‘VE LUMROIY

Z604R 45 W ZODIA TANDEM INICIAL **

Z670R 55 W ZODIA TANDEM INICIAL ** BLANCO DINAMICO

Z631R 90 W ZODIA TANDEM INICIAL ** FIC A B DALl
DINAMICO
I Q CONTROL
IZ634R 45 W ZODIA TANDEM INICIAL 1.13 m QUANTUM

DIR-INDIR (SUSPENDIDA)
Z637R 90 W ZODIA TANDEM INICIAL
DIR-INDIR (SUSPENDIDA) 2.27 m

** Las medidas pueden variar segun la aplicacion;
suspender, empotrar, sobreponer

ZODIA CENTRAL

CONFIGURACION DE PRODUCTO

I
COLOR CONTROL
MODELO DEL PRODUCTO INSTALACION | pg yz ~ ©OPTICA ELECTRONCO  ACABADO
|
[Z605R 20 W ZODIA TANDEM CENTRAL 058 m | [E EMPOTRADD | | - © Q00K F : STAS\FBFLE 040y B BLANCO
Z606R 20 W ZODIA TANDEM CENTRAL 115 m | /s sopreponer |+ 4 900K FDF!E)USST(ES S AR G GRIS
Z607R 45 W ZODIA TANDEM CENTRAL 115 m | [T syspeNDIDD. = 2 200K LUTRON CON SENSOR N NEGRO
Z608R 55 W ZODIA TANDEM CENTRAL 115 m E DALl + VIVE LUTRON
Z609R 45 W ZODIA TANDEM CENTRAL ** SIN SENSOR
7671R 55 W ZODIA TANDEM CENTRAL ** )
Z632R 90 W ZODIA TANDEM CENTRAL ** BBIIE)AAT\CO DINAMICO
|
B BLANCO
7635R 45 \W ZODIA TANDEM CENTRAL 113 m i @ CIONTROL
DINAMICO AU

DIR-INDIR (SUSPENDIDO)
Z638R 90 W ZODIA TANDEM CENTRAL 2.27 m
DIR-INDIR (SUSPENDIDO)

** Las medidas pueden variar segun la aplicacion;
suspender, empotrar, sobreponer

ZODIA FINAL

CONFIGURACION DE PRODUCTO

I COLOR  woricn CONTROL
MODELO DEL PRODUCTO INSTALACION DE LUZ ELECTRONICO ACABADO
I
3 3000K N ON-OFF
Z610R 20 W ZODIA TANDEM FINAL 058 m | [ENENESTRARS F A OMeABLE 010y B BLANCO
Z611R 20 W ZODIA TANDEM FINAL 1.15 m 4 4000K DIFUSOR
Z612R 45 W ZODIA TANDEM FINAL 115 m S SOBREPONER | 5 5 ng FROSTED C DALI+VIVE © CirE
T SUSPENDIDO LUTRON CON SENSOR N NEGRO
Z613R 55 W ZODIA TANDEM FINAL 1.15 m 2 DAL VIVE LUTRON
Z614R 45 W ZODIA TANDEM FINAL ** SIN SENSOR
Z672R 55 W ZODIA TANDEM FINAL **
Z633R_90 W ZODIA TANDEM FINAL ** B BLANCO BLANCO DINAMICO
[Z636R 45 W ZODIA TANDEM FINAL L13 m DINAMICO B DAL
DIR-INDIR (SUSPENDIDA) @ CONTROLL
QUANTUM

Z639R 90 W ZODIA TANDEM FINAL 2.27 m
DIR-INDIR (SUSPENDIDA)
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ARREGLOS ZODIA L TANDEM PARA HACER UN PROYECTO

20 W - 45 W - 55 W

ARREGLO EN RECTANGULO

ZODIA L TANDEM F ZODIA L TANDEM
CENTRAL CENTRAL
¥ T
ZODIA TANDEM ZODIA TANDEM
CENTRAL CENTRAL
T T
ZODIAL
TANDEM INICIAL
oo e |

A

ZODIA L TANDEM FINAL

ARREGLO EN CUADRO

ALIMENTADOR

P of
ZODIA L TANDEM ZODIA L TANDEM
CENTRAL CENTRAL
v v
1 1
ZODIA L TANDEM ZODIAL
FINAL TANDEM INICIAL
o] n
ALIMENTADOR
CONFIGURACION DE PRODUCTO
Z616R T 3 F N
I
MODELO DEL PRODUCTO INSTALACION ESS; OPTICA EL(E?TN%%?EO
: S SOBREPONER | 3 3000K F b OINHOTH

Z655R ZODIA L TANDEM INICIAL 20 W T SUSPENDIDO
Z656R ZODIA L TANDEM INICIAL 45 W E EMPOTRAR
Z657R ZODIA L TANDEM INICIAL 55 W
Z616R ZODIA L TANDEM CENTRAL 20 W
Z617R ZODIA L TANDEM CENTRAL 45 W
Z618R ZODIA L TANDEM CENTRAL 55 W
Z658R ZODIA L TANDEM FINAL 20 W
Z659R ZODIA L TANDEM FINAL 45 W
Z660R ZODIA L TANDEM FINAL 55 W

B BLANCO
DINAMICO

4 4000K pirUsor A DIMEABLE 0-10V
5 5000K FROSTED C DALI+VIVE

LUTRON CON SENSOR
E DALI + VIVE LUTRON
SIN SENSOR

BLANCO DINAMICO
B DAL
Q CONTROL
QUANTUM

P

CAPACIDAD INTERCONEXION ON-OFF
CABLE CALIBRE 3X18

WATTS  TAMARO CAPACIDAD
W oo LUMINARIAS
55 W
el s L2
. LUMINARIAS
20w .
oy | M | wminarias

CAPACIDAD INTERCONEXION 0-10 V
CABLE CALIBRE 5X22

WATTS TAMANO CAPACIDAD
20w 9
gg w 06M LUMINARIAS
20w 6
g: w LI5M LUMINARIAS
20w
g:w 2.27 M LUMII\?ARIAS
90 W

B

ACABADO

B BLANCO
G GRIS
N NEGRO




ZODIA L & CUADRO
40 W - 80 W

VIVE on

EL SISTEMA ZODIA SUSPENDIDO
BRINDA LA OPORTUNIDAD DE
CREAR ESQUINAS, PARA HACER
ESCUADRAS, CUADROS dinamico
Y RECTANGULOS DE A

LUMINARIAS

DISENO UNICO Y
CON ESQUINAS A 90°

I
: |
SOBREPONER o SUSPENDER

e

643 ‘ 582 41

578
1500 1500
B SUSPENDIDA
[ ["]70 [ [~ 170 o
SOBREPONER SUSPENDER
CONFIGURACION DE PRODUCTO ODIA L
I
COLOR .- CONTROL Ao
MODELO DEL PRODUCTO L s
|
3 3000K F N ON-OFF 8 BLANCO
Z195R 80 W ZODIA CUADRO 4 4000K DIFUSOR A DIMEABLEO-10V & cri
FROSTED C DALI + VIVE
5 5000 K
LUTRON CON SeNsor N NEGRO
E DALl + VIVE
LUTRON SIN SENSOR
- BLANCO DINAMICO
: B DAL
BINARYIGE Q CONTROL
QUANTUM
CONFIGURACION DE PRODUCTO
Z615R .
I I
COLOR CONTROL . |
MODELO DEL PRODUCTO pewz TN eectRonico  ACABADO
|
3 SO0 F il B BLANCO
Z615R 40 W ZODIA L 4 4000K DIFUSOR A DIMEABLEO-I0V — ~ loc EMPOTRAR
5 5000K FROSTED C DALI+VIVE N NECRS 2
LUTRON CON SENSOR 573 AL
E DALI + VIVE LUTRON ol
SIN SENSOR [7
5 BLANES BLANCO DINAMICO —E
] B DALI
BINARIES Q CONTROL
QUANTUM 1

4






MODO NORMAL Y DE EMERGENCIA

LA FAMILIA DE LUMINARIAS DE EMERGENCIA ZODIA SON UNA SOLUCION DUAL CAPAZ DE OPERAR EN MODO
NORMAL (BAJO TENSION DE LINEA) O EN MODO EMERGENCIA EN UN SOLO DISPOSITIVO.

EN UN EVENTO DE PERDIDA DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LINEA EL MODO DE EMERGENCIA ES ACTIVADO, LA
ENERGIA NECESARIA ES SUMINISTRADO POR UN CONJUNTO DE BATERIAS.

CONFIGURACION DE PRODUCTO

Z650R T 3 F E B

|
COLOR a CONTROL
MODELO DEL PRODUCTO INSTALACION DE LUZ OPTICA ELECTRONICO ACABADO

33000K F DIFUSOR E LUMINARIADE B gLANCO

E EMPOTRADO ,
44000K FROSTED  EMERGENCIA G Gris

Z650R 30 W ZODIA 1.7 m| [T SUSPENDIDO:

S SOBREPONER > 5000K N NEGRO
A
o1 4 53 h
| I— | |
>l 1700
4
CONFIGURACION DE PRODUCTO 70[’1:] “ é é ”
1 ;
Z651R E 3 F E B 500
I -
MODELO DL PRODUCTO | (MINSTABAGIONS |+ 5258 | oprica | | =9 1 | AcABADO 4 ‘ 1500
I .
E EMPOTRADO 3 3000K F DIFUSOR E LUMINARIADE B BLANCO 70]7D “ gé ”
Z651R 50 W ZODIA 1.7 m| [T SUSPENDIDO | ¢ ¢ 000 ¢ | ROSTERT [IEMERGENCIAT G GRis ‘ !
S SOBREPONER N NEGRO 06

PN



DOWNLIGHT DOWNLI

4 | 1500
w1 | &u'

1150 o 2277

CONFIGURACION DE PRODUCTO

i . COLOR s CONTROL
MODELO DEL PRODUCTO DE LUZ ELECTRONICO
Z623R 20 W ZODIA DUAL 1.15 m DIR-INDIR 3 3000K F N ON-OFF
Z624R 45 W ZODIA DUAL 1.15 m DIR-INDIR 4 4000K ER'EUSSTCEE A DIMEABLE 0-10 V
Z625R 55 W ZODIA DUAL 1.15 m DIR-INDIR 5 5000K C DAL+ VIVE

- - LUTRON CON SENSOR
IS 227 -IN
Z626R 45 W ZODIA DUAL 2.27 m DIR-INDIR E DALl + VIVE LUTRON

SIN SENSOR
B BLANCO BLANCO DINAMICO

DINAMICO B DALl
Q CONTROL

QUANTUM

151

\/l \/e by s<LUTRON

BLANCES

Adinamico

- CON POSIBILIDAD DE PODER CONTROLAR
INDISTINTAMENTE LA LUZ SUPERIOR DE LA
INFERIOR

B

ACABADO

B BLANCO
G GRIS
N NEGRO




Proyecto de ON-OFF STUDIO, Guadalaj



ZODIA DE MADERA
20 W - 45W - 55W - 80 W

LA LUMINARIA ZODIA DE MADERA CUENTA CON UN
ACABADO UNICO EN MADERA DE NOGAL O MADERA DE
ENCINO.

IDEAL PARA ILUMINAR CUALQUIER ENTORNO INTERIOR
COMO OFICINAS, RESIDENCIAS O RETAIL.

MADERA NOGAL ENCINO

CONFIGURACION DE PRODUCTO

Z190R 3 F N
|
COLOR . CONTROL
MODELO DEL PRODUCTO DE LUZ OPTICA ELECTRONICO

3 3000K F DIFUSOR N ON-OFF

Z190R 20 W ZODIA 117 m 4 4000K FROSTED A DIMEABLE 0-10V
Z191R 45 W ZODIA 117 m 5 5000 K C DALl + VIVE

Z192R 55W ZODIA 117 m LUTRON CON SENSOR

Z193R 45W ZODIA 229 m E DALl + VIVE LUTRON
SIN SENSOR

B BLANCO BLANCO DINAMICO

DINAMICO B DALl
Q CONTROL

QUANTUM

CONFIGURACION DE PRODUCTO

F N
7195R 3
COLOR CONTROL
I DE LUZ GPTICA ELECTRONICO

MODELO DEL PRODUCTO

3 3000K FDIFUSOR N ON-OFF

4 4000K FROSTED A DIMEABLE 0-10 V

5 5000K C DALI + VIVE
LUTRON CON SENSOR
E DALI + VIVE LUTRON

SIN SENSOR
B BLANCO BBIE)IX:FO DINAMICO
DINAMI
o Q CONTROL
QUANTUM

PN

ACABADO ACABADO MADERA 1500

by s<LUTRON

dinamico

$3

1172, 2299

ZODIA DE MADERA LINEAL

BM

ACABADO

BM NOGAL C/BICEL BLANCO
NM NOGAL C/BICEL NEGRO -
BL ENCINO C/BICEL BLANCO
NL ENCINO C/BICEL NEGRO

SUSPENDIDA

665

600
ACABADO
1500
BM NOGAL C/BICEL BLANCO
NM NOGAL C/BICEL NEGRO
BL ENCINO C/BICEL BLANCO
NL ENCINO C/BICEL NEGRO _
92|-

ZODIA CUADRO DE
MADERA SUSPENDIDA
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ZIBA / ZIRA

e Cuerpo de aluminio extruido acabado en poliester electrostatico
 Difusor de PMMA 907% transmitancia

» Conexion: 120-277 V AC

« Indice de Proteccion: IP40

« [ndice de Rendimiento de Color IRC: Mayor a 80

« Vida promedio: 50 000 horas

 Disponible con LED Driver dimeable para plataforma 0-10 V

e Circuito de LED SMD de 20 W, 45 W, 55 W o 90 W

» Potencia total: 20 W, 40 W, 45 W, 55 W, 90 W, 110 W & 180 W
e Flujo: 120 lumenes por Watt

» Temperatura de Color Correlacionada, TCC: 3000 K, 4 000 Ko 5000 K

OPTICA
150° 165° 180° 165° 150°

RANGO =
= IP I TCC |Voliase Joms=
iek | 12027 40 [frEcosy o
5000 K VAC MEXICO 135 135°
[
POTENCIA § POTENCIA  POTENCIA | POTENCIA |§ POTENCIA [§ POTENCIA j§ POTENCIA
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL ' 120° 120°
20 W 40W | 45 W 55w 90W j110W j 180W
E—

105° 105°

FLUJO o
= 90 b
ol >80 50000 h 75° 75°

GARANTIA DE CINCO ANOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION.

PN




ZIBA SUSPENDIDO LUZ DIRECTA & DUAL
20W-40W-45W -55W-90 W - 110 W - 180 W

CONFIGURACION DE PRODUCTO

Z260RT 3 F N B
| 1500
CIolECIR OPTICA Golel ACABADO #
MODELO DEL PRODUCTO DE LUZ ELECTRONICO B
91 ' |
I 3 3000K FpIFUSOR N ON-OFF B BLANCO ! !
Z260RT 20 W 1.13 m 4 4000K FROSTED A DIMEABLEO-1I0V —  ~pic
Z261RT 45W 1.13 m 5 5000 K C DALl VIVE N NEGRO 1130, 2260
LUTRON CON SENSOR
Z262RT 55W 115 m E DALI + VIVE LUTRON
Z265RT 45W 226 m SIN SENSOR
Z266RT 55 W 2.26 m
B BLANCO BLANCO DINAMICO
Z267RT S0 W 2.26 m DINAMICO 3 o LUMINARIA SUSPENDIDA DE ALTA

Q CONTROL QUANTUM

ZIBA DUAL

Z268RT (20 W DIR. /20 W IND, 1.13 m
Z269RT (45 W DIR. / 45 W IND.) 1.13 m
Z270RT (55 W DIR. /55 W IND) 113 m
Z273RT (45 W DIR. / 45 W IND.) 2.26 m
Z274RT (55 W DIR. / 55 W IND.) 2.26 m
Z275RT (90 W DIR./ 90 W IND.) 2.26 m

LUZ INDIRECTA

LUZ DIRECTA LUZ DIRECTA

POTENCIA CON LOUVER RARA GRAN
CONFORT

CON OPCION LUZ DIRECTA O DUAL

ZIBA SUSPENDIDO PARA RIEL & LUZ INDIRECTA

45 W

SISTEMA DE ‘
SUSPENDER
VERSATIL PARA
NUESTRO SISTEMA
DE RIELES CON

OPCION LUZ
INDIRECTA
DISPONIBLE CON
PROYECTOR A RIEL )
(NO INCLUIDO)
4 1500

1130, 2260

LUZ INDIRECTA A

LUZ INDIRECTA

PARA EMPOTRAR RIEL

CONFIGURACION DE PRODUCTO

COLOR ) CONTROL
I OPTICA ,
DE LUZ ELECTRONICO HCAEIADO
MODELO DEL PRODUCTO
3 3000K FDIFUSOR N ON-OFF B BLANCO
I 4 4000K FROSTED A DIMEABLEOI0V ¢ crio
Z276RT 45 W 113 m | |5 5000K C DALI + VIVE N NECRO
ToTRT oW 2 5e LUTRON CON SENSOR
m E DALI + VIVE LUTRON

SIN SENSOR
B BLANCO BLANCO DINAMICO
DINAMICO B DAL
Q CONTROL
QUANTUM



ZIBA SUSPENDIDA TANDEM
20W - 40 W -45W -55W - 90 W - 110 W - 180 W

| VIVEY eon

dinamico

ZIBA TANDEM

El sistema ZIBA en TANDEM permite colocar luminarias
en linea continua, utilizando conectores de facil
instalacion y logrando efectos de luz continuos, sin
partes oscuredidas dentro del difusor de luz.

A

LUMINARIA INICIAL
(CABLE DE
ALIMENTACION)

LUMINARI
CENTRAL

1500

1130, 2260 LUMINARIA FIN

SOPORTE UNION ZIBA
(Integrado, inicial y central)

CONECTORES
HEMBRA-MACHO

A\ 4




ZIBA INICIAL

ZIBA CENTRAL

ZIBA FINAL

Z740RT

MODELO DEL PRODUCTO

Z740RT 20 W ZIBA TANDEM INICIAL 1.13 m
Z743RT 45 W ZIBA TANDEM INICIAL 1.13 m
Z746RT 55 W ZIBA TANDEM INICIAL 1.13 m
Z749RT 45 W ZIBA TANDEM INICIAL 2.26 m
Z752RT 55 W ZIBA TANDEM INICIAL 2.26 m
Z755RT 90 W ZIBA TANDEM INICIAL 2.26 m

ZIBA TANDEM INICIAL DUAL

Z758RT 20 W DIR. /20 W IND. 1.13m
Z761RT 45 W DIR. /45 W IND. 1.13m
Z764RT 55 W DIR. /55 W IND. 1.13m
Z767RT 45 W DIR. /45 W IND. 2.26m
Z770RT 55 W DIR. /55 W IND. 2.26m
Z773RT 90 W DIR. / 90 W IND. 2.26m

ZIBA TANDEM INICIAL RIEL

Z776RT 45 W INDIRECTOS 113 m
Z779RT 45 W INDIRECTOS 2.26 m

CONFIGURACION DE PRODUCTO

COLOR «
DE LUZ OPTICA
3 3000K F

4 4000K DIFUSOR
5 5000 K FROSTED

B BLANCO
DINAMICO

CONFIGURACION DE PRODUCTO

Z741RT

MODELO DEL PRODUCTO

Z741RT 20 W ZIBA TANDEM CENTRAL 1.13 m
Z744RT 45 W ZIBA TANDEM CENTRAL 1.13 m
Z747RT 55 W ZIBA TANDEM CENTRAL 1.13 m
Z750RT 45 W ZIBA TANDEM CENTRAL 2.26 m
Z753RT 55 W ZIBA TANDEM CENTRAL 2.26 m
Z756RT 90 W ZIBA TANDEM CENTRAL 2.26 m

ZIBA TANDEM CENTRAL DUAL

Z759RT 20 W DIR./ 20 W IND. 113 m
Z762RT 45W DIR. /45 W IND. 113 m
Z765RT 55 W DIR. /55 W IND. 113 m
Z768RT 45 W DIR. /45 W IND. 2.26 m
Z771RT 55 W DIR. /55 W IND. 2.26 m
Z774RT 90 W DIR./ 90 W IND. 2.26 m

T

ZIBA TANDEM CENTRAL RIEL
Z777RT 45 W INDIRECTOS 1.13m
Z780RT 45 W INDIRECTOS 226 m

3 F
COLOR .
DE LUZ OPTICA

3 3000K F
4 4000K DIFUSOR
5 5000 K FROSTED

B BLANCO
DINAMICO

CONFIGURACION DE PRODUCTO

Z742RT

MODELO DEL PRODUCTO

Z742RT 20 W ZIBA TANDEM FINAL 1.13 m
Z745RT 45 W ZIBA TANDEM FINAL 1.13 m
Z748RT 55 W ZIBA TANDEM FINAL 1.13 m
Z751RT 45 W ZIBA TANDEM FINAL 2.26 m
Z754RT 55 W ZIBA TANDEM FINAL 2.26 m
Z757RT 90 W ZIBA TANDEM FINAL 2.26 m

ZIBA TANDEM FINAL DUAL

Z760RT 20 W DIR. /20 W IND. 1.13 m
Z763RT 45W DIR. /45 W IND. 1.13 m
Z766RT 55 W DIR. /55 W IND. 1.13 m
Z769RT 45 W DIR. /45 W IND. 2.26 m
Z772RT 55 W DIR. /55 W IND. 226 m
Z775RT 90 W DIR./ 90 W IND. 2.26 m

ZIBA TANDEM FINAL RIEL

Z778RT 45 W INDIRECTOS 1.13m
Z781RT 45 W INDIRECTOS 2.26 m

COLOR .
DE LUZ OPTICA
3 3000K F

4 4000K DIFUSOR
5 5000 K FROSTED

B BLANCO
DINAMICO

CONTROL
ELECTRONICO HEERe
N ON-OFF
A DIMEABLE 0-10 V ZBGLQ?CO
C DALI + VIVE

LUTRON CON SENSOR N NEGRO
E DALI + VIVE LUTRON
SIN SENSOR

BLANCO DINAMICO

B DALI
Q CONTROL QUANTUM

CONTROL
ELECTRONICO (EREDIS
N ON-OFF
A DIMEABLE 0-10 V ZELSSCO
C DALl + VIVE

LUTRON CON SENSOR N NEGRO
E DALl + VIVE LUTRON
SIN SENSOR

BLANCO DINAMICO

B DALI
Q CONTROL QUANTUM

CONTROL
ELECTRONICO HEEADD
N ON-OFF
A DIMEABLE 0-10 V EB&S{;‘CO
C DALI + VIVE

LUTRON CON SENSOR N NEGRO
E DALI + VIVE LUTRON
SIN SENSOR

BLANCO DINAMICO
B DALI
Q CONTROL QUANTUM



ZIRA ARBOTANTE INDIRECTO
20 W

1500
T
1130, 2260
CON POSIBILIDAD PARA
COLOCARSE EN TANDEM
CONFIGURACION DE PRODUCTO
Z284RS R F ) B
I COLOR OPTICA CONTROL ACABADO
DE LUZ ELECTRONICO
MODELO DEL PRODUCTO -
3 3000K -
I 4 4000K FFQ&U?SDR A DIMEABLE 0-10 V 2 BGLQQCO
Z284RS 20 W 1.13 m © SUuK EUT%AOLII\I+C\S\[</ESENSOR N NEGRO
' Z285RS 20 W 2.26m E DALI + VIVE LUTRON
v SIN SENSOR
,“ B BLANCO BLANCO DINAMICO
ARBOTANTE CON LUZ , DINAMICO B DALl
‘ / Q CONTROL QUANTUM

INDIRECTA PARA MURO

Z278RT

=l Ty me T

i MODELO DEL PRODUCTO

Z278RT 20 W 1.13 m
Z279RT 45 W 113 m
Z280RT 55 W 1.13 m
Z281RT 20 W 2.26 m
Z282RT 45 W 2.26 m
Z283RT 55 W 226 m

F

OPTICA

4

N

CONTROL
ELECTRONICO

FDIFUSOR | N ON-OFF

FROSTED

B BLANCO
DINAMICO

A DIMEABLE 0-10 V

C DALI + VIVE
LUTRON CON SENSOR
E DALI + VIVE LUTRON
SIN SENSOR

BLANCO DINAMICO
B DALI
Q CONTROL QUANTUM

ACABADO

¥ B BLANCO
G GRIS

N NEGRO




EXTRUIDOS PARA TIRA DE LED
SOBREPONER & EMPOTRAR

EXTRUIDO MEXICANO PARA TIRA DE LED CON
DIFUSOR 3M, TAPAS TERMINALES INCLUIDAS,

ACABADO ANODIZADO
CON OPCION A TENER ACABADO EN COLOR

CONFIGURACION DE PRODUCTO

Z141RS
' 1000
MODELO DEL PRODUCTO 2 O O O
I
Z141RS032A EXTRUIDO SOBREPONER 1m ———?7—7?——— | 3000

Z141RS033A EXTRUIDO SOBREPONER 2m 6 -
Z141RS034A EXTRUIDO SOBREPONER 3m -

CON POSIBILIDAD EN TANDEM
DISPONIBLE EN LONGITUDES DE 1, 2 Y 3 METROS
PARA EMPOTRAR O SOBREPONER EN TECHO

CONFIGURACION DE PRODUCTO

1000
2000

35.75 3000

26

27.75










EXUZ sow - 100w- 140w

Luminaria tipo High Bay para suspender,
uso industrial, bodegas y fabricas.




EXUZ sow - 100W - 140 W | 677

» Para uso industrial, bodegas y fabricas
» Cuerpo housing de fibra de vidrio ‘ 155

« Optica de acrilico frosted de alta longevidad, resistente a
rayos UV, climas extremos y maxima resistencia al impacto,
altamente eficiente permite una transmision de luz del 88% 150

« [ndice de Proteccion: IP67
» Conexion: 120-277 V AC
* Vida promedio: 50 000 horas /\
» Fuente electronica de alto factor de potencia -

mayor a 97% integrada L A

INCLUYE GANCHO EN V ACERO
» Potencia total: 80 W, 100 W 0 140 W INOX. 316 PARA SUSPENDER
 Flujo total: 80 W 10 286 lumenes
100 W 12 857 lumenes
140 W 18 000 lumenes
» Temperatura de Color Correlacionada
nominal TCC: 4 000 K, 5000 K
90° 90°
75° 75°
60° 60°
] 459 45°
CONFIGURACION DE PRODUCTO
Z400RT 140w 5 F N B 300 15 00 15° 30°
SIN OPTICA
Z401RT 100w COLOR DE OPTICA CONTROL ACABADO
Z402RT 80 W LUz ELECTRONICO
MODELO DEL 4 4000K F FROSTED N ON-OFF B BLANCO
PRODUCTO SEI000IK

CERTIFICACIONES

L
remnma ax (s c“us @
LISTED b

= RANGO

= IP Joow™=| TCC | Voitase | o | o T—
67 litxico oo, 207 Q sow j1o0w UL Listing: File E319249
UL Recognized Components: File E215168

—

P N whititso | itiso ki | TVU 1TV evenco Components Tested and Certified
140 W J18000!m f§ 12857 Im [§ 10 286 Im |} 50000 h by NSF International




HARO
105 W - 150 W - 200 W

Luminaria tipo HIGH BAY para colgar, uso
Industrial, aprobado para cuartos limpios.

an

ESPECEGCON




HARO 105w - 150 W - 200 W

» Cuerpo de termopolimeros disefiado especialmente para

disipar temperatura

« Optica de acrilico frosted resistente a impactos

* Incluye 1.5 mts de cadena para colgar

« Indice de Proteccion: IP65

» Conexion 105 W: 120 V AC

« Conexion 150 W 0 200 W: 120-277 V AC

« Vida promedio: 50 000 horas

» Fuente electronica de alto factor de potencia
mayor a 97% integrada

» Potencia total: 105 W (fuente integrada)

150 W, 200 W (fuente remota)
@ » Flujo total: 100 lumenes por what
« Temperatura de Color Correlacionada

nominal TCC: 5000 K

CONFIGURACION DE PRODUCTO

Z345CT 105w 5 F N N
Z346CT 150w

COLOR DE CONTROL

Z347CT 200w | 1oz OPTICA  glecTRONICO ACABADO
MODELO DEL
PRODUCTO 55000K FFROSTED N ON-OFF N NEGRO

”Dc VX P RANGO | RANGO N poTENCIA ] POTENCIA
HECHOEN VOLTAJE § VOLTAJE§ TOTAL TOTAL
MEXICO 5000K 120 VAC 12\?A2c77 105w | 150w
POTENCIA | Fiuso
LUMINOSO NEGRO
200 W Wat! 50 000 h

ALTA POTENCIA'Y
GRAN AHORRO

1500

240

©0457.2

INCLUYE 1.5 METROS DE
CADENA PARA COLGAR

90° 90°
80° 80°
709 70°
60° 60°
509 50°
40° 30° 20° 10° 0° 10°20° 30° 40°

SIN OPTICA



PARK

20W-30W-40 W

Luminaria de sobreponer para
estacionamientos.




PARK 20w - 30w - 40 W

» Cuerpo housing de fibra de vidrio

« Optica de acrilico frosted resistente a impactos

e indice de Proteccion: IP66
o Conexion: 120-277 V AC
« Vida promedio: 50 000 horas

 Fuente electronica de alto factor de potencia mayor a 97%

integrada

e

» Potencia total: 20 W, 30 W o 40 W
« Flujo total: 120 lumenes por watt
20 W 2400 lumenes
30 W 3600 lumenes
40 W 4 800 lumenes

» Temperatura de Color Correlacionada
nominal TCC: 3000 K, 4 000 K, 5000 K

CONFIGURACION DE PRODUCTO

Z135RS 20w 5 F N N
Z136RS 30w e — ———
Z137RS 40w Lz OPTICA ¢ pcrronico ACABADO
MODELO DEL
PRODUCTO Z 2888*}2 F FROSTED N ON-OFF N NEGRO

5 5000K

) RANGO N POTENCIA POTENCIA
%g n VOLTAJE | ToTAL
mexico| soook J 120277 § 105 W 150 w

NEGRO
200W 12\,?,3;“”‘ 50000h
I

4

-

OPTICA DE ACRILICO FROSTED
RESISTENTE A IMPACTOS

98:[1_7 E|

12192

GLANDULA CON CABLE

90° 90°
80° 80°
70° 70°
60° 60°
50° 50°

40° 30° 20° 10° 0° 10°20° 30° 40°
SIN OPTICA



RUVE 25w .s0w.-75w- 100w

Una alternativa versatil de alto diseno y
tecnologia para iluminacion de espacios
publicos y areas de transito.

PAESE

PROGRAMA DE AHORRO DE ENERGIA

DEL SECTOR ELECTRICO
APROBADO PARA 3 TIPOS DE VIALIDADES




RUVE: ILUMINACION PUBLICA DE ALTO DESEMPENO
CON TECNOLOGIA NUNCA ANTES VISTA EN EL
MERCADO MUNDIAL.

Resultado de investigacion, ingenieria y analisis riguroso, RUVE presenta una serie de caracteristicas enfocadas
a la eficacia, durabilidad, ahorro de energia y que responden a necesidades detectadas en el mercado de la
iluminacion publica. La versatilidad de sus configuraciones, asi como la posibilidad de tener una variedad
en colores, instalacion y complementos, aunada a sus avanzadas opticas convierten a RUVE en la solucion
indispensable para iluminacion publica con un alto valor estético y tecnologico.

CUBIERTA DISENADA Y FABRICADA EN POLIMEROS DE INGENIERJA.

RANURAS
PEQUENAS: RANURAS
ENTRADA DE GRANDES:
AIRE FRIO ol SALIDA DE
A ///////// AIRE
1 = CALIENTE

La cubierta de polimeros permite las
siguientes ventajas:

e Libre de corrosion

» Gran durabilidad en ambiente exterior,
evitando desgaste o dafo debido a los
rayos UV

 Aislamiento de temperatura durante
el dia, quitando la temperatura de los
rayos solares, directamente sobre la
electronica, logrando una larga vida
de estos componentes

» Diseflo que permite una operacion
a muy baja temperatura, logrando
el mejor resultado de Im/W en el
mercado

« Componentes de maxima calidad

« Factor de fabricacion nacional de 90%

DISPONIBLE EN UNA AMPLIA VARIEDAD DE POTENCIAS Y CON ALTERNATIVAS DE CONFIGURACION
EN VOLTAJE DE TENSION DE RED Y FOTOVOLTAICOS.

A WA S

Flujo de aire frontal

Radios de cubierta suavizados

— ‘L-I,-I {/ e
7 L% I II-
@ [ —f A -
- a?é: - r]‘: o
. ) |
o -
J I e
s —
- - ¢ %

Optica de ultima generacion fabricada

en PMMA que permite tener curvas
fotométricas tipo Il y lll.

para obtener una menor resistencia
al flujo de aire y mejorar el
enfriamiento de la cubierta.

Disipador de calor y circuitos de

PATENTE EN TRAMITE 12 LEDs diseflados en México.

PN



RUVE Y LA GARANTIA ZERAUS
CONTRA EL ENVEJECIMIENTO
PREMATURO DEL PRODUCTO.

EL CUERPO DE POLIMERO
PROTEGE LA ELECTRONICA'Y
VIDA DE LOS COMPONENTES
EVITANDO EL ENVEJECIMIENTO
PREMATURO POR EL CALOR
QUE IRRADIA EL SOL SOBRE

LA LUMINARIA.

RUVE TENSION DE RED CON FOTOSENSOR
1I00W - -75W -50W - 25W

» Cuerpo de aluminio y cubierta de polimero
estabilizado UV

» Para instalacion en poste, disefiado para iluminacion
publica y vialidades

» Proteccion Resistencia Mecanica: IK10

« [ndice de Proteccion: IP66

» Conexion: 120-277 VAC 2888

« Vida promedio: 75 000 horas

» Supresor de Picos 20 KV integrado

e LED Driver electronico de alto factor de
potencia mayor a 95% integrado

e Accesorios: Z141CE006G Fotocelda multivoltaje

» Disponible en amplia variedad de colores de acuerdo ]
a volumen

e Potencia total: 100 W /75W /50 W /25 W
« Flujo total:
100 W: 11 650 lumenes 529

@ 75 W: 8 700 lumenes m”]%

50 W: 5 800 lumenes

25 W: 2900 lumenes ‘ 332 ‘
« Temperatura de Color Correlacionada Nominal
(TCC): 5700 K ‘ ‘

OPTICA

o " i
r | TVU | . 90
tgers] o | 66 [NUM " .
60° 60°
Vlgwg-?E ch IRC BLANCO | [:YAVIN
2027 | o | '80 ° ’

GARANTIA DE CINCO ANOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION. oo 30
PATENTE EN TRAMITE TIPO 1l

PN




Primer luminario publico

fabricado en polimeros de

alta tecnologia
CONFIGURACION DE PRODUCTO 25 W

R308VP025 NF
RUVE 25 W COLOR CONTROL
DELUZ OPTICA ELECTRONICO G
MODELO DEL PRODUCTO |
5 5700K T3 CURVATIPO IlI NF ON-OFF CON B BLANCO
FOTOCELDA Colore dispnibles para 6rdenes
mayores a 300 piezas:
D ROJO
EAZUL
G GRIS
H AMARILLO
J VERDE
CONFIGURACION DE PRODUCTO 50 W
R308VP0O50 NF
RUVE SO W COLOR CONTROL
DELUZ OFTICA ELECTRONICO HEREADE
MODELO DEL PRODUCTO |
5 5700K T3 CURVATIPO Il NF ON-OFF B BLANCO
CON FOTOCELDA Colore dispnibles para 6rdenes
mayores a 300 piezas:
D ROJO
EAZUL
G GRIS
H AMARILLO
J VERDE
CONFIGURACION DE PRODUCTO 75 W e .
RUVE 75 W COLOR CONTROL
DELUZ OPTICA ELECTRONICO ACABARO
MODELO DEL PRODUCTO | e =L ]
5 5700 K T3 CURVATIPO I NF ON-OFF B BLANCO
CON FOTOCELDA Colore dispnibles para érdenes :
mayores a 300 piezas:
D ROJO
EAZUL
G GRIS
H AMARILLO
J VERDE
CONFIGURACION DE PRODUCTO 100 W
RUVE 100 W oion — R T
DELUZ OPTICA ELECTRONICO ACABADO
MODELO DEL PRODUCTO IR E S iD=
5 5700K T3 CURVATIPO Il NF ON-OFF B BLANCO

CON FOTOCELDA Colore dispnibles para 6rdenes

mayores a 300 piezas:
D ROJO
E AZUL
G GRIS

m H AMARILLO
J VERDE



RUVE Y LA GARANTIA ZERAUS _ by L
PARA ENTREGAR UN .
RENDIMIENTO TGS
LUMINICO OPTIMO.

SU OPTICA DE TECNOLOGIA EUROPEA, Q, =y
FABRICADA EN POLIMETILMETACRILATO s \._‘)
PMMA PERMITE UNA TRANSMITANCIA DE
FLUJO LUMINICO DEL 95%.

RUVE TENSION DE RED SIN FOTOSENSOR
1I00W - -75W -50W -25W

e Cuerpo de aluminio y cubierta de polimero ~

estabilizado UV

 Para instalacion en poste, disefado para iluminacion
publica y vialidades

» Proteccion Resistencia Mecanica: IK10

« [ndice de Proteccion: IP66

» Conexion: 120-277 V AC

 Vida promedio: 75 000 horas

» Disponible en amplia variedad de colores de acuerdo
a volumen

e Potencia total: 100 W /75W /50 W /25 W
« Flujo total:
100 W: 11 650 lumenes

75 W: 8 700 lumenes
50 W: 5 800 lumenes

25 W: 2 900 lumenes

90
60

00
00

» Temperatura de Color Correlacionada

m>=TVU

wesico | 75000

vﬁ#ﬁe IRC BLANCO @
vic. 1 5700k | 80

Nominal (TCC): 5700 K — Y e

OPTICA

45°

90°
60°

GARANTIA DE CINCO ANOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION. 3 15

015

PATENTE EN TRAMITE TIPO 1l

L

30



R308VP025 T3 NS B
RUVE 25 W o e

COLOR OPTICA CONTROL

DELUZ ELECTRONICO HEREAD

MODELO DEL PRODUCTO

5 5700K T3 CURVA TIPO IlI NS ON-OFF B BLANCO
SIN FOTOCELDA Colore dispnibles para érdenes
mayores a 300 piezas:
D ROJO
EAZUL
G GRIS
H AMARILLO
J VERDE

v - S . oA
-~ FIGURACION DE PRODUCTO 50 W
R308VP0O50 5 T3 NS B
RUVE 50 W COLOR CONTROL
DELUZ OPTICA ELECTRONICO AEHEADIO
‘ MODELO DEL PRODUCTO
5 5700 K T3 CURVA TIPO llI NS ON-OFF B BLANCO

SIN FOTOCELDA Colore dispnibles para érdenes
mayores a 300 piezas:

D ROJO
EAZUL
G GRIS
H AMARILLO
J VERDE
CONFIGURACION DE PRODUCTO 75 W
R308VP075 5 T3 NS B
RUVE 75 W COLOR CONTROL
DELUZ I ELECTRONICO ACABARO
MODELO DEL PRODUCTO
5 5700 K T3 CURVATIPO Il NS ON-OFF B BLANCO
SIN FOTOCELDA Colore dispnibles para 6rdenes
mayores a 300 piezas:
D ROJO
EAZUL
G GRIS
H AMARILLO
J VERDE
CONFIGURACION DE PRODUCTO 100 W
R308VP100 5 T3 NS B
RUVE 100 W COLOR CONTROL
DELUZ OPTICA ELECTRONICO ACABADO
MODELO DEL PRODUCTO
5 5700 K T3 CURVATIPO Il B BLANCO

NS ON-OFF

SIN FOTOCELDA Colore dispnibles para 6rdenes
mayores a 300 piezas:

D ROJO
EAZUL
G GRIS

H AMARILLO
J VERDE



RUVE caBEzAL
12 / 24 VDC

» Cuerpo de aluminio y cubierta de polimero
estabilizado UV

» Proteccion Resistencia Mecanica: IK10
« Indice de Proteccion: IP66
e Conexion: 12 V DC (25 W/50 W)

24V DC (75 W/100 W)

CONFIGURACION DE PRODUCTO 25 W

R308VP025 | 5 2 LE
RUVE 25 W COLOR FLUJO
DELUZ LUMINOSO OFTICA

MODELO DEL PRODUCTO ‘

5 5700K 2 2900 Im T3 CURVATIPO IlI

CONFIGURACION DE PRODUCTO 50 W

R308VP0O50 5 5 e
RUVE 50 W - —— ’
DELUZ LUMINOSO OPTICA

MODELO DEL PRODUCTO

5 5700K 5 5800Im T3 CURVATIPO Il

CONFIGURACION DE PRODUCTO 75 W

R308VP0O75 5 7 T3
RUVE/5W COLOR FLUJO
DELUZ LUMINOSO QIPTIEA
MODELO DEL PRODUCTO ‘
55700K | 7 8700Lm T3 CURVATIPO Il

CONFIGURACION DE PRODUCTO 100 W

R308VP100 5 10 T3
RUVE 100 W o 5
FLUJ )
DELUZ | LUMINOSO OPTICA
MODELO DEL PRODUCTO
55700K 10 11650Lm| T3 CURVATIPOIII

» Potencia total: 100W /75W /50 W /25 W
e Flujo total: 11 650 Im, 8 700 lm, 5800 Im, 2 900 Im

» Temperatura de Color Correlacionada nominal
TCC:5700K

Vida promedio: 75 000 horas

Disponible en amplia variedad
de colores de acuerdo a volumen

CONTROL
— —— = m
N12 12V DC JELANED
Colore dispnibles para 6rdenes ;"A
mayores a 300 piezas: %{)EN TVU
D ROJO mExico | 75000h
E AZUL —
G GRIS
H AMARILLO |
J VERDE —
RANGO
VOLTAJE ch
12/24
224 1 5700k
N12 B IsRoc BLANCO
CONTROL
ELECTRONICO ACABADO @ AZUL
B BLANCO
N12 12V DC
Colore dispnibles para 6rdenes
mayores a 300 piezas:
D ROJO
EAZUL
G GRIS
H AMARILLO
J VERDE
CONTROL
ELECTRONICO eGP
B BLANCO
N24 24V DC
Colore dispnibles para érdenes
mayores a 300 piezas:
D ROJO
E AZUL
G GRIS
H AMARILLO
J VERDE
N24 B OPTICA
CONTROL 50" 9%
ELECTRONICO ACABADO 75° @ 75°
60° 60°
N24 24V DC IBLANCD
Colore dispnibles para 6rdenes o °
mayores a 300 piezas: 45 45
D ROJO
E AZUL
Gl E N T S TER
H AMARILLO
J VERDE TIPO 1Nl

PN



RUVE FOTOVOLTAICO BATERIA DE GEL
FOTOVOLTAICO BATERIA ACIDO PLOMO

» Cuerpo de aluminio y cubierta de polimero

estabilizado UV
» Para instalacion en poste, diseflado para

iluminacion publica y vialidades

e Una luminaria Ruve 100 W /75W /50 W /25 W

e Brazo 2"
e« Juegode anclasde 1"x 0.75m

x 1 metro de largo

» Poste de 9 metros conico circular de acero calibre
11 con refuerzo para sujetar la caja de la bateria

» Soporte para sujecion de panel

» Caja metalica para 2 baterias
« Indice de Proteccion: IP66

» Conexion: 12 V DC (25 W/50 W)
24V DC (75 W/100 W)
« Vida promedio: 75 000 horas

** Para asesoria acerca de la configuracion y especificaciones de
producto, consulte a su distribuidor.

FOTOVOLTAICO BATERIA DE GEL

Baterias 12 V 115Ah selladas de gel, controlador 20 A,
panel solar de 250 W **

CONFIGURACION DE PRODUCTO

12/24 VDC

R304VP025

RUVE FOTOVOLTAICO 25 W

R304VP0O50

RUVE FOTOVOLTAICO 50 W

R304VP0O75

RUVE FOTOVOLTAICO 75 W

R304VP100

RUVE FOTOVOLTAICO 100 W

‘ MODELO DEL PRODUCTO ‘

T3

OPTICA

T3 CURVATIPO Il

B
ACABADO

Colores de linea
B BLANCO

Disponibles para
ordenes mayores
a 300 piezas:

EAZUL
D ROJO
G GRIS

H AMARILLO
J VERDE

P

FOTOVOLTAICO BATERIA ACIDO PLOMO

Baterias 12V 115Ah selladas de acido plomo,
controlador 20 A, panel solar de 250W **

CONFIGURACION DE PRODUCTO

12/24V DC

R303VP025

RUVE FOTOVOLTAICO 25 W

R303VP0O50

RUVE FOTOVOLTAICO 50 W

R303VP0O75

RUVE FOTOVOLTAICO 75 W

R303VP100

RUVE FOTOVOLTAICO 100 W

‘ MODELO DEL PRODUCTO ‘

é\'Tﬂz@o

RANGO
HECH;:; VOLTAJE TCC |
MEXxicoll 75 000h 5 700K

T3 B
OPTICA ACABADO
T3 CURVATIPO Il|  Colores de linea:
B BLANCO
Disponibles para
ordenes mayores
a 300 piezas:
E AZUL
D ROJO
GGRIS
H AMARILLO
J VERDE
\=
N~ ]

6000




RAVEN
50 W

Sistema fotovoltaico solar todo en uno,
para iluminacion de vialidades,
estacionamientos y alumbrado publico




RAVEN 50w

* Luminaria solar todo en uno

* Moldeo de aleacion de aluminio a presion

« Angulo de apertura 150x 70°

o LED luxeon 5050

 Lente: Tipo ZAG con transmisién > 98%

« Eficiencia luminica: 160 Im/W

» Conexion: 24 V DC

« Tipo de bateria: Bateria de litio, 12/50 Ah

« Vida promedio: 50 000 horas (trabajando 24 hrs. al dia)
» Modo de control: Crepuscular y direccién de presencia
» Tiempo de operacion: >12 hrs, modo inteligente 3-4 dias
» Atenuacion: Control de tiempo + sensor de movimiento
» Pdnel: Monocristalino 50 W/18 V

» Distancia de induccion: 8-10 metros

» Potencia total: 50 W
@ « Flujo total: 8 120 lumenes
» Temperatura de Color Correlacionada: 5000 K

CONFIGURACION DE PRODUCTO

945

24V DC

= RANGO
%i; TCC | /oliss:
MEXICO 5000K § 24VDC
P
POTENCIA | FLUJO
TOTAL [§ LUMINOSO l TVU
50w 8120 lm 50000 h
—

P

Z127RP0O50

MODELO DEL PRODUCTO

T3

OPTICA

T3 CURVATIPO Il

N

ACABADO

N NEGRO



RUVE I

50W-/5W-100 W

Luminaria para luminacion de vialidades,
estacionamientos y alumbrado publico




RUVE Il 12v DC/ 24V DC
75W - -50W - 25 W

e Cuerpo en fundicion de aluminio
» Para instalacion en poste, diseflado para iluminacion
publica y vialidades
« Indice de Proteccion: IP66
» Conexion: 50 W 12V DC
75W /100 W 24V DC
« Vida promedio: 75 000 hora
» LED Driver electronico de alto factor de
potencia mayor a 95% integrado
 Potencia total: 100 W /75 W /50 W
« Flujo total:

100 W: 11 650 lumenes
@ 75W: 8700 lumenes
50 W: 5800 lumenes

» Temperatura de Color Correlacionada Nominal
(TCC): 5700 K

CONFIGURACION DE PRODUCTO

R306VP0O50 5 S T3 N12
RUVE 11 50 W

FLUJO . CONTROL
COLORDELUZ ) yMiNosO OPTICA ELECTRONICO
MODELO DEL PRODUCTO
5 5700 K 5 5800Im | T3 CURVATIPO IIl N12 12V DC
RUVE Il 75 W 0
. CONTROL
COLOR DE LUZ OPTICA . ACABADO
LUMINOSO ELECTRONICO
MODELO DEL PRODUCTO
5 5700 K 7 8700Lm | T3 CURVATIPO III N24 24 V DC
RUVE 100 W FLUJO CONTROL
COLORDELUZ || ey OPTICA HECTEENES ACABADO
MODELO DEL PRODUCTO ‘
55700K 40 11650Lm T3 CURVATIPO III N24 24 V DC
OPTICA
90° 9%0°
75° ® 75
60° 60°
4 » HECHOEN
MEXICO §
| : RANGO
30° 15 00 15 30° : el TCC IRC
TIPO Il FRRCR | 80



RUVE Il TENSION DE RED

CON FOTOSENSOR
75W-50W-25W

e Cuerpo de fundicion de aluminio

 Para instalacion en poste, disefiado para iluminacion
publica vy vialidades

« [ndice de Proteccion: IP66

» Conexion: 120-277 VAC

 Vida promedio: 75 000 horas

» Supresor de Picos 10 KV integrado

« LED Driver electronico de alto factor de
potencia mayor a 95% integrado

©

» Potencia total: 100 W /75W /50 W
* Flujo total:
100 W: 11 650 lumenes

75 W: 8700 lumenes

50 W: 5800 lumenes

» Temperatura de Color Correlacionada
Nominal (TCC): 5700 K

CONFIGURACION DE PRODUCTO

R306VP0O50 5 5 T3
RUVE Il 50 W 206
COLORDELUZ | jiNien OPTICA
MODELO DEL PRODUCTO
5 5700 K 5 5800 Im T3 CURVA TIPO Il
R306VPO0O75 5 7 T3
RUVE I 75 W 2
COLOR DE LUZ LUMINGSO OPTICA
MODELO DEL PRODUCTO
5 5700K 7 8700Lm T3 CURVATIPO III
R306VP100 5 10 T3
RUVE II 100 W a0
COLORDELUZ | \iNGSO OPTICA
MODELO DEL PRODUCTO
5 5700 K 10 11650 Lm| T3 CURVA TIPO IlI

ELECTRONICO

RUVE Il TENSION DE RED

SIN FOTOSENSOR
75W-50W-25W

e Cuerpo de fundicion de aluminio

 Para instalacion en poste, disefiado para iluminacion
publica y vialidades

« Indice de Proteccion: IP66

» Conexion: 120-277 VAC

 Vida promedio: 75 000 horas

» Supresor de Picos 10 KV integrado

» LED Driver electronico de alto factor de
potencia mayor a 95% integrado

» Accesorios: Z141CE006G Fotocelda multivoltaje

e

9000
NF G 6000
CONTROL
ELECTRONICO ACAEADO
NF CON G GRIS
FOTOSENSOR
NS SIN
FOTOSENSOR
i N R |
NF G
CONTROL
— —— .I = E
NF CON GGRIS
FOTOSENSOR ch IRc
GRIS
NS SIN 5700k | 80
FOTOSENSOR
—
VX
I HECHOEN
NF G MEXICO

CONTROL

RANGO
ACABADO VAC

NF CON G GRIS

FOTOSENSOR

NS SIN

FOTOSENSOR

OPTICA

! 441

90° 90°
11 - @ 5

1
R 60° 60°

N A
CAC

o ) 45° 45°

30° 550 15 30
TIPO I






DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS

V'

fumanalli
sinceg

[ 9788

PRODUCTO DE MAXIMA
TECNOLOGIA

Proyecto de Catodo Iluminacién, Aguascalientes



ANTICORROSION

Gracias al material de resina exterior, las
l@mparas fumagalli estan protegidas contra el
oxido y la corrosion, incluso si se someten a
ambientes salinos o contaminados.

RAYOS UV ESTABILIZADOS

Los productos Fumagalli estan hechos de
materiales estabilizados a los rayos UV para
evitar la decoloracion de la superficie exterior
bajo el sol. Ideal en clima frio y caliente.

N

NO AFECTADO POR ‘f::\:‘-}
FERTILIZANTES /.

Las luminarias Fumagalli no son afectadas por
fertilizantes quimicos u otros contaminantes.

SIN MANTENIMIENTO

El color del revestimiento de resina exterior ’

se moldea en la pasta de material para
otorgar la maxima durabilidad en el tiempo.
Nunca sera necesario volver a pintar.

SEGURIDAD u,

El revestimiento exterior de resina de los
productos fumagalli aisla el luminario de las
descargas eléctricas (clase de aislamiento
doble Il).



> e v O
..,w.,.“.p._«, ALU m
& 5 9

» .\u. D E
ST O @
e S 2 7




HL.1F2.COV
HA.1F2.COV

HL.3F2.COV
HA.3F2.COV

Z141WS002N

HA.2C4.COV
HW.2C4.COV

HA.3C4.COV
HW.3C4.COV

HA.254.COV
HW.254.COV

HA.354.COV
HW.354.COV

025 ECO

H.LED.G53.CCT

H3.LED.G53.CCT

H4.LED.G53.CCT

H.LED.GU10.CCT

Tapa dos ventanas para
CECI 90 gris/negro

Tapa dos ventanas para
CECI 160 gris/negro

Louver Honey Comb
CECI 90

Tapa LETI 100 ROUND
ventanilla media luna
cortesia negra / blanca

Tapa LETI 100 SQUARE
ventanilla cortesia
negra / blanca

Tapa EXTRALETI 100
ROUND ventanilla
media luna cortesia
negra / blanca

Tapa EXTRALETI 100
SQUARE ventanilla
cortesia negra / blanca

Cordon uso rudo
Ecolite 300V 2x18 AWG
forrado liso

(metro lineal)

Refaccion l@mpara
LED 3 W, TCC 3000 K,
4 000 Ky 6500 K

Refaccion lampara LED
10 W, TCC 3 000 K,
4 000Ky 6500K

Refaccion lampara LED
11 W, TCC 2700 K,
4 000Ky 6500K

Refaccion lampara LED
35W, TCC2700Ky
4 000 K

Z2.LED.G53

Z141CKOO1IN

Z141CCO001-

Z141CEQ001G

Z141CE008G

Z141CEOO02N

Z141CEOO3N

Z141RE003G

Z141RE006G

Z141RE012G

CE00100

CE00158

CEO00157

CE00160

Maodulo de LED con
Opticas Z2.LED.G53

Estaca 30 cm

Canope LAZZER MINI,
LAZZER, (blanco, gris,
negro o terra)

Housing SOLED

Housing SOLED MINI

Housing TAIGA

Housing TUNDRA

Housing VIZZIO
EMPOTRAR 30 W

Housing VIZZIO
EMPOTRAR 60 W

Housing VIZZIO
EMPOTRAR 90 W

Fuente de Poder 150W,
6,3A Entrada 90-277 V
AC Salida 24 VDC

Fuente de Poder 60W
2,5 A Entrada 90-264 V
AC Salida 24 VDC

Fuente de Poder 30W
2.5 A Entrada 90-264 V
AC Salida 12 VDC

Fuente de Poder 5W,
041 A, Entrada 90-264
V AC =Salida 12 VDC
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Z141RS002G

Z141RS074G

Z141RS017G

Z141RS051G

Z141RS006G

Z141RS008G

Z141RS012G

Z141RS039G

Z141CEOQ09I

Z141CEO10I

Z141RS011N

Z141RS007N

Z141RS019-

Z141RS021-

Z141REO017-

Z141REO019-

Transmisor DMX-RF

Opto Splitter
RGBW-DMX

Consola iPLAYER DMX,
2 universos, 512 Canales
por universo, 100-240
VAC

Consola DMX 2 universos
DMX512 en modo en vivo
2 universos DMX512 en
modo autonomo

Consola RGBW-DMX 256
canales y 8 puertos de
disparo.

Controlador RGBW
cableado

Controlador RGB
cableado

Repetidor de sefial DMX
RF

Aro grande de acero
inoxidable para TAIGA

Aro grande de acero
inoxidable para TUNDRA

Cable para conexion
DMX calibre 2x22 AWG +
1 malla, 120 Ohms

Caja de termoplastico
sumergible IP68, 2
glandulas M20X1.5, 4
glandulas PG9, Max. 4
mts. de profundidad

Riel sobreponer Im 3C
blanco o negro

Riel sobreponer 2m 3C
blanco o negro

Riel empotrar Im 3C
blanco o negro

Riel empotrar 2m 3C

blanco o negro

“A\\NXMYP
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Z141RT002-

Z141RT004-

Z141RS024-

Z141RS038-

Z141RS023-

Z141RS025-

Z141RS026-

Z141RS022-

Z141CPOO3N

Z141RE023A

Z141REQ024A

Z141RE025A

Z141RS032A

Z141RS033A

Z141RS034A

Z141CPOO5N

Z141RSO60N

Riel suspender 1m 3C
blanco o negro

Riel suspender 2m 3C
blanco o negro

Conec. izg. 90° 3C
blanco o negro

Conec. der. 90° 3C
blanco o negro

Conector recto 3C
blanco o negro

Conectoren T 3C
blanco o negro

Conector X 3C blanco
O negro

Conector universal 3C
blanco o negro

Conector IP 68

Extruido para tira de LED
empotrar Im

Extruido para tira de LED
empotrar 2m

Extruido para tira de LED
empotrar 3m

Extruido para tira de LED
sobreponer Im

Extruido para tira de LED
sobreponer 2m

Extruido para tira de LED
sobreponer 3m

Conector en forma de T,
IP67.

Protector sobretension,
filtro de ruido, monitor de
potencia, 120V 20 A.



g

i

~amir?

Z141CEO011T

Z141CEOQ12T

Z141CE014T

Z141CEO015

Z141CE024N

Z141CE028N

Z141CEO16T

Z141CEO017T

Z141CE019T

Z141WS004N

Z141CE025N

Z141CE029N

Z141CE020T

Z141CE021T

Cristal intenso Track 10 W

Cristal degradado Track 10 W

Cristal eliptico Track 10 W

Louver honeycomb Track 10 W

Snoot Track 10 W

Aro de sujecion Track 10 W

Cristal intenso Track 15 W

Cristal degradado Track 15 W

Cristal eliptico Track 15 W

Louver honeycomb Track 15 W

Snoot Track 15 W

Aro de sujecion Track 15 W

Cristal intenso Track 35 W

Cristal degradado Track 35 W

Y-

Z141CE023T

Z141WS005N

Z141CEO30N

Z141RE020G
Z141RE021G

Z141RE022G

Z141REOO07I

Z141REO10I

Z141RE014I

CP00167

CP0O0168

Z141RS040N

Z141QS001T

Cristal eliptico Track 35 W

Louver honeycomb Track 35 W

Aro de sujecion Track 35 W

Housing Galaxy 364 mm
Housing Galaxy 760 mm

Housing Galaxy 975.5 mm

Placa de Acero Inoxidable
VIZZIO 30 W

Placa de Acero Inoxidable
VIZZ1060 W

Placa de Acero Inoxidable
VIZZ10 90 W

Tapon nylamid ciego chico P68

Tapon nylamid ciego grande P68

Programador DMX

Encapsulante de silicon
transparente para caja de
conexiones, 250 ml.
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