INSTRUCTIVO DE INSTALACION

MODELO: Z702CEZ-D-
ERIS RGB DMX

120-220 VAC LED

6,5W 0,054 A

50/60 Hz

Hécho en México, uso exterior
6,5 Wh

3. Instalacion de la luminaria.

Lea cuidadosamente este instructivo antes de realizar la Ernpotre la luminaria dentro del housing como se muestra

instalacion de la luminaria. en la siguiente imagen.
{ADVERTENCIA! A -
Proteja al personal de descargas eléctricas.

Las conexiones eléctricas deben ser realizadas por personal
calificado y debe ser realizada de conformidad con la
normatividad local y nacional correspondiente. Asegurese
que la linea de alimentacion eléctrica 120-220 V AC esté
apagada antes de instalar o dar mantenimiento la luminaria.
No encienda la linea de alimentacion electrica hasta que la
instalacion entera este completada.
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4. Conexion eléctrica.
Conecte los cables de la luminaria a los cables de la linea de
alimentacion eléctrica de acuerdo al diagrama de conexion.

1. Preparacion a la instalacion.
Para garantizar un drenaje eficaz y para evitar la acumulacion
de agua, cologue 300 mm de grava y 65 mm de cemento

O un sistema de tuberias de drenaje. iyl CONSOLA MANUAL

2 . . 1 . CONSOLA DIGITAL
PRECAUCION. Evite la instalacion en depresiones del 2 s FUENTE DMX
terreno o en puntos de acumulacion de agua. 1/213 UNIVERSOS

| CONEXION
LONGITUD MAXIMADEL  Rojo o blanco (+A] A OTRO OPTO

o 1R CABLE 150 METROS Azul () SPLITTER
A oo {cemenTo Cable de 60cm Armarillo ()
L | 65 mm (incluido) malla trenzada
j"’ol?é’v%";%f:pc 000& [omrerss MAXIMO 15 LUMINARIAS EN LT
a?g.é’p?l’i’ob°qéa- GRAVA ] Opto Splitter PARALELO Opto Splitter
pvaﬂad’gsp%" 00 mm DMX 512 Rojo o blanco (+A) DMX 512
230200 0% 9 Azul (2
3 Amarillo|(*) malla trenzad MAXIMO 15
N 3 [ LUMINARIAS
CONEXION @ =8 = 8 < EN PARALELO
e L AS0CMDEL < o9 o% 98 ~lolo
s Lo ; e ULTIMO OPTO Z 5= 98 =5l =l 2le
o R S ] sl=l g
s OK [ =0 Eoses S g o 8215]8/5
Q;opoi,p%gg;; 'BMPD v‘,oow'i»g,;%” wa ﬂg&bgﬁ% SPLITTER é g% 5 §§ 25(3|8 5
S RE 059059 SOLD SR @
35’:0%5’%% 5%, p;;m ke £
<
2. Instalacion del housing. |
Realice la perforacion necesaria para colocar el housing . T N
. . . ase egro
como se muestra en la siguiente imagen. Nevitro " Blanco
Lierra Fisica Verde
]
HOUSING
. iADVERTENCIA!
Preparacion de la Tierra Fisica.
¢ La preparacion de Tierra Fisica en la instalacion eléctrica,

asi como la conexion del cable verde de la luminaria a la
tierra fisica son sumamente importantes, de lo contrario,
la luminaria se dafiara y la garantia quedara sin validez.
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ILERIS 6,5W RGB DMX
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