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Ficha técnica 

OVNI  1 W 
Discreta luminaria para áreas de tránsito interiores, senderos y luz de 
cortesía con capacidad de crear efectos de color.
Eficiencia lumínica en espacios compactos con variedades de color.
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PARA INSTALACIÓN 
EMPOTRADO EN MURO 

EXCLUSIVAMENTE

ILUMINACIÓN ELECTRÓNICA Y MICROPROCESOS, S.A. DE C.V. 
Conjunto Industrial P. K. Co. Carretera Estatal 431 Km 1+300 Int. 4S y 5S Ejido El Colorado El Marqués, Querétaro C.P. 76246, México 

Teléfono: (442) 195.8321/8350, www.zeraus.com.mx

OVNI  1 W

Z363CE

MODELO DEL 

PRODUCTO

N

CONTROL 

ELECTRÓNICO

N   ON-OFF

F

ÓPTICA

F  DIFUSOR FROSTED

N

ACABADO

B   BLANCO
G   GRIS
N   NEGRO
R   TERRA

CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO

3

COLOR 

DE LUZ

3   3 000 K
4   4 000 K
5   5 000 K
A   AZUL
V   VERDE
R   ROJO
M  ÁMBAR

AANDCJ
IHNKKG 

66 1 W

120-220  
V  AC

100 lm 95 lm
3 000 K
4 000 K 
5 000 K

50 000 h
HOUSING DE NYALAMID

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Potencia total: 1 W

• Flujo total: BF  100 lm, BC  95 lm

• Temperatura de Color Correlacionada TCC: 
3 000 K, 4 000 K, 5 000 K     

• Luminaria decorativa tipo linterna, para empotrar en  
muro en exterior

• Cuerpo de aluminio acabado natural, tapa de 
policarbonato transparente con mica de aluminio 
acabado blanco, gris, negro o terra

• Un LED de alta potencia integrado

• Índice de Protección: IP66

• Conexión: 120-220 VAC

• Corriente eléctrica: 0,008 A

• Frecuencia: 50/60 Hz

• Color de LED: Azul, verde, rojo, ámbar

• Vida promedio: 50 000 horas

• Led Driver electrónico de alto factor de potencia 
mayor a 90% integrado

• Housing de Nylamid (incluido)


