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Ficha técnica 

VIZZIO INTERIOR SOBREPONER

Regleta de sobreponer tipo proyector LED rectangular con cuatro 
diferentes ópticas para control de luz. 

Iluminación discreta y versátil para interiores.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ILUMINACIÓN ELECTRÓNICA Y MICROPROCESOS, S.A. DE C.V. 
Conjunto Industrial P. K. Co. Carretera Estatal 431 Km 1+300 Int. 4S y 5S Ejido El Colorado El Marqués, Querétaro C.P. 76246, México 

Teléfono: (442) 195.8321/8350, www.zeraus.com.mx

VIZZIO INTERIOR
SOBREPONER 20 W

• Potencia total: 20 W 

• Flujo total: 1 520 lm

• Temperatura de Color 
Correlacionada nominal TCC: 

  2 700 K, 3 000 K, 4 000 K, 5 000 K

• Luminaria LED rectangular (tipo regleta) de 
sobreponer tipo proyector para interior con cuatro 
diferentes ópticas para control de luz

• Cuerpo radiador de aluminio extruido y louver 
antideslumbrante

• Acabado con poliéster de aplicación electrostática

• Ópticas de PMMA: Super concentrada 10°, 
concentrada 14°, media 30°, difusa 40° y elíptica 
17x35°

• Ocho LED’s HP @ 700 mA

• Índice de Protección: IP20

• Conexión: 120-277 V AC

• Corriente eléctrica: 0,16 A

• Frecuencia: 50/60 Hz

• Vida promedio: 50 000 horas

• LED Driver electrónico dimeable 0-10 V de alto 
factor de potencia mayor a 95%, incluido
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