INSTRUCTIVO DE INSTALACION

MODELO: Z615RS-F--

ZODIA L SOBREPONER

ON-OFF o DIMEABLE 0-10 V

120-277V AC LED, 40 W 0,33 A 50/60 Hz

Hecho en México, uso interior
40 Wh

IMPORTANTE: Lea cuidadosamente este instructivo
antes de realizar cualquier instalacién. A

jADVERTENCIA!

Proteja al personal de descargas eléctricas.

Las conexiones eléctricas deben ser realizadas por personal
calificado y debe ser realizada de conformidad con la
normatividad local y nacional correspondiente. Asegurese
que la linea de alimentacion eléctrica 120-277 V AC esté
apagada antes de instalar o dar mantenimiento a la luminaria.
No encienda la linea de alimentacion eléctrica hasta que la
instalacion entera esté completada.

1. Instalacion de la luminaria.
Retire la tapa, desconecte los circuitos de driver (figura 1) v
retire circuito y difusor (figura 2).

FIGURA 1
CONECTOR MACHO - HEMBRA
[e]
\
CIRCUITO LED DRIVER OT85
FIGURA 2 —
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2. Localice las perforaciones en la luminaria como se
marcan en la siguiente figura.
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3. Haga las perforaciones correspondientes y realice la
instalacion de la luminaria.
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IMPORTANTE: Lea cuidadosamente este instructivo
antes de realizar cualquier instalacion. A

iADVERTENCIA!

Proteja al personal de descargas eléctricas.

Las conexiones eléctricas deben ser realizadas por personal
calificado y debe ser realizada de conformidad con la
normatividad local y nacional correspondiente. Asegurese
gue la linea de alimentacion eléctrica 120-277 V AC esté
apagada antes de instalar o dar mantenimiento a la luminaria.
No encienda la linea de alimentacion eléctrica hasta que la
instalacion entera esté completada.

5. Introduzca los circuitos, vuelva a conectarlos a la fuente

o - de alimentacion del driver y coloque las tapas en su lugar
4. Una vez que la luminaria quede fija conecte el cable nuevamente.

de alimentacion conforme al diagrama de conexion
correspondiente.

AN DRIVER OT85

CONEXION ON/OFF

°e NEGRO (FASE)
PP BLANCO (NEUTRO)
e ¢ /ERDE (TIERRA FISICA)

IMPORTANTE: Antes de realizar las conexiones eléctricas
verifique las etiquetas de conexiéon que acompaiian a los
cables la luminaria (alimentacién y dimmer 0-10 V).

CONEXION DIMEABLE 0-10 V

VERDE o TIERRA FiSICA
° o o IERRAELILA
*BLANCO o BLANCO . . NEUTRO TN

« NEGRO o GRIS o o LINEA ELECTRICA

° GRIS (-) 0 VERDE () ,  SENAL-_ capy s paRA CONEXION
=MORADO (+) o CAFE (+) ° SENAL + A DIMMER 0-10V
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