INSTRUCTIVO DE INSTALACION

MODELO: Z650RE-F--, Z651RE-F--
ZODIA DE EMERGENCIA EMPOTRAR

120-277 V AC LED, 30 W 0,25 A, 50 W 0,416 A
50/60 Hz

Hecho en México, uso interior

30 Wh, 50 Wh

IMPORTANTE: Lea cuidadosamente este instructivo
antes de realizar cualquier instalacion. A

jADVERTENCIA!

Proteja al personal de descargas eléctricas.

Las conexiones eléctricas deben ser realizadas por personal
calificado y debe ser realizada de conformidad con la
normatividad local y nacional correspondiente. Asegurese
gue la linea de alimentacion eléctrica 120-277 V AC esté
apagada antes de instalar o dar mantenimiento a la luminaria.
No encienda la linea de alimentacion eléctrica hasta que la
instalacion entera esté completada.

Antes de instalar la luminaria realice las siguientes
indicaciones:

1. Conexién de baterias.

1.1 Quite ambas tapas de la luminaria

1.2 Recorra el difusor y el circuito (la conexion de la bateria
esta del lado del boton).

1.3 Conecte el PIN de las baterias en el driver con extremo
cuidado ya que el pin es demasiado fragil (la luminaria
encendera en ese momento).

14 Realice conexion de circuito a circuito en polaridad rojo
positivo (+) y azul negativo (-).

1.5. Reacomode el circuito y difusor acomodando cables y
cuidando que los mismos no sufran deterioros

1.6. Cierre la luminaria con las tapas

1.7. Realice la conexion como se indica en el diagrama

de conexion y realice pruebas asegurandose que todo
funcione correctamente
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2. Preparacion a la instalacion de la luminaria.

Realice una perforacion en el lugar donde se instalara la
luminaria a las dimensiones que se indican en la siguiente
figura.
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3. Instalacion de la luminaria.

Desconecte la energia eléctrica y conecte los cables de la
luminaria a los cables de la linea de alimentacion eléctrica
como se muestra en el esquema de conexion (Ver hoja 2).
Siva a utilizar un Dimmer, siga las propias indicaciones del
Mmismo.

4. Instalacion de la luminaria en plafén.

Introduzca la luminaria por el hueco realizado. Gire los
resortes como se muestra en la figura e introduzca la
luminaria, primero en un extremo y después el otro. Suelte
los resortes hasta que trabe y acomode la luminaria para
gue quede alineado.
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5. Puesta en operacion.
Conecte la energia eléctrica y verifique que la luminaria
encienda correctamente.
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DIAGRAMA DE CONEXION NORMAL

ALIMENTACION ELECTRICA
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DIAGRAMA DE CONEXION EMERGENCIA-NORMAL

ALIMENTACION ELECTRICA

. F
N
A

ON ENCENDIDO 15-25
LUMINARIA CON =1
CA 8mm

OFF ENCENDIDO

LUMINARIA CON .
BATERIA FASE CAFE (emergencia, sin interrupton

FASE ~ NEGRO Driver (operacion normal)
NEUTRO . BLANCO
TIERRA,, VERDE 4=\<

\ BOTON
de prueba LED

ON SIMULACION EN
MODO EMERGENCIA

OFF ACTIVADO EN CA

’ I.ZODIA DE EMERGENCIA EMPOTRAR
ILUMINACION ELECTRONICA Y MICROPROCESOS, S.A. DE CV. Rev.21.05.21

Conjunto Industrial P. K. Co. Carretera Estatal 431 Km 1+300 Int. 4S y 5S Ejido El Colorado El Marqués, Querétaro C.P. 76246, México Hoja 2
Teléfono: (442) 195.8321/8350, www.zeraus.com.mx




